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'Acerca de Beijer

BEIJER REF es el mayor grupo europeo de distribucién y fabricacion de productos de refrigeracion. Con
mas de 150 afnos de historia, es el proveedor mas importante de Europa y Sudafrica de equipos de
refrigeracién industrial y comercial, asi como de componentes y sistemas de Aire Acondicionado.

Norte América Europa Trabajando con més de 1.200

5% 77/0 proveedores y con presencia en

r N ' i » mas de 43 paises, ofrece las

2> principales marcas y la gama

mas completa en productos

para la refrigeracién, calefaccion
y aire acondicionado.

En Espana, el grupo BEIJER REF,
estd representado por BEIJER
ECR Ibérica SLU que a través de
sus 20 puntos de venta y sus
distribuidores locales ofrece un
gran abanico de productos y las
mejores soluciones al sector de
la refrigeracion, calefaccion vy
aire acondicionado.
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Beijer se ha convertido en el Nace Beijer Academy con el Beijer Ref es un grupo mundial
distribuidor de refrigeracion lider propésito de asesorar a los con 142 filiales en Europa,
en el mundo. instaladores de frio con CO2. Ameérica del Norte, Asia Pacifico y

Africa (presencia en 43 paises).

Descubre mds en www.beijer.es
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Lideres en refrigeracion
con CO?

El CO2 es la alternativa de refrigeracion mas limpia del
mercado y estd destinada a convertirse en lider del
sector en los préximos anos. Descubre todo sobre el uso
del CO2 como gas refrigerante y adeldntate al mercado
de la mano de Beijer REF.

¢, Por qué usar el gas refrigerante
CO2 en tus instalaciones?

El cuidado con el medio ambiente: al utilizarlo,
estamos reciclando uno de los principales gases
de efecto invernadero.

El CO2 es quimicamente estable y econémico de
producir, convirtiéndose en una alternativa segura 'y
barata para la refrigeracion.

Es compatible con la mayoria de los materiales.
No es corrosivo.

El CO2 tiene una alta capacidad de refrigeracion
volumeétrica, lo que resulta en compresores,
componentes y tuberias mds pequefos.

Alta densidad de vapor y alta entalpia de
evaporacion. Gradiente entre la velocidad
del vapor y la fase liquida es bajo.

Baja viscosidad en lineas de liquidos y gas
(pequenas pérdidas de presidn).

Altos coeficientes de transferencia de calor
y alta conductividad térmica.

Descubre mads en www.beijer.es
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Unidades y Tablas de Conversiéon

Unidades de Medida - Tabla de Conversion

1 Pulgada o “= 25,4 milimetros 1 ATMOSFERA NORMAL (atm) = 760 mm Hg 1 GALON US = 3,785 litros °C (Celcius)+273 =K (Kelvin)
1 Pie = 30,48 cm equivalente 12 pulgadas = 101.300 Pa (Pascal) 10NZA (02 = 28,35 gramos °C (Celcius) =5(°F-32)/9
Las mas utilizadas son: = 1,013 bar 1LIBRA (Lb) = 453,6 gramos OF (Farhenheit) =9/5°C +32
316"  =04,76mm =10.330mm CE 1Kg =22lb =350z
/4" = 06,35 mm 1 mm Hg (mercurio) =1333pa > ]
516"  =07,93mm 1 mm CE (columna/agua) =981pa Calor / Energia
38" =0853mm 1 bar =105pa 1KWh = 860 kal 10V =73BW
vz =1270mm 1 bar = 10197 kgffcm2 IKWh  =3414BTU WP =745TW
5/8" =15,87mm 1 bar = 15 PSI (Ibs/pulgada/cuadrada) KW =3.600K 1BTUh = 0293W
3/ = 19,05 mm 1PSI =0,0689 Bar= 0,06805 atm=6890pa | BTU =025 keal
78" =2222mm PSI = libra por pulgada cuadrada 1BTU = 025 Joules Algunas Conversiones Utiles
1" = 25,40 mm 1 Pulgada/Vacio = 25,4 mm H .

" _ Y _ 9 1 kcth = 1,163 W WXO,85 — kcth
118 =2857mm 1 Torre =1mmHg 1kcalh =3.968 BTU
1"3/8 — 34’92 mm _ . kCﬂVhX1,163 =W

1 kcth —3,024 TON BTU/h x 0283 =W

2"1/8  =5397mm B ,

" Tcal =418 Joules Ton  x352 — KW
2"58  =66,67mm _ '

1fgh = 1kecalh

3"1/8 =179,37mm

Correspondencia de Unidades de Presion

1 atmosf 5.1/ libr:

Pasca' 1,019x10-5| 9,86x10-6 | 7,50x10-3 | 1,019x10-1 | 1,019x10-4 [1,450x10-4[2,950x10-4(4,015x10-3|3,346x10-4
(newton/m3)
(dinBaa/anZ) 0,1 1 10-3 10-6 1,019x10-6 | 9,86x10-7 | 7,50x10-4 | 1,019x10-2 | 1,019x10-5 |1,450x10-5|2,950x10-5/4,015x10-4|3,346x10-5
Millibar 102 103 1 10-3 1,019x10-3 | 9,86x10-4 0,750 10,19 1,019x10-2 |1,450x10-2/2,950x10-2| 0,4015 |3,346x10-2
Bar 105 106 103 1 1,019 0,986 750 1,019x104| 10,19 14,60 29,50 401,50 33,46
Kgp/cm2 9,806x104 | 9,806x105 | 9,806x102 | 10,9806 1 0,967 |7,355x102 104 10 14,22 28,95 |3,936x102, 32,80
1 atmosfera normal | 4 1051 1.013x106|1,013x103| 0,986 | 1,033 1 760 [1,033x10-4| 1033 | 1469 | 29,92 4,087x102 33,89
(=769 mm Hg)
(:1Tr2:':: Hg) 1,333x102| 1,333x103| 1,333 |1,333x10-3|1,359x10-3|1,315x10-3 1 13,59 |1,359x10-2|1,933x10-2|3,937x10-2| 0,535 |4,45x10-2
mm** 9,806 98,06 |9,806x10-2|9,806x10-5 10-4 |9,678x10-5/7,35x10-2 1 10-3 1,422x10-3|2,895x10-3|3,937x10-2|3,281x10-3
m 9,806x103| 9,806x104 | 98,06 |9,806x10-2 0,1 9,678x10-2| 73,50 1000 1 1,422 2,895 39,37 3,281
. ps. 6,894x103 | 6,894x104 68,94 |6,894x10-2| 7,03x10-2 |6,804x10-2| 51,71 7,03x102 0,703 1 2,036 21,67 2,306
libras/pulgada/cuadr.
Pulg./Hg 3,386x103 | 3,386x104 33,86 |3,386x10-23,453x10-2|3,342x10-2| 25,40 |3,453x1023,453x10-1| 0,4911 1 13,59 1,132
Pulg/Agua 2,490x102 | 2,490x103 2,49 2,490x10-3 |2,540x10-3|2,458x10-3| 1,868 25,40 2,540x10-2/3,612x10-2| 7,35x10-2 1 8,33x10-2
Pie/Agua 2,989x103 | 2,989x104 29,89 |2,989x10-2 |3,048x10-2/2,949x10-2| 22,41 304,8 0,3048 0,4335 0,882 12 1
Notas:
* Pascal (Pa): es la presion que ejerce una fuerza de 1 Newton sobre una superficie de 1m2 normal * 1 bar: 750,062 Torr (mm Hg) / * 1 atm: 760 Torr (mm Hg)
alamisma. Equivale a 10-5 bares y 10 barias * g:980,6 cm/s 2/ » Densidad del Mercurio: 13,595 gr/cm3 a 0°C
* Bar: unidad de presi6n equivalente a un millon de barias, aproximadamente igual a 1 atmdsfera * (*) Se admite 1 kgp/cm? como valor de la presi6n atmosferica (Este valor se conoce como
« 1 bar: 1.000.000 barias; 106 barias ATMOSFERA TECNICA. No confundir con ATVIOSFERA NORMAL.. 1 A.T.=0,967 A.N.)
* 1 bar: 100.000 pascales: 105 pascales/ * 1 atmésfera: 1,01325 bares * (*)adC

* 1 bar: 14,5037738 PS (=Libras/Pulgada2=Ib/in2 )

Para identificar el tipo de gas la capa exterior de la manguera debera estar La capa exterior de la manguera se debera marcar continuamente y de forma
coloreada tal y como se define en la tabla a continuacion: duradera al menos cada 1.000mm con la siguiente informacidn:

Color de |a capa a) el niimero de esta Norma Europea: EN 559
Gas b) la presion méxima de trabajo en Pa y entre paréntesis en bar;

. . c) el diémtetro nominal interior
Acetileno y otros gases combustibles (1) Roio
(excepto GLP, MPS, Gas Natural) I
Oxigeno (2) Azul
Aire, Nitrogeno, Argén, C02 Negro
GLP, MPS, Gas Natural Naranja

(1) El fabricante debera ser consultado sobre si es adecuada la manguera para su utilizacion con hidrégeno.
(2) Tamibén para mezclas aire-oxigeno con un contenido de oxigeno mayor del 20%.
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— {‘«\___Cc;ndiciones Generales de Venta |

Asesoramiento Técnico Pre-Venta

El asesoramiento técnico que nuestra empresa pueda prestarle a través de planos, célculos, o la simple seleccion de materiales
incluida en nuestras ofertas, ya sea por escrito u oralmente, constituye un servicio no remunerado que nuestra empresa pone
a disposicion de sus clientes, pero no puede en ninglin caso constituir una garantia o comportar responsabilidad por nuestra
parte.

Este Catalogo asi como los demas elementos de promocion, divulgacion técnica, web o publicidad de nuestros productos se
divulgan a efectos informativos y no constituyen compromiso alguno por parte de nuestra empresa.

Las ofertas de venta de nuestra empresa a sus clientes son realizadas en base a la informacion suministrada por sus clientes
sobre sus necesidades. Es responsabilidad de los clientes asegurarse que dicha informacién, que constituye la base de
la posterior oferta de Beijer ECR Ibérica S.L.U., es correcta, precisa y completa, no haciéndonos responsables de errores
acaecidos.

Nuestras ofertas incluyen un plazo de entrega estimado en base a una situacion de stock en nuestros almacenes precisa en el
momento exacto de la realizacion de la oferta, o en base a plazos de entrega standard de nuestros proveedores, no pudiendo
responsabilizarse nuestra empresa de retrasos debidos a situaciones propias de nuestros proveedores.

Excepto en los pedidos servidos de inmediato en los mostradores de nuestras tiendas, todos los demas pedidos deberan
recibirse por escrito, via fax, email o carta del cliente con su membrete o sello, indicando claramente los cddigos completos y
cantidades de su pedido, aunque hayan podido ser adelantados oralmente a nuestro equipo comercial, personal de mostrador
de tiendas o a nuestro Departamento de Atencién al Cliente (DAC 91 723 08 02).

Para pedidos por parte de nuestros clientes de productos no presentes en este Catalogo, o productos especiales, se pedira
el pago del 50% de su importe por adelantado como condicién para tramitar dicho pedido, quedando el importe restante
pendiente en base a las condiciones de crédito y plazo de pago standard del cliente. No se admitiran devoluciones de este
tipo de material.

Modificaciones o cancelaciones de pedidos podran ser atendidas s6lo cuando se reciba solicitud por escrito antes de la
expedicién del producto, y no se trate de productos especiales importados o fabricados para dicho pedido en concreto,
mencionados en el parrafo anterior.

Embalaje

Nuestros productos se sirven en los embalajes standard de nuestros proveedores. En caso de requerir embalajes adicionales
o especiales, los gastos de dicho servicio seran a cuenta del cliente.

Precios

Los precios de este Catalogo no constituyen compromiso alguno sino que son simplemente una referencia, estando sujetos,
en cualquier momento, a modificaciones debido a las frecuentes actualizaciones de precios de nuestros proveedores,
cambios de proveedor, o variaciones en los costes de importacion.

Recuerde que debe ponerse en contacto con su comercial o tienda correspondiente para cualquier tipo de consulta sobre
precios.

Nuestros precios son en Euro, incluyen el embalaje standard de nuestros proveedores, y son franco en nuestras tiendas o
almacenes.
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Portes

Desde el momento en que nuestra mercancia es entregada al transportista para su expedicion, ésta pasa a responsabilidad
del cliente, quedando nuestra empresa exenta de responsabilidad ante incidencias de transporte que pueda dafar el producto
0 suponer retraso en su entrega.

Nuestras ofertas y precios son en general en condiciones de portes debidos por el cliente. Excepto en aquellos casos que el
cliente facilite su propio transportista, nuestro Dpto. de Logistica gestionaréa la expedicion del pedido, cargando los costes
que se deriven de la puesta a disposicion y flete de la mercancia, o una cuota fija estimativa que cubra ambos.

Solamente seran a portes pagados cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

- que el pedido sea de importe superior a 300 euros netos. Nuestro Dpto. de Logistica se reserva la posibilidad de modificar
este importe en funcion de la evolucion de mercado de los costes de transporte.

- que los productos, por su volumen, peso o dimensiones no impliquen un transporte especial o un coste de transporte
excesivo. Consultar a nuestro Dpto. de Logistica.

- que la entrega sea realizada por el transportista a eleccion de nuestro Dpto. de Logistica.

- que la entrega sea en la Peninsula.

Las mercancias enviadas con caracter urgente por razones ajenas a Beijer ECR Ibérica S.L.U., seran enviadas siempre a portes
debidos.

Recepcion

Nuestra mercancia sale de nuestros almacenes en perfecto estado. Nuestro cliente se responsabiliza a realizar una revisién
del estado de la mercancia en el momento de la entrega.

En el caso de que la mercancia llegue danada por culpa del transporte deberan realizar la reclamacion por escrito y dentro
del plazo de 24 horas a la agencia de transportes para reclamar su posible desperfecto, copia de dicha reclamacion debera
ser remitida a Beijer ECR Ibérica S.L.U.

Reclamaciones

No se aceptaran reclamaciones por diferencia de precio o cantidad una vez transcurridos 15 dias desde la fecha de
entrega de la mercancia.

Para reclamaciones en factura por favor, notificar por escrito al siguiente e-mail reclamaciones@beijer.es o por fax al
91 795 55 02 indicando en el asunto del mismo “Reclamaciones de Factura”.

Devoluciones

No se admitiran devoluciones una vez transcurridos 15 dias desde la fecha de entrega del material.

Ninguna devolucién sera aceptada por parte de Beijer ECR Ibérica S.L.U., sin la autorizacion previa del Dpto.Comercial, que
les asignara una direccion de entrega y una referencia que deberan incluir en el albaran de entrega de la mercancia devuelta
y en un lugar visible. No se aceptaran las devoluciones de material sin dicha referencia. Para solicitarla, por favor, pongase en
contacto con su comercial o delegacion correspondiente.

No se admitird ninguna devolucién a portes debidos, siempre y cuando no sea error en el envio o diferentes motivos
imputables a Beijer ECR Ibérica S.L.U., en cuyo caso los portes seran debidos siempre que se realice la expedicion a través
de la agencia que le indiguemos previamente.

Si el material devuelto por el cliente no se encuentra en perfecto estado asi como su embalaje y accesorios para poder ser
comercializado posteriormente, no se procedera a realizar el abono oportuno, quedando a disposicion del cliente dicha
mercancia en nuestros almacenes durante 30 dias, periodo tras el cuél procederemos a su destruccion ante notario.

Todas las devoluciones de mercancia se devaluaran entre un 15% y un 25% del valor neto facturado, en concepto de costes
de revisién y reacondicionamiento del producto.
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Condiciones de Pago

El plazo de pago standard que regira sera el que figure en la ficha de cada cliente dentro de nuestro maestro informatico de
clientes, excepto expresa modificacion. Dicho plazo figurara siempre en factura.

Cualquier tipo de aplazamiento en el pago de una factura por parte del cliente conllevaréa el bloqueo de la cuenta a crédito del
cliente asi como un cargo por gastos de gestion e intereses de demora.

Beijer ECR Ibérica S.L.U., mantendra un nivel de crédito con cada cliente en funcién de su historial de pagos y de la cobertura
de nuestra compania de seguros de créditos comerciales.

Dicho crédito es solo aplicable para pedidos de importes superiores a 10 euros netos, debiendo ser abonados al contado (en
liquido o a través de tarjeta de crédito en los mostradores de nuestras tiendas) o por transferencia los pedidos de importe
inferior.

Garantia

La garantia concedida por nuestra empresa a nuestros clientes es el reflejo de la politica de garantia de nuestros proveedores.
Esta garantia cubre la reparacion (desplazamiento, mano de obra, piezas) por parte del cliente o de terceros, PREVIA
AUTORIZACION DE BEIJER ECR IBERICA, S.L.U. la sustitucién o abono del elemento averiado siempre que el desperfecto
sufrido sea, a juicio de nuestro Dpto. Técnico o de nuestros proveedores, imputable a fallos de fabricacién. Por lo tanto
declinamos toda responsabilidad por desperfectos directos o indirectos ocasionados por la instalacion, uso o mantenimiento
inadecuado de dichos productos. Asi como no asumimos posibles cargos por conceptos como lucro cesante del instalador, o
sanciones o penalizaciones que el instalador hubiera podido acordar en su prestacion de servicio con el cliente final.

Para la solicitud de garantia, nuestros clientes deberan seguir el procedimiento de Devoluciones anteriormente detallado,
indicando como referencia a su peticion “Solicitud de Garantia”.

La eventual aplicacién de la cobertura de garantia de nuestros proveedores a favor de nuestros clientes serd en base al
estudio y andlisis de las circunstancias de la averia que realizara nuestro Dpto. Técnico usando la informacion suministrada
por el cliente que la solicite, asi como la respuesta del Dpto.Técnico de nuestro proveedor.

Venta de Gases

En la venta de gases de envases grandes y pequehas, se procedera al cargo en factura del envase. Si dicho envase es
devuelto en un plazo no superior a 6 meses en condiciones adecuadas para su reutilizacion se procedera a su abono.

Competencia Legal

La comunicacion de pedido de nuestros clientes supone su aceptacion de sumision a la jurisdiccion de los Jueces y Tribunales
de Madrid, como renuncia a su propio fuero.

Beijer ECR Ibérica S.L.U.
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Compresores herméticos

Compresores semiherméticos

Compresores abiertos / tornillo

Grupos de compresion

Unidades herméticas desnudas y carrozadas

Unidades semiherméticas desnudas y carrozadas
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PARA LA REFRIGERACION COMERCIAL

SILENSYS®
ADVANCED

COMPRESORES
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Capitulo 1
Compresores Herméticos

Pistones

APLICACION ALTA TEMPERATURA
Monofasicos 230V / 50Hz J

Potencia Frigorifica (W) a T?

Conexiones ODF

D

[ Novedad J

A2L

de Evaporacion R454C MODELO coDIGo
| o [ 5C | 10C | Asp | Desc.
1/5 4,24 479 385 304 1/4" 3/16" AE4425P-FZ 100.107.0345 314,00
1/4 516 594 479 382 1/4" 3/16" AE4430P-FZ 100.107.0346 318,00
1/3 6,69 714 580 466 3/8" 1/4" AE4440P-FZ 100.107.0347 341,00
3/8 8,85 1040 848 683 1/4" 3/16" AE4450P-FZ 100.107.0348 360,00
1/2 10,33 1210 992 804 3/8" 1/4" AE4460P-FZ 100.107.0349 391,00
1/2 12,01 1412 1155 935 3/8" 1/4" AE4470P-FZ 100.107.0350 439,00
5/8 15,2 1639 1311 1030 1/2" 5/16" AJ4480P-FZ 100.107.0315 868,00
3/4 18,3 1988 1610 1289 5/8" 5/16" AJ4510P-FZ 100.107.0316 927,00
1 24,2 2599 2048 1581 5/8" 5/16" AJ4513P-FZ 100.107.0317 937,00
11/4 25,95 2911 2331 1828 5/8" 3/8" AJ4517P-FZ 100.107.0318 987,00
11/2 34,45 3825 2968 2359 5/8" 3/8" AJ4519P-FZ 100.107.0319 1.022,00
13/4 39,6 4640 3674 2841 5/8" 1/2" FH4522P-XC 100.107.0351 1.807,00
2 43,3 5055 3989 3074 5/8" 1/2" FH4524P-XC 100.107.0352 1.862,00
21/2 50,6 5969 4769 3724 7/8" 1/2" FH4532P-XC 100.107.0353 1.985,00
3 63 7353 5900 4643 /8" 1/2" FH4538P-XC 100.107.0354 2.044,00
Trifasicos 400V / 50Hz ]

Potencia Frigorifica (W) a T2
de Evaporacion R454C

| 0C | 5| 0°C | Asp. ] Desc

Conexiones ODF

cODIGO

MODELO

5/8 15,2 1659 1329 1049 1/2" 5/16" AJ4480P-TZ 100.107.0320 868,00
3/4 18,3 2110 1714 1374 5/8" 5/16" AJ4510P-TZ 100.107.0321 927,00
1 24,2 2530 1990 1530 5/8" 5/16" AJ4513P-TZ 100.107.0322 937,00
11/4 25,95 2959 2395 1911 5/8" 3/8" AJ4517P-TZ 100.107.0323 987,00
11/2 34,45 3520 2869 2297 5/8" 3/8" AJ4519P-TZ 100.107.0324 1.022,00
13/4 39,6 4474 3538 2725 5/8" 1/2" FHA4522P-XG 100.107.0355 1.717,00
2 43,3 4867 3851 2978 5/8" 1/2" FH4524P-XG 100.107.0356 1.800,00
21/4 50,6 5676 4504 3488 1/8" 1/2" FH4532P-XG 100.107.0357 1.888,00
3 63 7517 6050 4643 /8" 1/2" FH4538P-XG 100.107.0358 1.945,00
31/4 68 8215 6629 5263 7/8" 1/2" FH4544P-XG 100.107.0359 2.027,00
41/2 100,7 9669 7586 5798 /8" 5/8" AG4553P-TZ 100.107.0360 2.1817,00
5 112,5 11280 8879 6840 11/8" 5/8" AG4561P-TZ 100.107.0361 2.262,00
6 124,4 12605 10094 7907 11/8" 5/8" AG4568P-TZ 100.107.0362 2.339,00
61/2 134,8 13690 10883 8472 11/8" 5/8" AG4573P-TZ 100.107.0363 2.465,00
7 145 14986 12060 9558 11/8" 5/8" AG4581P-TZ 100.107.0364 2.694,00

Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacion +45°C.

FZ = 230V/I/50Hz ; TZ= 400V/Ill/50Hz

Equipos, Componentes y Repuestos para Refrigeracion y Aire Acondicionado
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Capitulo 1
Compresores Herméticos

(0|
20

% Tecamser

Pistones

APL/CA CION BAJA TEMPERATURA j
- R455A/R454C Monofasicos 230V / 50Hz J
Novedad

Potencia Frigorifica (W) a T2 Conexiones ODF
de Evaporacién R454C MODELO cODIGO Elrl?%%%
M RN N I

A2L

5,02 165 1/4" 3/16" AE2410P-FZ 100.107.0365 434,00
1/3 6,69 339 262 145 1/4" 3/16" AE2415P-FZ 100.107.0366 449,00
3/8 9,35 425 329 184 1/4" 1/4" AE2420P-FZ 100.107.0367 554,00
3/8 12,01 548 424 234 1/4" 1/4" AE2425P-FZ 100.107.0368 697,00
5/8 18,30 750 559 267 1/2" 5/16" AJ2432P-FZ 100.107.0369 812,00
58 | 2100 | 926 699 350 12" 14" AJ2440P-FZ | 100.107.0370 921,00
34 | 2620 | 1116 841 403 12" 516" | AJ2446PFZ | 100.107.0371 926,00
11/4 34,50 1452 1101 558 5/8" 3/8" AJ2464P-FZ 100.107.0372 936,00
13/4 54,30 2460 1726 699 5/8" 1/2" FH2480P-XC 100.107.0373 1.862,00
21/2 68,00 3360 2508 1192 5/8" 1/2" FH2511P-XC 100.107.0374 1.917,00

Trifésicos 400V | 50Hz ]

Potencia Frigorifica (W) a T2

Conexiones ODF

de Evaporacién R454C MODELO cODIGO EPLrJ%CCI)%
I R R T
11/4 34,50 1452 1105 5/8" 3/8" AJ2464P-TZ 100.107.0375 936,00
13/4 54,30 2324 1679 744 5/8" 1/2" FH2480P-XG 100.107.0376 1.770,00
21/2 68,00 3360 2472 1174 5/8" 1/2" FH2511P-XG 100.107.0377 1.853,00
33/4 124,40 4605 3334 1341 11/8" 5/8" AG2519P-TZ 100.107.0378 2.564,00
4 134,80 5163 3806 1691 11/8" 5/8" AG2522P-TZ 100.107.0379 2.657,00
41/2 145,00 5498 4042 1856 11/8" 5/8" AG2525P-TZ 100.107.0380 2.791,00

Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacién +45°C.

FZ = 230V/I/50Hz ; TZ= 400V/Ill/50Hz
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Capitulo 1
Compresores Herméticos

Pistones

‘ APL/CA CION ALTA/MEDIA TEMPERATURA j
S R448A/R452A/R449A Monofésicos 230V / 50Hz J

Potencia Frigorifica (W) a T? o Preci
0 ist. 2 recio
de Evaporacion R449A EYRd e Enfr. MODELO (o{0]n][¢{0] EUROS
401 308

1/5 4,24 514 CN F AEA4425Z-FZ 100.107.0040 310,00
1/4 5,16 625 492 382 CN F AE4430Z-FZ 100.107.0041 313,00
173 6,69 844 664 515 CN F AE4440Z-FZ 100.107.0042 339,00
3/8 8,85 1093 868 679 CN F AE4450Z-FZ 100.107.0046 352,00
1/2 10,33 1296 1038 822 CN F AEA4460Z-FZ 100.107.0047 379,00
1/2 12,01 1520 1224 973 CN F AE4470Z-FZ 100.107.0297 422,00
5/8 15,20 1783 1405 1091 CN F CAJ9480Z-FZ 100.107.0049 927,00
3/4 18,30 2221 1759 1369 CN F CAJ9510Z-FZ 100.107.0050 965,00

1 24,20 2871 2247 1724 CN F CAJ9513Z-FZ 100.107.0051 996,00
11/4 25,95 3156 2498 1946 C/V F CAJ4517Z-FZ 100.107.0052 1.028,00
11/2 34,45 4141 3276 2545 CN F CAJ4519Z-FZ 100.107.0053 1.086,00
13/4 39,60 4525 3530 2689 CNV F FH4522Z-XC 100.107.0258 1.865,00

2 43,30 4935 3822 2894 C/V F FH4524Z-XC 100.107.0301 1.878,00
21/2 50,60 6090 4739 3612 C/V F FH4532Z-XC 100.107.0302 1.955,00

R448A/R452A/R449A Trifasicos 400-440V | 50-60Hz J

Potencia Frigorifica (W) a T2 S Preci
o ist. 5 recio
de Evaporacion R449A S Enfr. MODELO CODIGO EUROS

e

5/8 15,20 1826 1437 1112 CN F TAJ9480Z-TZ 100.107.0056 909,00
3/4 18,30 2222 1761 1375 CN F TAJ9510Z-TZ 100.107.0057 973,00
1 24,20 2767 2162 1657 CN F TAJ9513Z-TZ 100.107.0058 1.015,00
11/4 25,95 3194 2516 1941 C/V F TAJ4517Z-TZ 100.107.0059 1.054,00
11/2 34,45 4035 3210 2510 CN F TAJ4519Z-TZ 100.107.0060 1.054,00
13/4 39,60 4460 3423 2564 CN F FH4522Z-XG 100.107.0303 1.777,00
2 43,30 4830 3707 2776 C/V F FHA4524Z-XG 100.107.0304 1.783,00
21/4 50,60 5902 4607 3528 CN F FHA4532Z-XG 100.107.0305 1.856,00
3 63,00 7568 5936 4560 CN F FHA4538Z-XG 100.107.0306 1.809,00
31/4 68,00 8562 6753 5213 CN F FHA4544Z-XG 100.107.0381 2.120,00
4 90,20 9280 7028 5180 CN F TAG4546Z-TZ 100.107.0065 2.188,00
4 90,20 9280 7028 5180 CN F TAGP4546Z-TZ | 100.107.0241 2.421,00
41/2 100,70 10431 7943 5895 CN F TAG4553Z-TZ 100.107.0066 2.280,00
41/2 100,70 10431 7943 5895 CN F TAGP4553Z-TZ | 100.107.0242 2.799,00
5 112,50 11606 8938 6796 CN F TAG4561Z-TZ 100.107.0067 2.342,00
5 112,50 11606 8938 6796 C/V F TAGP4561Z-TZ | 100.107.0243 2.885,00
6 124,40 13575 10552 8030 C/V F TAG4568Z-TZ 100.107.0068 2.474,00
6 124,40 13575 10552 8030 C/V F TAGP4568Z-TZ | 100.107.0244 3.038,00
61/2 134,80 14527 11312 8643 C/V F TAGA4573Z-TZ 100.107.0069 2.713,00
61/2 134,80 14527 11312 8643 CN F TAGP4573Z-TZ | 100.107.0248 2.725,00
7 145,00 15676 12359 1563 C/V F TAG4581Z-TZ 100.107.0070 2.867,00

FZ/XC = 230V/I/50Hz ; TZ/XG = 400V/Ill/50Hz

Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una
temperatura de condensacion +45°C

TAGP Montaje en tandem
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Capitulo 1

Compresores Herméticos
Pistones

APL/CA CION BAJA TEMPERATURA
R448A/R452A/R449A

Monofasicos 230V / 50Hz J

Potencia Frigorifica (W) a T2
de Evaporacion R449A

)

% Tecamser

Cilind. Sist. Z Precio

(cm¥h) Expansion MODELD CODIGO | EyRos
1/4 5,02 244 180 128 F AE2410Z-FZ 100.107.0129 455,00
1/3 7,30 346 258 129 F AE2415Z-FZ 100.107.0130 463,00
3/8 9,35 463 342 162 F AE2420Z-GS 100.107.0230 637,00
3/8 12,01 583 436 218 F AE2425Z-FZ 100.107.0135 679,00
1/2 15,20 610 436 192 F CAJ2428Z-FZ 100.107.0136 769,00
5/8 18,30 776 557 249 F CAJ2432Z-FZ 100.107.0137 872,00
5/8 21,00 912 661 305 F CAJ2440Z-FZ 100.107.0138 983,00
3/4 26,20 1150 847 403 F CAJ2446Z-FZ 100.107.0139 945,00
11/4 34,50 1487 1098 537 F CAJ2464Z-FZ 100.107.0140 995,00
13/4 54,30 2654 1889 792 F FH2480Z-XC 100.107.0311 1.878,00
21/2 68,00 3796 2702 1133 F FH2511Z-XC 100.107.0312 1.768,00

R448A/R452A/R449A

Potencia Frigorifica (W) a T2
de Evaporacion R449A

Cilind.
(cm?/h)

Trifasicos 400-440V | 50-60Hz }

Sist.
Expansion

MODELO

cODIGO

Precio
EUROS

3/4 26,20 1105 810 382 CN F TAJ2446Z-TZ 100.107.0143 974,00
11/4 34,50 1472 1089 530 C/NV F TAJ2464Z-TZ 100.107.0144 1.029,00
13/4 54,30 2466 1755 736 CN F FH2480Z-XG 100.107.0311 1.878,00
21/2 68,00 3462 2465 1033 C/NV F FH2511Z-XG 100.107.0344 1.995,00
3 100,70 3557 2444 920 CN F TAG2513Z2-TZ 100.107.0216 2.358,00
31/2 112,50 4161 2922 1192 CN F TAG25162-TZ 100.107.0217 2.409,00
31/2 112,50 4161 2922 1192 C/NV F TAGP2516Z-TZ | 100.107.0294 2.676,00
33/4 124,40 4838 3434 1472 CN F TAG2519Z2-TZ 100.107.0382 2.525,00
4 134,80 5329 3820 1703 CN F TAG2522Z-T2 100.107.0197 2.607,00
4 134,80 5329 3820 1703 C/NV F TAGP2522Z-TZ | 100.107.0293 2.983,00
41/2 145,00 5829 4237 1922 CN F TAG2525Z-TZ 100.107.0218 2.806,00
FZ / XC = 230V/I/50Hz ; TZ/XG = 400V/Ill/50Hz
Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una
temperatura de condensacion +45°C
TAGP Montaje en tandem
. APLICACION ALTA TEMPERATURA
= R134a / R613A (XP10) Monofasico 230V/50Hz j

Potencia Frigorifica (W) a T@

Iy Sist. 4 Precio

“ de Evaporacion R-134a Expansi6n H MODELO CODIGO EUROS
1/10 2,72 168 130 231 S THB4410Y-FZ | 100.107.0071 347,00
1/8 3,58 215 165 301 F THB4413Y-FZ | 100.107.0072 347,00
1/6 4,23 246 168 343 F THB4415Y-FZ | 100.107.0073 358,00
1/5 5,20 337 265 205 F THB4419Y-FZ | 100.107.0075 284,00
1/4 6,69 478 370 278 F AE4425Y-FZ | 100.107.0078 322,00
1/4 8,02 608 475 365 F AE4430Y-FZ | 100.107.0079 319,00
3/8 10,33 784 621 486 F AE4440Y-FZ | 100.107.0080 342,00
3/8 13,24 1034 821 642 F AE4450Y-FZ | 100.107.0081 366,00
3/8 14,51 1125 897 704 F AE4456Y-FZ | 100.107.0195 378,00
3/8 15,09 1172 934 732 F AE4460Y-FZ | 100.107.0083 427,00
1/2 18,30 1234 952 723 F CAJ4461Y-FZ | 100.107.0082 716,00
5/8 21,75 1473 1133 848 F CAJ4476Y-FZ | 100.107.0384 830,00
3/4 25,95 1833 1415 1065 F CAJ4492Y-FZ | 100.107.0084 833,00
1 32,70 2380 1864 1429 F CAJ4511Y-FZ | 100.107.0085 930,00
11/4 34,50 2515 1975 1520 F CAJ4513Y-FZ | 100.107.0383 1.105,00
11/2 48,50 3439 2630 1911 F FH4518Y-XC | 100.107.0307 1.682,00
2 63,00 4675 3575 2660 F FH4525Y-XC | 100.107.0308 | 1.848,00

FZ / XC = 230V/I/50Hz
Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacion +45°C.
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Capitulo 1
Compresores Herméticos

Pistones

)

Potencia Frigorifica (W) a T@ Sist . Precio

de Evaporacion R-134a Expansi6n MODELO CODIGO EUROS
1/2 18,30 1285 944 758 F TAJ4461Y-TZ | 100.107.0088 780,00
3/4 25,95 1888 1456 1096 F TAJ4492Y-TZ | 100.107.0089 880,00
1 32,70 2365 1846 1409 F TAJ4511Y-TZ | 100.107.0090 984,00
11/2 48,50 3345 2560 1911 F FH4518Y-XG | 100.107.0309 1.574,00
2 63,00 4540 3470 2583 F FH4525Y-XG | 100.107.0310 | 1.543,00
21/4 90,20 5113 3709 2557 F TAG4528Y 100.107.0093 2.138,00
21/4 90,20 5113 3709 2557 F TAGP4528Y | 100.107.0237 2.610,00
21/2 100,70 6271 4695 3388 F TAG4534Y 100.107.0094 | 2.235,00
21/2 100,70 6277 4695 3388 F TAGP4534Y | 100.107.0238 | 2.710,00
3 112,50 7124 5358 3904 F TAG4537Y 100.107.0095 | 2.299,00
3 112,50 7124 5358 3904 F TAGP4537Y | 100.107.0239 | 2.794,00

FZ / XC = 230V/I/50Hz ;
TAGP Montaje en tandem
Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacion +45°C.

TZ/ XG = 400V/Ill/50Hz

" APLICACION BAJA TEMPERATURA j

R134a /| R513A (XP10) Monofasico 230V/1/50Hz j

“ Potencia Frigorifica (W) a T@

de Evaporacion R-134a

Sist. £ Precio
o MODELO CODIGO
Expansion EUROS
= H---
50

1/5 5,20 163 110 S THG1352YKS | 100.107.0149 329,00
1/5 5,90 173 130 63 S THG1365YS | 100.107.0150 334,00
1/4 8,00 225 166 81 F AE1390Y 100.107.0152 387,00
1/3 9,40 253 189 91 CN F AE2410Y - FZ | 100.107.0234 519,00
3/8 12,00 319 237 117 C/V F AE2413Y - FZ | 100.107.0235 545,00

FZ / XC = 230V/I/50Hz ; TZ/XG = 400V/Ill/50Hz
Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacién +45°C.

" APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA j
Monofasico 230V/1/50Hz ]

Potencia Frigorifica (W) a la

Temperatura de Evaporacion MODELO cODIGO Eﬁ%%%
5,02 749 523 430 CSIR AE4425U 100.107.0211 414,00
6,12 899 628 516 CSIR AE4430U 100.107.0212 445,00
8,02 1178 823 676 CSIR AE4440U 100.107.0213 502,00
10,33 1485 1065 892 CSIR AE4450U 100.107.0214 577,00
12,01 1782 1278 1070 CSIR AE4460U 100.107.0215 609,00
25,95 3915 2460 1918 - CAJ4513U 100.107.0336 1.144,00
34,95 5250 3372 2646 CA;]451 8uU 100.107.0337 1.217,00
APLICACION BAJA TEMPERATURA J

Monofésico 230V/1/50Hz )

Potencia Frigorifica (W) a la . .

Temperatura de Evaporacion MODELO cODIGO Eﬁ%%%
5,48 426 229 133 CSIR AE2410U 100.107.0219 462,00
8,85 682 366 219 CSIR AE2415U 100.107.0220 497,00
10,96 846 454 274 CSIR AE2420U 100.107.0221 591,00
26,20 1873 922 535 CSIR CAJ2446U 100.107.0338 1.083,00
34,50 2325 1310 724 CSIR CA;12464U 100.107.0339 1.144,00

Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacion +45°C.
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Capitulo 1

Compresores Herméticos %

Pistones Tecuresets
" APLICACION ALTA / MEDIA TEMPERATURA GREEN
Monofasico 230V-1-50Hz TRl

Potencia Frigorifica (W) . .
a la Temperatura de Evaporacion Tipo MODELO cODIGO EPLrJ%%%

749 523 430

5,02 CSIR AE4425U 100.107.0211 414,00
6,12 899 628 516 CSIR AE4430U 100.107.0212 445,00
8,02 1.178 823 676 CSIR AE4440U 100.107.0213 502,00
10,33 1.485 1.065 892 CSIR AE4450U 100.107.0214 577,00
12,01 1.782 1.278 1.070 CSIR AE4460U 100.107.0215 609,00
25,95 3.915 2.460 1.918 - CAJ4513U 100.107.0336 | 1.144,00
34,95 5.250 3.372 2.646 - CAJ4518U 100.107.0337 | 1.217,00

* EN12900: T2 condensacion: +45°C, T?salida del evaporador +20°C, subenfriamiento 0K.

" APLICACION BAJA TEMPERATURA
T I orofsico 230V-1-50Hz

Cilind Potencia Frigorifica (W) T Precio
: la T E i6 )
a la Temperatura de Evaporacion Motor MODELO CODIGO EUROS

o
426 229 133

5,48 CSIR AE2410U 100.107.0219 462,00
8,85 682 366 219 CSIR AE2415U 100.107.0220 497,00
10,96 846 454 274 CSIR AE2420U 100.107.0221 591,00
26,2 1.873 922 535 CSR CAJ2446U 100.107.0338 | 1.083,00
34,5 2.325 1.310 124 CSR CAJ2464U 100.107.0339 | 1.144,00

* EN12900: T2 condensacion: +40°C, T?salida del evaporador +20°C, subenfriamiento 0K.

BEIJER REF

Equipos, Componentes y Repuestos para Refrigeracion y Aire Acondicionado




La gama mds extensa de Compresores
y Unidades Condensadoras de alta
eficiencia para la refrigeracion comercial

1962-2022

TOGETHER

AND BEYOND

Y/ Caracteristicas: La gama de compresores Aplicaciones: Enfriadores de agua, pequenos
" herméticos mds eficiente para la refrigeracion refrigeradores y congeladores, botelleros, arcones
— comercial. congeladores, mdaquinas vending, congeladores
green Rango: 2,2cc-42cc de helados, tiradores de cerveza, maquinas de hielo,

cooling . .
Refrigerantes: R134a, R600a, RA04A, Rp0, ~ Gispensadores de bebidas, entre ofras.

R448A, RA49A, RAB2A, R454C, RA55A, R454C,
R513A, R450A and R1234yf

Unidades condensadoras
ahora tambiéen disponibles con

linea de liguido completa

Unidad més equipada
Fdacilyréapidade Precio competitivo
instalar Componentes
Ahorrodetiempoy Danfoss
costes

HUAYI
Wor[dwide Leader

compressors
Live the experience




Capitulo 1
Compresores Herméticos cubigel

(0|
26

P Istones Compressors
. APLICACION ALTA | MEDIA TEMPERATURA
R134a / R513A (XP10) Monoféasico 220/240V | 50Hz
Cilind. (cm3) Evaporacion Sist. Expansion MODELO CODIGO EUROS
0°C 5°C

1/8 3,80 369 277 225 183 B38G 100.109.0001 167,00
1/6 4,56 372 278 223 174 GL45TB* 100.109.0002 182,00
1/6 4,50 536 412 337 270 GU45TG 100.109.0067 182,00
1/5 5,68 475 355 284 222 GL60TB* 100.109.0003 182,00
1/5 6,00 703 520 418 336 GUGOTG 100.109.0068 182,00
1/5 1,57 602 451 360 280 GL80TB* 100.109.0004 191,00
1/5 6,70 773 572 459 370 GE70TB 100.109.0069 191,00
1/4 8,10 912 675 542 436 GUSOTB 100.109.0070 197,00
3/8 10,70 951 698 555 438 CN GLY12RAa 100.109.0006 219,00
3/8 12,10 1.088 824 666 529 C/N GPY12RAa 100.109.0076 229,00
3/8 14,17 1.088 810 643 497 C/N GP14TB 100.109.0007 229,00
3/8 16,15 1.429 1.077 865 679 C/N GP16TB 100.109.0008 254,00
1/2 18,00 1.611 1.215 982 783 C/NV GPT18RA 100.109.0009 290,00
1/2 18,40 1.510 1.133 907 709 C/N GX18TB 100.109.0010 371,00
5/8 23,20 1.880 1.412 1.131 886 C/N GX23TB 100.109.0011 395,00
3/4 25,93 2.260 1.667 1.305 984 C/NV GS26TB-V 100.109.0012 543,00

1 34,42 3.095 2.329 1.859 1.438 C/NV GS34TB-V 100.109.0013 564,00

* Hasta finalizacion de stock

R-404A | R-507 | R-452A Monofasico 220/240V /| 50Hz ]
Potencia Frigorifica (W) a Temp. . Precio
Cilind. (cm®) Evaporacion MODELO CODIGO

S

1/4 5,68 695 533 435 350 CN ML60TB 100.109.0014 230,00
3/8 1,57 943 730 600 484 CNV ML8OTB 100.109.0015 231,00
3/8 8,85 1.132 873 17 579 CN ML90TB 100.109.0016 252,00
3/8 12,10 1.673 1.317 1.097 899 CN MPT12RA 100.109.0017 287,00
1/2 14,32 1.886 1.464 1.208 983 CNV MPT14RA 100.109.0018 306,00
1/8 18,40 2.313 1.784 1.463 1.178 CN MX18TBa 100.109.0019 431,00
1 20,72 2.601 2.005 1.643 1.323 CN MX21TBa 100.109.0020 455,00
1-3/8 25,93 3.423 2.605 2.119 1.677 CN MS26TB-V 100.109.0021 581,00
1-5/8 34,42 4.517 3.535 2.919 2.357 C/V MS34TB-V 100.109.0022 610,00

APLICACION BAJA TEMPERATURA

R-404A /| R-507 | R-452A Monofasico 220/240V | 50Hz J
Potencia Frigorifica (W) a Temp. . Precio
Cilind. (cm?®) Evaporacion Sist. Expansion MODELO CODIGO

-35°C S
1/6 4,56 274 133 72 CN ML45FB 100.109.0023 217,00
1/5 5,98 302 186 100 CN ML60FB 100.109.0024 227,00
1/3 8,85 446 275 150 CNV ML90FB 100.109.0025 248,00
3/8 10,70 620 387 217 CN MLY12LAa 100.109.0026 280,00
1/2 14,17 708 421 204 CN MP14FB 100.109.0027 287,00
5/8 18,40 921 546 272 CNV MX18FBa 100.109.0028 390,00
/8 23,20 1.178 118 381 CN MX23FBa 100.109.0029 431,00
3/4 25,93 1.397 814 360 CNV MS26FB-V 100.109.0030 576,00
1/8 29,95 1.589 932 414 CNV MS30FB-V 100.109.0031 592,00
1 34,42 1.858 1.083 479 CN MS34FB-V 100.109.0032 604,00

Potencias frigorificas calculadas con R-404A
Temperatura Condensacion+55°C, Temperatura Liquido, Ambiente y Aspiracion +32°C
Sistema de Expansién: C=Capilar, C/V= Capilar y/o vélvula de expansién

YT I-1-%-
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Capitulo 1

V4 L - ® C.1
C_ompresores Hermeéticos cublgel 27
Pistones compressors

...... | 1%

APL/CA CION ALTA/MEDIA TEMPERATURA J—j green
coohng

R-290 Propano Monofasico 220/240V | 50Hz

Potencia anorlflca (W) a Temp.

Cilind. (cm?) Sist. Expansion

. Precio
3/8 10,70 1 452 790 417 C/NV NLY12RAa 100.109.0045 255,00
1/2 12,10 1.744 884 - C/NV NPY12RAa 100.109.0046 263,00
1/2 14,32 2.065 1.012 - C/N NPT14RA 100.109.0047 285,00
3/4 18,40 2.444 1.199 564 C/NV NX18TBa 100.109.0048 429,00
/8 20,72 2.714 1.355 663 C/V NX21TBa 100.109.0049 449,00

R-600 /sobutano Monofasico 220/240V | 50Hz

Potencia Frigorifica (W) a Temp. Precio
Cilind. (cm®) Evaporacion Sist. Expansion MODELO cODIGO EUROS

1/10 5,46 297 140 HLY55MAB 100.109.0059 170,00
1/10 5,50 323 155 70 HFY55MA 100.109.0060 176,00

APL/CAC/ON MEDIA/BAJA TEMPERATURA J
N = oy gy P )
Cilind. (cm?®) Evaporacion Sist. Expansion MODELO CODIGO
SUHOS

= R-290 Propano Monofasico 220/240V | 50Hz

1/8 3,50 263 NBC35NA 100.109.0034 132,00
1/5 5,50 473 264 142 NUT55CAa 100.109.0036 162,00
1/4 6,00 535 303 165 C NUT60CAa 100.109.0038 187,00
1/4 8,10 670 393 216 CNV NUY80CAa 100.109.0039 197,00
1/3 8,90 162 451 256 CN NUY90LAa 100.109.0040 208,00
3/8 10,70 855 488 267 CNV NLY12LAa 100.109.0041 244,00

" APLICACION BAJA TEMPERATURA

Monofésico 220/240V | 50Hz
Potencia Frigorifica_(W) a Temp. el
Cilind. (cm?®) Evaporacion Sist. Expansion MODELO cODIGO EUROS

R-290 Propano

3/8 10,50 703 363 153 NUG100NA 100.109.0041 244,00
1/2 14,20 920 516 236 NUY140NAb 100.109.0042 257,00
1/2 16,15 1.316 698 314 CN NPT16LA 100.109.0043 270,00
1/8 23,20 1.750 922 366 CNV NX23FBa 100.109.0044 466,00

R-600 [sobutano Monofasico 220/240V |/ 50Hz

Potencia Frigorifica (W) a Temp. Precio
Cilind. (cm?) Evaporacion Sist. Expansion MODELO CODIGO EUROS

1/10 5,20 151 B52CL 100.109.0050 131,00
1/8 6,00 185 95 50 HYB60MHU 100.109.0051 139,00
1/8 6,50 203 95 56 C HY69MKYa 100.109.0052 145,00
171 8,1 270 131 70 CNV HYB81MGUa 100.109.0071 192,00
1/6 9.9 287 137 74 CNV HYB90MKUa 100.109.0072 203,00
1/5 11,3 356 171 90 CNV HYE113MKUa 100.109.0073 189,00
1/8 13,1 419 211 115 CN HYE131MKUa 100.109.0074 234,00
1/5 12,10 365 174 95 C HPY12AAa* 100.109.0056 189,00

Temperatura Condensacion +55°C, Temperatura Liquido, Ambiente y Aspiracion +32°C

Sistema de Expansién: C= Capilar, C/V= Capilar y/o vélvula de expansién

* Hasta finalizacion de stock

Equipos, Componentes y Repuestos para Refrigeracion y Aire Acondicionado
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Capitulo 1

Compresores Herméticos
Pistones

(0|
28

cubigel’

compressors

APL/ CA CION ALTA/MEDIA TEMPERA TURA j)

Potencia Frigorificaen W a la .
LEEE A Voltaje (v) MODELO CODIGO HIEETD
A S

150 2000rpm 2000rpm

267 3500 rpm 180 3500 rpm 12-24 CC DL19H 100.109.0062 458,00

161 2000rpm 107 2000rpm
2,2 275 3500 rpm 184 3500 rpm 12-24 CC DL22H 100.109.0063 479,00

188 2000rpm 123 2000rpm
31 12-24 CC DL30H 100.109.0064 523,00

307 3500 rpm 212 3500 rpm

D4 G 4 1. Compressor controler
= my —_ |-
. — I+ 2. Battery
5 3. Fuse
—_— F+ :
- pu— (|- 4. Switch
_ i \ T v : Ig - 5. DCI2V Fan
: - p @ 6. NTC Thermistor probe

T -t - |l 7. Electronic thermostat

. 6
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@ ’J_‘
+
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Capitulo 1

Compresores Herméticos

PiStoneS embraw CHANGE ON.

APLICACION ALTA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) Monofasico 220/240V / 50Hz

—

Conex. Conex. o 2
o 2 [ o
Sl ODF ODF xpension
1/8 3,40 0,80 1/4" - 3/16" 304 249 200 158 EMT37HDP 100.104.0021 219,00
S 3,97 0,95 1/4" - 3/16" 360 294 239 192 EMT45HDR 100.104.0022 229,00
1/6 F 4,50 1,05 5/16" - 1/4" 403 330 265 210 C EMT50HDP 100.104.0023 229,00
1/5 F 5,20 1,38 1/4" - 3/16" 489 400 323 258 CN EMT6144Z 100.104.0024 256,00
1/4 F 6,76 1,74 5/16" - 1/4" 625 515 419 335 CNV EMT6160Z 100.104.0025 281,00
1/3 F 7,69 2,03 1/4" - 3/16" 687 568 463 370 C/NV EMT6170Z 100.104.0026 288,00
1/3 F 10,00 | 2,80 5/16" - 1/8" 900 41 604 490 CN NEK6187Z 100.104.0027 348,00
1/3 F 12,12 | 2,80 5/16" - 1/4" 1.066 874 700 545 CN NEK6210Z 100.104.0050 315,00
1/2 F 14,28 | 3,76 3/8" - 1/4" - 960 - 561 C/NV NEU6212Z 100.104.0056 359,00
1/2 F 16,80 | 3,80 5/16" - 1/4" 1.237 | 1.007 | 807 636 C/NV NEU6214Z 100.104.0057 394,00
1/2 F 17,39 | 4,50 3/8” - 1/4" 1.306 | 1.054 846 674 CNV NT6215Z 100.104.0029 680,00
3/4 F 20,40 | 4,50 3/8" - 1/4" - 1.288 - 764 CNV NT6217Z 100.104.0053 557,00
1 F 22,37 | 5,40 3/8" - 1/4" 1.618 | 1.328 | 1.080 | 868 C/NV NT6220Z 100.104.0030 707,00
1 F 26,11 5,70 - 1/2" R 5/16" 1.861 | 1.489 | 1.172 896 CNV NJ6220Z 100.104.0031 859,00
11/4 F 34,38 | 6,00 5/8" R 3/8" 2.417 | 1.962 | 1.565 | 1.212 CN NJ6226Z 100.104.0032 893,00

Tritasico 400/440V 50-60 Hz

R134a /| R513A (XP10)

Conex. Conex. o 2
ﬂ Aspir. | Rotalock | Desc. TS (54 MODELO cODIGO EPG;%%
oF o0F sansio
26,11 1/2" 5/16" 1.881 1. 104 NJ6220ZX 100.104.0058 806,00
1- 1/4 34,38 1/2" - 5/16" 2.226 - 1.336 NJGZZEZX 100.104.0059 842,00

* T2 Condensacién: +54 °C, T2 Liquido, ambiente y aspiracion +32 °C
* Enfriamiento del compresor. S=Estatico, F=Con ventilador

« Sistema de expansion: C=capilar y C/V=Capilar y/o vélvula de expansion.

IR 0L VAYNE R ORIl |\ onofasico 220/240V 50Hz B. Ca/or

Conex. Conex. o 2
DRERE=E
ODF ODF spansion

1/4 F 3,97 1/4" - 3/16" 458 311 EMT6144GK 100.104.0033 310,00
1/4 F 4,50 2,30 1/4" - 3/16" 607 509 423 348 EMT6152GK 100.104.0034 312,00
1/3 F 5,19 3,00 1/4" - 3/16" 698 584 483 395 CN EMT6165GK 100.104.0035 315,00
1/3 F 1,28 3,20 1/4" - 3/16" 1.025 | 852 703 576 C/NV NEK6181GK 100.104.0036 323,00
1/2 F 8,77 3,40 1/4" - 3/16" 1.227 | 1.018 837 684 CN NEK6210GK 100.104.0037 337,00
1/2 F 8,78 3,49 1/4" - 3/16" - 999 821 669 CNV NEU6212GK 100.104.0067 354,00
1/2 F 12,11 5,52 5/16" - 1/8" 1.637 | 1.375 | 1.142 938 C/NV NEK6213GK 100.104.0038 359,00
1/2 F 12,12 | 5,52 5/16" - 1/4" - 1.350 | 1.120 919 CNV NEU6215GK 100.104.0068 359,00
3/4 F 14,28 | 4,86 3/8” - 1/4" 1.966 | 1.657 | 1.381 | 1.138 CN NEK6217GK 100.104.0039 482,00
3/4 F 14,50 | 5,10 3/8" - 1/8" 1.612 | 1.339 | 1.095 | 882 C/NV NT6220GK 100.104.0040 490,00

1 F 17,39 | 5,50 3/8" - 1/8" 1.952 | 1.624 | 1.327 | 1.066 CNV NT6222GK 100.104.0041 694,00

1 F 20,40 | 6,20 3/8" - 1/4" - 2.233 | 1.822 | 1.456 CN NT6224GK 100.104.0069 641,00

1 F 22,37 | 8,47 3/8" - 1/8" 2.581 | 2.162 | 1.786 | 1.454 C/NV NT6226GK 100.104.0042 736,00
11/4 F 26,11 1,20 5/8" - 3/8" 2.856 | 2.344 | 1.878 | 1.464 CNV NJ9232GK 100.104.0043 785,00
11/2 F 32,67 | 9,60 - 5/8"R 3/8" 3.439 | 2.882 | 2.387 | 1.947 C/N NJ9238GK 100.104.0044 773,00

R-404A | R-507 | R-452A

Trifasico 400/440V 50-60 Hz

Conex. Conex. o .
e [ TR
(cm’) ODF ODF Xpa”s'°”
3/8" - 1/4" 1 144 NJ9226GS 100.104.0070 782,00
1- 1/4 26 11 2,9 1/2" - 3/8" 3.045 2.456 1.940 NJ9232GS 100.104.0071 795,00
1-1/2 F 32,67 4 1/2" - 3/8" 3.697 | 3.014 | 2.415 CN NJ9238GS 100.104.0052 951,00

* Potencias frigorificas calculadas con R-404A

* Rendimientos indicados con T? de condensaciéon +54 °C, T2 Liquido, ambiente y aspiracion +32 °C

* Enfriamiento del compresor: S = Estéatico, F = Con ventilador
* Sistema de expansion: C=Capilar y C/V=Capilar y/o valvula de expansion.

Equipos, Componentes y Repuestos para Refrigeracion y Aire Acondicionado
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Capitulo 1

Compresores Herméticos
Pistones

" APLICACION ALTA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10)

Conex. Aspir.

Monofasico 220/240V | 50Hz

Conex. Desc.

Rendimientos (W)*

Sist.

»

MODELO

cODIGO

embracn s,

Precio

ODF ODF Expansion EUROS
1/12 S 3,00 0,4 1/4" 3/16" 129 55 25 C EMT22HLP 100.104.0001 229,00
1/10 S 3,97 0,6 1/4" 3/16" 177 81 46 C EMT36HLP* | 100.104.0002 236,00
1/10 S 3,97 0,6 1/4" 3/16" 177 81 46 C EMY3109Z 100.104.0093 214,00
1/8 S 4,85 0,7 1/4" 3/16" 212 100 54 C EMT43HLP* | 100.104.0003 242,00
1/8 S 4,53 0,64 1/4 3/16 260 113 58 C EMY3111Z 100.104.0092 218,00
1/6 S 5,56 0,80 1/4" 3/16" 121 C EMT49HLP 100.104.0054 218,00
1/5 S 6,76 1 1/4" 3/16" 295 133 12 C EMT60HLP* | 100.104.0004 253,00
1/5 S 6,76 1 1/4" 3/16" 295 133 72 C EMY3115Z 100.104.0094 197,00
1/4 F 9,26 1,4 5/16" 1/4" 500 228 123 C/N NE2121Z 100.104.0005 376,00
1/3 F 12,11 2,1 5/16" 1/4" 664 316 182 CN NE2130Z 100.104.0006 406,00
1/2 F 16,80 | 2,35 5/16" 1/4" 713 321 184 CN NEK2140Z 100.104.0007 485,00

R-404A | R-507 | R-452A

Monofssico 220/240V | 50Hz |

* Hasta fin de existencias

. . Aspir. . . Rendimientos (W)* a Preci
. |copt | Corer s L Ao N T
:
1/4 F 4,50 1,15 1/4" 216 17 131 C EMT2117GK | 100.104.0008 293,00
1/3 F 519 1,33 1/4" - 270 216 171 C EMT2121GK | 100.104.0009 296,00
13 F 5,96 1,57 5/16" 1/4" 410 350 256 CN EMT2125GK | 100.104.0045 372,00
1/2 F 6,76 1,80 5/16" 1/4" 439 390 273 CNV EMT2130GK | 100.104.0060 367,00
1/2 F 8,71 2,35 5/16" - 411 321 245 C/NV NEK2134GK | 100.104.0010 452,00
3/4 F 12,11 3,1 5/16" - 542 430 334 CN NEK2150GK | 100.104.0011 465,00
5/8 F 12,12 | 3,10 3/8" 1/4" 716 616 445 C/N NEU2155GK | 100.104.0061 413,00
3/4 F 14,28 | 2,58 5/16" - 809 634 486 C/NV NEK2168GK | 100.104.0012 550,00
3/4 F 14,50 2,6 3/8" 762 585 435 CN NT2168GK 100.104.0013 732,00
1 F 17,39 3,2 3/8" 666 518 391 CNV NT2178GK 100.104.0014 735,00
1 F 20,44 | 3,29 3/8" 834 656 500 C/NV NT2180GK 100.104.0015 678,00
11/4 F 22,37 | 4,92 3/8" 950 736 559 CN NT2192GK* | 100.104.0017 761,00
11/4 F 22,37 | 4,92 3/8" 9*50 736 559 CN NJ2192GT 100.104.0095 808,00
11/4 F 26,11 4 3/8" - 963 742 547 C/NV NJ2192GK 100.104.0019 771,00
11/4 F 27,80 | 5,04 3/8" 1/4" 1.616 1.373 965 CN NT2212GK 100.104.0062 745,00
11/2 F 34,38 5,3 1/2" - 1.832 1.418 1.052 C/V NJ2212GK 100.104.0020 809,00
* Hasta fin de existencias
Monofsico 220/240V / 50Hz MONTAJE EN TANDEM GEMIN/
i Rendimientos (W)* ist. 3 i
B = W | Moo | oo | Fe
:
11/4 F 26,2 4 1/2" R 5/16" 1.345 1.125 752 CN GNJ2192GK | 100.104.0063 799,00
112 | F | 3437 | 53 5/8" R 5/16" 1775 | 1.477 | 945 CN GNJ2212GK | 100.104.0064 | 859,00
Trifdsico 400/440V 50-60 Hz )
IrXt. Conegb/F-\splr. Conegbgesc. Rendimientos (W) > S;rs]ts.ién MODELO CODIGO :G;%%
:
11/4 F 26,11 1,90 3/8" 5/16" 1.345 1.125 752 CN NJ2192GS 100.104.0065 711,00
11/2 F 34,37 2 1/2" 5/16" 1.775 | 1.477 945 CNV NJ2212GS 100.104.0066 754,00

* Potencias frigorificas calculadas con R-404A
* T2 Condensacién: +54°C, T? Liquido, ambiente y aspiracion +32°C

* Enfriamiento del compresor. S=Estatico, F=Con ventilador
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Capitulo 1

Compresores Herméticos embraco .

Pistones
. APLICACION ALTA TEMPERATURA ! 3K )
s ) |/onofisico 220/240V / 50Hz -

Int. | Conex. Aspir. | Conex. Desc. Rendimientos (W) Sist. MODELO cODIGO Precio

A ODF ODF Expansion EUROS

1/5 F 450 | 1,33 5/16" 1/4" 692 537 422 393 CN EMT6144U | 100.104.0079 278,00
1/4 F 6,20 | 2,32 5/16" 1/4" 839 650 539 443 CN EMT6165U | 100.104.0080 309,00
173 F 7,28 | 244 5/16" 1/4" 949 1317 611 500 CN NEK6181U | 100.104.0081 362,00
3/8 F 878 | 2,75 5/16" 1/4” 1.168 | 905 747 611 CN NEK6210U | 100.104.0082 315,00
1/2 F 1212 | 4,24 5/16" 1/4" 1.586 | 1.241 | 1.033 | 850 CN NEK6213U | 100.104.0083 385,00
1/2 F 14,30 | 4,27 5/16" 1/4" 2.030 | 1.598 | 1.322 | 1.087 CN NEK6217U | 100.104.0084 409,00
3/4 F 17,40 | 4,06 3/8" 1/4” 2.109 | 1.606 | 1.347 | 1.088 CN NT6220U 100.104.0085 614,00

1 F 20,44 | 5,80 3/8" 1/4” 2.498 | 1.916 | 1.568 | 1.235 cN NT6222U 100.104.0086 625,00

1 F 22,40 | 4,85 3/8" 1/4" 2.843 | 2.162 | 1.764 | 1.419 cN NT6224U 100.104.0087 632,00

Temperatura Condensacién: +54°C, T2 Liquido, ambiente y aspiracion +32°C
Enfriamiento del compresor, S=Estatico, F=Con ventilador
Sistema de expansion: C=Capilar y C/V=Capilar y/o vélvula de expansion.

R-600 /sobutano Monofasico 220/240v 50Hz J

Int. | Conex. Aspir. | Conex. Desc. Rendimientos (W) Sist. MODELO coDIGO Precio

A ODF ODF Expansic')n EUROS
1/5 S 4,50 | 6,20 1/4" 3/16” 256 200 162 123 C EMT30CDP | 100.104.0090 221,00
1/4 S 6,78 | 6,50 1/4" 3/16" 390 290 236 184 C EMT45CDP | 100.104.0091 239,00
5/8 F 14,30 | 7,40 5/16" 1/4” 808 612 496 395 CN NEK6170Y | 100.104.0088 308,00

e T2 Condensacién: +54 °C, T2 Liquido, ambiente y aspiraciéon +32 °C
* Enfriamiento del compresor. S=Estatico, F=Con ventilador
* Sistema de expansion: C=capilar y C/V=Capilar y/o vélvula de expansion.

APLICACION BAJA TEMPERATURA )

.' R-290 Propano Monofasico 220/240V / 50Hz

Int. [ Conex. Aspir. | Conex. Desc. |  Rendimientos (W) Sist. MODELO cODIGO Precio

A ODF OFF Expansion EUROS

1/3 F 5,96 1,75 1/4" 3/16" 370 290 230 C/V EMT2125U 100.104.0072 305,00
1/2 F 10,00 | 2,04 1/4" 3/16" 520 410 330 CN NEK2134U 100.104.0073 378,00
1/2 F 13,54 | 2,98 3/8" 3/16" 680 540 420 CN NEK2150U 100.104.0074 405,00
3/4 F 16,80 | 3,35 3/8" 3/16" 820 703 488 C/V NEK2160U 100.104.0075 463,00
3/4 F 20,44 | 2,50 3/8" 1/8" 955 754 582 C/V NT2170U 100.104.0076 694,00
1 F 22,40 | 3,30 3/8" 1/4" 1.084 932 860 CN NT2180U 100.104.0077 731,00
11/4 F 27,80 | 5,30 3/8" 1/4" 1.599 1.236 947 CN NT2210U 100.104.0078 751,00

Temperatura Condensaciéon: +54°C, T2 Liquido, ambiente y aspiracion +32°C
Enfriamiento del compresor, S=Estatico, F=Con ventilador
Sistema de expansion: C=Capilar y C/V=Capilar y/o vélvula de expansion.
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Capitulo 1
Compresores Herméticos SECCP

Pistones

" APLICACION ALTA / MEDIA Y BAJA TEMPERATURA j
R-404A/R-507 Monofasico 230V / 50Hz j

- Potencia Frigorifica (W) ; : ;
Cilind. a la Temperatura de Evaporacion S'St'., MODELO CODIGO :Lrj;ctl)%

3
(e Expansion

1/5 3,86 453 361 285 TL 4DL 100.103.0001 284,00
1/4 6,24 728 598 490 FR 6DL 100.103.0002 294,00
3/8 10,30 1.274 1.030 817 SC 10DL 100.103.0003 383,00
1/2 12,90 1.694 1.379 1.100 SC 12DL 100.103.0004 431,00
5/8 15,30 1.862 1.519 1.220 SC 15DL 100.103.0005 439,00
1 21,10 2.650 2.164 1.747 C/N GS21MLX 100.103.0006 1.232,00

1-1/4 26,30 3.351 2.764 2.253 C/N GS26MLX 100.103.0007 1.361,00
1-1/2 33,80 4,282 3.574 2.953 CN GS34MLX 100.103.0008 1.616,00

APL/CAC/ON ALTA / BAJA TEMPERATURA j

R134a / R513A (XP10) Monofasico 230V /| 50Hz
o0 Potencia Frigorifica (W
D=
(cm) rparsion
1/5 5,08 278 220 178 TL 5G 100.103.0011 219,00
1/5 6,24 365 290 226 CN FR 6G 100.103.0012 244,00
1/5 6,93 408 330 254 C/N FR 7,5G 100.103.0013 265,00
1/4 7,95 478 380 298 C/N FR 8,5G 100.103.0014 270,00
1/4 9,05 516 410 324 CN FR 10G 100.103.0015 281,00
3/8 11,15 628 500 395 C/V FR11G 100.103.0016 306,00
3/8 10,29 620 490 370 C/NV SC10G 100.103.0017 351,00
3/8 12,87 785 600 484 C/N SC 12G 100.103.0018 357,00
1/2 15,28 915 730 579 CN SC 15G 100.103.0019 385,00
1/2 17,69 1.087 870 684 CN SC 18G 100.103.0020 474,00
5/8 20,95 1.269 1.010 793 C/NV SC 21G 100.103.0021 608,00
1/8 26,30 1.970 1.590 1.265 C/N GS26MFX 100.103.0023 1.324,00
1 33,80 2.549 2.063 1.648 CN GS34MFX 100.103.0024 1.271,00
. APLICACION ALTA /| MEDIA TEMPERATURA j

Monofasico 230V / 50Hz j (Sélo para reposicion)

Potencia Frigorifica (W) . .
a la Temperatura de Evaporacién S'St'. . MODELO CcODIGO :6;%%

Expansion

1/4 6,24 748 600 480 CNV FR 6D 100.103.0026 296,00
173 6,93 836 680 540 CN FR 7,5D 100.103.0027 308,00
173 10,30 1.057 840 660 C/V SC 10D 100.103.0028 421,00
3/8 12,90 1.332 1.070 840 C/V SC 12D 100.103.0029 456,00
1/2 15,30 1.638 1.330 1.050 CNV SC 15D 100.103.0030 540,00

* Rendimientos indicados con T2 de condensacién +54,5°C
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Capitulo 1

Compresores Herméticos
Pistones

| APLICACION BAJA TEMPERATURA )
R-4044/R-507 Monofésico 230V / 50Hz |

- Potencia Frigorifica (W)
ﬂ ((3|I|n§i). a la Temperatura de Evaporacién MODELO cODIGO :l;eﬂc(']%
o spansi

1/6 3,86 290 140 TL4CL 100.103.0031 272,00
1/5 6,23 470 240 150 CN FR6CL 100.103.0032 349,00
174 7,95 580 290 170 CN FR8,5CL 100.103.0033 396,00
3/8 10,29 800 377 170 CN SC 10CL 100.103.0034 412,00
3/8 12,87 1.050 490 240 CN SC 12CL 100.103.0035 423,00
1/2 15,28 1.210 620 300 CN SC 15CL 100.103.0036 501,00
1/2 17,69 1.430 720 400 CN SC 18CL 100.103.0037 654,00
5/8 20,95 1.610 810 460 CN SC21CL 100.103.0038 668,00
3/4 26,30 2.430 1.240 700 CN GS26CLX 100.103.0039 998,00

1 33,80 3.290 1.720 1.000 CN GS34CLX 100.103.0040 1.200,00

COMPRESORES DE RECAMBIO “CFC”
. API_/CAC/ON ALTA /| BAJA TEMPERATURA j
P R-12 (R-406) Monofasico 230V / 50Hz (Solo para reposicion)

Potencia Frigorifica (W)

ﬂ ((:i""g)' a la Temperatura de Evaporacic’m MODELO CODIGO :l;eﬂctllg
e i
1,5

6,93 130 FR 7,5BX 100.103.0043 346,00
1/4 9,05 645 360 170 CN FR 10BX 100.103.0045 362,00
3/8 11,15 715 435 212 CN FR 11BX 100.103.0046 404,00
3/8 12,90 1.000 540 235 CN SC 12BX 100.103.0047 508,00

* Rendimientos indicados con T2 Condensacién +54,5°C
* Hasta finalizacion de stock
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Capitulo 1

C_ompresores Herméticos Maneurop®
Pistones

(0|
34

Reciprocating Compressors

" APLICACION ALTA TEMPERATURA A/A-BOMBA DE CALOR )
RVRZENNYRT- WV (KON |\/0nofasico 230V | 50Hz - Trifasico 400-440V/ 50—60/—/2]

A Potencia Frigorifica (W) : Cadigo motor . i
Cilind. a la Temperatura de Evaporacion Sl Voltaje MODELO CODIGO :&;%g

e BXpansion | 50 Ha

4400V I 100.120.0001 1.763,00
11/2 30,23 2.795 1.605 1.145 CN MTZ-18 JA
5220V 1 100.120.0002 1.729,00
4400V I 100.120.0003 1.787,00
13/4 38,12 3.610 2.075 1.500 CN 5220VI MTZ-22 JC 100.120.0004 1.877,00
6220V 100.120.0005 1.877,00
4400V 100.108.0001 1.831,00
2 48,06 4.450 2.560 1.885 CN 5220VI MTZ-28 JE 100.120.0006 2.027,00
6220V 100.120.0007 2.027,00
4400V I 100.108.0002 1.863,00
21/4 53,86 5.235 3.020 2.210 CN 5220VI MTZ-32 JF 100.120.0008 2.191,00
6220V 100.120.0009 2.190,00
4400V 100.120.0010 1.875,00
3 60,47 6.280 3.910 3.000 CN 5220VI MTZ-36 JG 100.120.0011 2.342,00
6220V 100.120.0012 2.342,00
4400V 100.108.0003 1.980,00
31/2 67,89 6.635 4.365 3.460 CN MTZ-40 JH
6220VII 100.120.0013 2.636,00
4400V I 100.108.0004 2.399,00
4 85,64 8.570 5.020 3.700 CN MTZ-50 HK
6220VINI 100.120.0014 2.915,00
4400V 100.108.0005 2.499,00
5 107,71 10.880 6.395 4.705 CN MTZ-64 HM
6220VII 100.120.0015 3.735,00
4400V 100.108.0006 3.228,00
61/2 135,78 14.265 8.755 6.625 CN MTZ-80 HP
6220V 100.120.0016 4.850,00
4400V I 100.108.0007 4.474,00
8 171,26 16.360 9.670 7.155 CN MTZ-100 HS
6220V 100.120.0017 6.485,00
4400V 100.108.0008 5.085,00
10 215,44 20.215 12.100 8.995 CN MTZ-125 HU
6220 VI 100.120.0018 7.345,00
12 241,87 24.845 15.345 11.680 CN 4400V I MTZ-144 HV 100.108.0009 5.698,00
4400V 100.108.0010 5.668,00
13 271,55 21.320 16.885 12.900 CN MTZ-160 HW
6220 VI 100.120.0019 8.642,00
* Rendimientos indicados con T2 Condensacién +45°C

Compresores de 1 piston
vélidos para A2L (hasta MTZ-40)
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Capitulo 1

Compresores Herméticos ‘M .aneurop
Pistones

Reciprocating Compressors

" APLICACION ALTA TEMPERATURA  A/A - BOMBA DE CALOR

Monofasico 230V / 50Hz - Trifasico 400-440V/ 50-60Hz

Potencia Frigorifica (W) Sist Cédigo motor . ST
a la Temperatura de Evaporacion : Voltaje MODELO CODIGO EUROS

Bpansion | 50 1z

4400V 100.120.0001 1.763,00
11/2 30,23 4.140 3.212 2.444 CN MTZ-18 JA
5220VI 100.120.0002 1.729,00
4400V 100.120.0003 1.787,00
13/4 38,12 5.251 4.108 3.142 CN 5220VI MTZ-22 JC 100.120.0004 1.877,00
6220V 100.120.0005 1.877,00
4400V 100.108.0001 1.831,00
2 48,06 6.694 5.270 4.050 CN 5220VI MTZ-28 JE 100.120.0006 2.027,00
6220 VI 100.120.0007 2.027,00
4400V I 100.108.0002 1.863,00
21/4 53,86 7.545 5.957 4.585 CN 5220VI MTZ-32 JF 100.120.0008 2.191,00
6220V 100.120.0009 2.190,00
4400V 100.120.0010 1.875,00
3 60,47 8.637 6.906 5.403 CN 5220VI MTZ-36 JG 100.120.0011 2.342,00
6220V 100.120.0012 2.342,00
4400V 100.108.0003 1.980,00
31/2 67,89 9.815 7.931 6.286 CN MTZ-40 JH
6220V 100.120.0013 2.636,00
4400V 100.108.0004 2.399,00
4 85,64 12.198 9.568 7.330 CN MTZ-50 HK
6220 VIl 100.120.0014 2.915,00
4400V I 100.108.0005 2.499,00
5 107,71 15.730 12.361 9.486 CN MTZ-64 HM
6220V 100.120.0015 3.735,00
4400V 100.108.0006 3.228,00
61/2 135,78 19.888 15.849 12.363 CN MTZ-80 HP
6220V 100.120.0016 4.850,00
4400V I 100.108.0007 4.474,00
8 171,26 24.019 18.924 14.619 CN MTZ-100 HS
6220V 100.120.0017 6.485,00
4400V 100.108.0008 5.085,00
10 215,44 31.588 25.211 19.770 CN MTZ-125 HU
6220V 100.120.0018 7.345,00
12 241,87 35.469 28.451 22.443 CN 4400V II MTZ-144 HV 100.108.0009 5.698,00
4400V 100.108.0010 5.668,00
13 271,55 40.086 32.304 25.620 CN MTZ-160 HW
6220V 100.120.0019 8.642,00
¢ Rendimientos indicados con T2 Condensacion +45°C

Compresores de 1 piston
validos para A2L (hasta MTZ-40)
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Capitulo 1

Compresores Herméticos
Pistones

APLK/CA CION ALTA TEMPERATURA

M.aneurop

_____ Motor 4 - Trifdsico 400-440V | 50-60Hz ]

Sst. | mobeto | cobieo | Frece

Expansmn EUROS
1-1/2 30,23 2.941 1.760 1.311 1.60 CNV MTZ018-4 100.120.0001 1.763,00
1-3/4 38,12 3.803 2.286 1.716 1.76 C/V MTZ022-4 100.120.0003 1.787,00
2 48,06 4714 2.862 2.164 1.7 C/V MTZ028-4 100.108.0001 1.831,00
2-1/4 53,86 5.480 3.383 2.573 1.83 CN MTZ032-4 100.108.0002 1.863,00
3 60,47 6.318 3.898 2.964 1.81 CN MTZ036-4 100.120.0010 1.875,00
3-1/2 67,89 1.347 4583 3.518 1.78 C/V MTZ040-4 100.108.0003 1.980,00
4 85,64 8.644 5.277 4.019 1.91 C/V MTZ050-4 100.108.0004 2.399,00
5 107,71 10.830 6.531 4.904 1.89 C/V MTZ064-4 100.108.0005 2.499,00
6-1/2 135,78 13.830 8.385 6.327 1.85 C/N MTZ080-4 100.108.0006 3.228,00
8 171,26 16.980 10.410 7.936 1.83 CN MTZ100-4 100.108.0007 4.474,00
10 215,44 22.230 13.810 10.670 2.00 CNV MTZ125-4 100.108.0008 5.085,00
12 2419 25.330 15.840 12.210 1.96 C/V MTZ144-4 100.108.0009 5.698,00
13 271,55 28.350 17.890 13.860 1.96 C/V MTZ160-4 100.108.0010 5.668,00

* Rendimientos especificados con T? de condensacion +45°C

A2L

Compresores de 1 piston
validos para A2L (hasta MTZ-40)

BEIJER REF
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Capitulo 1
C1

Compresores Herméticos M.aneurop K
P | StO nes Reciprocating Compressors

)

R-448A/R449A Trifésico 400-440V/ 50-60Hz J

A Potencia Frigorifica (W . g

e st | MoDEO | copiGo | [eee
Sl R SUROS
1-1/2 30,23 4.056 2.492 1.839 1,77 cN MTZ018-4 100.120.0001 1.763,00
1-3/4 38,12 5.414 3.382 2.577 1,88 CN MTZ022-4 100.120.0003 1.787,00
2 48,06 6.689 4175 3.182 1,89 CN MTZ028-4 100.108.0001 1.831,00
2-1/4 53,86 7.608 4.793 3.661 1,96 CN MTZ032-4 100.108.0002 1.863,00
3 60,47 8.756 5.568 4.248 1,90 (WAY) MTZ036-4 100.120.0010 1.875,00
3-1/2 67,89 10.060 6.401 4.878 1,86 CN MTZ040-4 100.108.0003 1.980,00
4 85,64 12.380 7.632 5.703 1,98 CN MTZ050-4 100.108.0004 2.399,00
5 107,71 15.500 9.724 7.330 2,02 (WAY) MTZ064-4 100.108.0005 2.499,00
6-1/2 135,78 20.310 13.050 10.008 2,02 cN MTZ080-4 100.108.0006 3.228,00
8 171,26 24.310 15.070 11.310 1,95 C/N MTZ100-4 100.108.0007 4.474,00
10 215,44 32.670 20.270 15.218 2,04 CN MTZ125-4 100.108.0008 5.085,00
12 241,90 35.090 22.750 17.563 2,03 (WAY) MTZ144-4 100.108.0009 5.698,00
13 271,55 40.240 26.090 20.143 2,04 CN MTZ160-4 100.108.0010 5.668,00

Rendimientos indicados con T? de condensacion +45°C. Norma EN12900.

" APLICACION ALTA TEMPERATURA )
Trifésico 400-440V/ 50-60Hz J

- Potencia Frigorifica (W . :

Sl et | MmopEO | coDiGo | e
Sl R SUROS
1-1/2 30,23 4.274 2.663 1.995 1,74 cN MTZ018-4 100.120.0001 1.763,00
1-3/4 38,12 5.666 3.652 2.805 1,86 CN MTZ022-4 100.120.0003 1.787,00
2 48,06 6.653 4.209 3.250 1,75 CN MTZ028-4 100.108.0001 1.831,00
2-1/4 53,86 7.680 4.932 3.787 1,84 CN MTZ032-4 100.108.0002 1.863,00
3 60,47 8.595 5.550 4.298 1,74 cN MTZ036-4 100.120.0010 1.875,00
3-1/2 67,89 10.200 6.579 5.089 1,76 CN MTZ040-4 100.108.0003 1.980,00
4 85,64 12.720 8.053 6.108 1,93 CN MTZ050-4 100.108.0004 2.399,00
5 107,71 15.920 10.240 7.839 1,97 (WAY) MTZ064-4 100.108.0005 2.499,00
6-1/2 135,78 18.860 12.420 9.681 1,84 (WA} MTZ080-4 100.108.0006 3.228,00
8 171,26 25.180 16.090 12.309 1,93 CN MTZ100-4 100.108.0007 4.474,00
10 215,44 32.830 21.010 16.069 1,96 CN MTZ125-4 100.108.0008 5.085,00
12 241,90 34.110 22.700 17.828 1,86 (WAY) MTZ144-4 100.108.0009 5.698,00
13 271,55 38.030 25.310 19.881 1,84 cN MTZ160-4 100.108.0010 5.668,00

Rendimientos indicados con T? de condensacion +45°C. Norma EN12900.

A2L

Compresores de 1 piston
vélidos para A2L (hasta MTZ-40)
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Capitulo 1

Compresores Herméticos M.aneurop
P | StO nes Reciprocating Compressors

" APLICACION ALTA TEMPERATURA

Monofasico 230V / 50Hz - Trifasico 400-440V/ 50*60/‘/ZJ (Sélo para reposicion)

TF Potencia Frigorifica (W) . Cadigo motor i
Cilind. a la Temperatura de Evaporacion Sist. Vgltaje MODELO cODIGO :G;%%

o 2PN | 50 He

5220VI 100.120.0020 2.257,00
1172 30,23 4.150 2.445 1.810 CN MT-18 JA
4400 VIl 100.120.0021 2.266,00
5220V 100.120.0022 2.410,00
13/4 38,12 5.715 3.545 2.670 CN 4400 VIl MT-22 JC 100.120.0023 2.414,00
6220V 100.120.0024 2.410,00
5220V | 100.120.0025 2.591,00
2 48,06 1.720 5.090 3.995 NV 4 400V 1l MT-28 JE 100.108.0011 2.572,00
6220V 100.120.0026 3.079,00
5220V 100.120.0027 2.804,00
21/4 53,86 8.425 5.435 4.230 CN 4400 VIl MT-32 JF 100.108.0012 2.579,00
6220V 100.120.0028 2.804,00
5220V1 100.120.0029 3.001,00
3 60,47 9.715 6.500 5.150 CN 4400 V1l MT-36 JG 100.108.0013 2.632,00
6220V 100.120.0030 3.001,00
4400 VIl 100.108.0014 2.637,00
31/2 67,89 10.665 7.095 5.590 CN MT-40 JH
6220Vl 100.120.0031 3.348,00
4400 V1l 100.108.0015 3.147,00
4 85,64 12.820 8.045 6.230 CN MT-50 HK
6220V 100.120.0032 3.745,00
4400 VIl 100.108.0016 3.273,00
5 107,11 16.455 10.540 8.190 CNV MT-64 HM
6220V 100.120.0033 4.543,00
4400 V1l 100.108.0017 4.098,00
61/2 135,78 20.385 13.300 10.415 CN MT-80 HP
6220V 100.120.0034 6.130,00
4400 VIl 100.108.0018 5.477,00
8 171,26 24.735 15.690 12.140 NV MT-100 HS
6220V 100.108.0019 8.103,00
4400 VIl 100.108.0020 6.552,00
10 215,44 32.200 20.845 16.350 CNV MT-125 HU
6220 VI 100.120.0035 9.399,00
4400 V1l 100.108.0022 1.493,00
13 271,55 40.500 26.175 20.655 NV MT-160 HW
6220V 100.108.0023 1.301,00

* Rendimientos indicados con T2 Condensacién +45°C
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Capitulo 1

C_ompresores Herméticos Maneurop®
Pistones

Reciprocating Compressors

Monofasico 230V | 50Hz - Trifdsico 400-440V/ 50-60Hz

o Potencia Frigorifica (W) . Cadigo motor A ) i
Cilind. | 514 Temperatura de Evaporacién | . Sist Voltaje MODELO D(,:A(l)\l[::lggs CODIGO Fieeio

fm’) Bxpansién | g 4, EUROS

872 1.254 4 400 V 1Il 120F0226 100.120.0054 | 2.219,00

13/4 | 48,00 NTZ 048
862 1.251 5220V 1 120F0228 100.120.0055 3.260,00
1.515 2.094 4400V IIl 120F0230 100.120.0056 2.508,00

2 68,00 NTZ 068
1.497 2.089 5220V 1 120F0232 100.120.0057 4.204,00
31/2 | 96,00 - 1.853 2.620 NTZ 096 120F0234 100.120.0058 | 4.445,00
4 108,00 - 2.143 2.902 NTZ 108 120F0238 100.120.0059 | 4.482,00
5 136,00 - 3.031 4.101 4400V 1Nl NTZ 136 120F0236 100.120.0060 5.686,00
71/2 | 215,00 - - - NTZ 215 120F0240 100.120.0080 9.778,00
10 271,00 - - - NTZ 271 120F0242 100.120.0081 | 10.908,00

* Condiciones de prueba EN 12900

* Temperatura de Condensacion +50°C

e Subenfriamiento 0K

* Recalentamiento 10K AZL

Compresores de 1 piston
validos para A2L: NTZ 48-68

. Notas Generales

Compresores Alta /| Media Temperatura

* Rendimientos indicados con T2 de condensacién +50°C.
* Compresores con R-22 ver nuevo reglamento europeo (CE) n° 2037/2000 del 29/9/2000.

Compresores Baja Temperatura

* Rendimientos indicados con T2 de condensacién +50°C; T2 de evaporacién inferior a -20°C.
Alcance del suministro:
* Con conexiones a roscar para valvulas rotalock, visor de aceite y conexion para igualador de aceite, carga de aceite, carga
de nitrogeno y juego de antivibradores.
 Valvulas rotalock, conexiones a a soldar. Accesorios y componentes eléctricos para motor monofasico NO INCLUIDO
en el precio.
* Compresores con R-22 ver nuevo reglamento europeo (CE) n°® 2037/2000 del 29/9/2000.

Nota: Los compresores monofasicos estan protegidos internamente por un elemento bimetalico que actla por temperatura o
intensidad de corriente, dicha proteccién corta tanto el bobinado principal como el bobinado de arranque.
Importante: cuando el protector se dispara, pueden pasar hasta 3 horas, antes de poder arrancar de nuevo el compresor.
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Capitulo 1

Accesorios Compresores
Herméticos Pistones

(0|
40

M.aneurop

Reciprocating Compressors

JUEGOS VALVULAS ROTALOCK

J

Referenma CODIGO
MT(z) 18-28 Vo1 (17-3/8") V06 (17-1/2") 7703004 | 190.150.0003 | 268,00
(Excepto 022-1 & 028-1)
MT(2Z) 32-40
- - LT(Z) 22-28 V06 (1"-1/2") | V09 (1"1/4-5/8") | 7703005 | 190.150.0004 | 287,00
NTZ 48-68 & VTZ
MT(Z) 44-72
- - LT(Z) 40-44 V04 (171/4-3/4") | V07 (1"3/4-7/8”) | 7703006 | 190.150.0005 | 467,00
NTZ 96-180 & VTZ
S/SZ 84-125 MT(2) 80-160
SH 90-161 LT(Z) 50-100 V04 (1"1/4-3/4") | V02 (1"3/4-1"1/8") | 7703009 | 190.150.0006 537,00
SH184 NTZ 136-271 & VTZ
MFZ 250
SIM/SZ 160-185 LFZ250 - V07 (1"3/4-7/8") | V08 (2"1/4-1"3/8") | 7703010 | 190.150.0007 809,00
RESISTENCIAS DE CARTER j
MODELO COMPRESOR - . > Precio
Denominacion Referencia| CODIGO
Todos los modelos Calentador PTC 27W | 12070459 | 190.150.0008 | 86,80
MT(Z) 44-81
SM/SZ 84-161 MFZ 166 LT(Z) 40-50 Resistencia carter cinturon | 7773003 el 190 70
LFZ 166 NTZ 96-136 65W 230V T !
VTZ 86-121 7773107
SM/SZ 175-185 MT(Z) 100-160
SH 180-300 MFZ 250 LT(z) 88-100 Resistencia carter cinturon | 7773004 o
VSH170 LFZ 250 NTZ 215-271 75W 230V T )
PSH 38,51,64 V1Z 171,215,242 7773108

* Tensién de alimentacién trifasica CONSULTAR.

Precio

Relé de arranque. Compresores Herméticos 1/12 a 1/2 HP. P0230 190.150.0048 26,20

Relé de arranque. Compresores Herméticos 1/12 a 10 HP. Incremento par de arranque de 250% SPP 190.150.0049 37,20

Relé de arranque. Compresores Herméticos 1/12 a 10 HP. Incremento par de arranque de 500% SPP6 190.150.0050 79,20

Relé de arranque. Compresores Herméticos 1/12 a 10 HP. Incremento par de arranque de 300% SPP5 190.150.0051 53,80

Relé de arranque. Compresores Herméticos 1 a 5 HP. EPR (Relé Pot.Electrénica)+ Cond arranque. SPPSE 190.150.0052 | Consultar
Incremento par de arranque de 500%.

Relé de arranque ajustable de 130 a 370V. Para acomp. Monofasicos hasta 5 HP APR-5 190.150.0053 109,30
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Capitulo 1
Accesorios Compresores

Hermeéticos Pistones

C ONDENSADOR DE MARCHA

BRISTOL

COMPRESSORS™

MODELO

COMPRESOR

H29B17UABH

mF/V

25/370

cODIGO

190.150.0017

Precio
EUROS

80,70

H73B17QABH

H73B19QABK

H2EB223ABK

H23B223ABH*

H73B220ABH

30/370

190.150.0018

102,00

MODELO

COMPRESOR

H29B17UABH

H73B170ABH

H73B19QABK

H2EB223ABK

H23B223ABH*

H2EB243ABK

H23B243ABK *

H73B240ABK

35/440

190.150.0019

133,00

H73B220ABH

H2EB243ABK

H23B243ABK *

H73B280QABH

35/370

190.150.0020

133,00

H73B240ABK

H2EB293ABK

H23B303ABK *

H73B30QABK

H23B323ABK *

H73B320ABK

45/ 440

190.150.0021

158,00

H73B280ABH

H2EB293ABK

H23B303ABK *

H73B30QABK

H23B323ABK *

H23B353ABK *

H73B35QABK

H29B35UABH

50/ 440

190.150.0022

173,00

H73B320ABK

H23B353ABK *

H73B35QABK

H23A383ABK *

H73A383ABK

35/440

190.150.0019

133,00

H29B35UABH

mF/V

88-108 /250

cODIGO

190.150.0024

Precio
EUROS

64,40

H23A383ABK *

H23A423ABK

H73A423ABK

H23A463ABK

H73A463ABK

40/ 440

190.150.0023

148,00

H73A383ABK

H23A423ABK

H73A423ABK

H23A463ABK

Crags

MODELO

COMPRESOR

H29B17UABH

H73B19QABK

MODELO
Relé

3ARR3 10AS

cODIGO

190.150.0026

Precio
EUROS

194,00

H73A463ABK

145-175 /330

190.150.0025

104,00

MODELO
COMPRESOR

H73B300QABK

H73B170ABH

H2EB223ABK

H23B223ABH*

H73B220ABH

3ARR3 25AS

190.150.0027

204,00

H23B323ABK *

MODELO
Relé

3ARR3 25AS

cODIGO

190.150.0027

Precio
EUROS

204,00

H73B320QABK

H23B353ABK *

H73B35QABK

H2EB243ABK

H23B243ABK *

H73B24QABK

3ARR3 10AS

190.150.0026

194,00

H29B35UABH

3ARR3 24R

190.150.0029

194,00

H23A383ABK *

H73A383ABK

H73B28QABH

3ARR3 24AP

190.150.0028

204,00

H23A423ABK

3ARR3 4AA

190.150.0030

207,00

H2EB293ABK

H23B303ABK *

3ARR3 25AS

190.150.0027

204,00

H73A423ABK

3ARR3 27AA

190.150.0031

207,00

H23A463ABK

H73A463ABK

3ARR3 4AA

190.150.0030

207,00
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Capitulo 1

Accesorios Compresores
Hermeéticos Pistones

ACE/ TES )

J

Precio Y A Precio
MODELO cODIGO EUROS Denominacion CODIGO EUROS
Series H23B y H23A Suniso 3GS | 540.502.0019 | 16,83 Resistencia de carter abrazadera
series H23A /H73A /H79 (220 V) LI 107.00
Resistencia de carter abrazadera serie HNG 190.150.0034 | Consultar
S Serie H2NG (24 V) 190.150.0037 671,00
VALVULAS DE SERVICIO
Descarga
Denominacion MODELO | cOpiGo | [Frecio RACORE
EUROS CORES
Descarga
Del H2BG094 al H2BG124 ¢\ | | 7
Del H7BG094 al H7BG124 11/4 - 7/8 190.150.0038 48,70
H25G144 y H75G144 D - MODELO CODIGO Precio
Del HZNG184 al HONG294 | oo 55.00 SHONNEECION EUROS
Del H7TNG184 al H7TNG294 ’ o ’ Dol H2B6094 al HZBG124
e a
H23Ay H73A 1-1/2 190.150.004 ,
SAYHT3 ! 90.150.0040 3350 Del H7BG094 al H7BG124 11/4 - 7/8 190.150.0041 58,80
H25G144 y H75G144
Aspiracién Del H2NG184 al H2NG294 i
Dol HING 184 ol H7NG2aq | | V4 -11/8 | 190.150.0042 61,50
Denominacion MODELO cODIGO Eﬁ%%% —
Del H2BG094 al H2BG124
Del H7BG094 al H7BG124 | 13/4 - 11/8 | 190.150.0044 73,10 o : Precio
H25G144 y H756144 Denominacion MODELO CODIGO EUROS
Del H2NG184 al H2NG294
Del HING194 ol H7NGzga | ' 9 “19/% | TS0190006 | 192,80 Be: E?gggg: a: ﬂ?gggi 13/4 - 11/8 | 190.150.0046 91,50
e a = b g B
H23A y H73A 11/4 - 7/8 190.150.0038 48,70 H25G144 y H756144
Del H2NG184 al H2NG294
Del HING184 al HING294 13/4 -15/8 190.150.0047 95,80
H23A y H73A 11/4 - 7/8 190.150.0041 58,80
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Capitulo 1

Accesorios Compresores
Herméticos

' REPUESTOS UNIVERSALES )

Resistencias universales para compresores herméticos

Resistencias con cable calefactor y abrazaderas para compresores frigorificos.
Evitan la absorcién de aceite por parte del refrigerante y son adecuados

para cualquier tipo de compresor de forma cilindrica u ovalada,

caldera o depésito

Descripcion MODELO CcODIGO
Res. cable calef. compresores, 35 W, 120 mm @ min x 175 mm @ méx. AKO-71863 740.701.0040 44,80
Res. cable calef. compresores, 45 W, 150 mm @ min x 280 mm @ méx. AKO-71864 740.701.0041 49,00
Res. cable calef. compresores, 65 W, 220 mm @ min x 320 mm @ méx. AKO-71866 740.701.0042 53,10
Res. cable calef. compresores, 75 W, 245 mm @ min x 370 mm @ méx. AKO-71867 740.701.0043 60,20

EM@A‘E‘D energia

Power Capacitors & Regulators

Condensadores de marcha para motores y compresores

Condensador ; Precio Condensador ; Precio
UF/V CODIGO | Eypos uF/V CODIGO | Eyros
1/475 190.931.0002 5,90 15/450 190.931.0015 16,00
1,5/475 190.931.0003 6,90 16/450 190.931.0016 16,00
2/450 190.931.0004 5,90 18/450 190.931.0017 17,00
2,5/450 190.931.0005 6,90 20/450 190.931.0018 17,00
3/450 190.931.0006 6,90 22/450 190.931.0019 19,20
4/450 190.931.0007 6,90 25/450 190.931.0020 21,50
5/450 190.931.0008 6,90 30/450 190.931.0021 23,70
6/450 190.931.0009 9,10 35/450 190.931.0022 24,70
8/450 190.931.0010 9,10 40/450 190.115.0001 29,30
9/450 190.931.0011 10,10 45/450 190.931.0023 30,30
10/450 190.931.0012 11,60 50 190.931.0024 77,40
12/450 190.931.0013 13,60 55/450 190.931.0025 33,80
14/450 190.931.0014 14,80 60 190.931.0026 40,40
70 190.108.0001 126,20
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Capitulo 1

Compresores Herméticos

Rotativo

S

" APLICACION ALTA TEMPERATURA  A/A - BOMBA DE CALOR
h R-407C

Verticales

Monofasico 230V /| 50Hz

D

J

% Tecunssett

(o) a la Temperatura de Evaporacion Aplic. MODELO cODIGO e
5/8 11,4 1.691 1.272 1.025 C F RG5480W FZ | 101.107.0001 838,00
/8 12,9 1.838 1.364 1.081 C F RG5492W FZ | 101.107.0002 863,00
1 14,6 2.190 1.649 1.331 C F RG5510W FZ | 101.107.0003 900,00
11/4 16,3 2.415 1.810 1.452 C F RG5512W FZ | 101.107.0004 893,00
11/2 21,4 3.240 2.441 1.970 C F RK5515W FZ | 101.107.0006 1.009,00
15/8 24,4 3.710 2.798 2.261 C F RK5521W FZ | 101.107.0007 1.053,00
Monofasico 230V /| 50Hz j
-
HP - | ala Temperatura de Evaporacion Aplic. MODELO coDIGO Precio
e
5/8 11,52 1.688 1.240 990 C F HG5480W FZ | 101.107.0008 817,00
/8 12,75 1.896 1.395 1.110 C F HG5492W FZ | 101.107.0009 820,00
1 14,25 2.145 1.564 1.233 C F HG5510W FZ | 101.107.0010 847,00
11/4 16,12 2.348 1.729 1.367 C F HG5512W FZ | 101.107.0011 842,00
. APLICACION ALTA /| MEDIA TEMPERATURA  A/A - BOMBA DE CALOR j
T R134a / R513A (XP10) Verticales Monofasico 230V /| 50Hz J
Cilind. | TPotencia Friggrl’flizca w) , Precio
(o) a la Temperatura de Evaporacion Aplic. MODELO cODIGO ST
--
5/8 11,4 1.260 RG5450N FZ 101.107.0012 816,00
11/4 18,1 2.056 1.530 1.232 F RG5480N FZ 101.107.0013 910,00
15/8 24,4 2.641 1.976 1.598 F RK5512Y FZ 101.107.0014 910,00

" APLICACION ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-290 Monofasico 230V-1-50Hz

™

Cilind. Potencia Frigorifica (W) P
I a la Temperatura de Evaporacién T'PO MODELO cODIGO recio
(cm?) Motor EUROS
--

9,5 1.521 1.096 HGA4467U 101.107.0021 1.150,00
12,75 2.054 1.476 1.238 CSR HGA4492U 101.107.0022 1.210,00
16,12 2.624 1.892 1.591 CSR HGA4512U 101.107.0023 1.260,00

* EN12900

lw
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Capitulo 1
Compresores Herméticos

Rotativos

R-22 220-240/1Ph/50Hz )

Cilind. Pot. Frig Condensador A Precio

15,1 2.665 35/370 HSM150v4UDZ 101.116.0001 492,00
20,1 3.515 35/370 HSM200V1UFT 101.116.0002 576,00
30,8 5.450 55/400 PH300G2C-4KU 101.116.0023 775,00
30,8 5.450 55/400 PH310G2C-4KU 101.116.0003 660,00
42,3 7.530 50/400 PH420G2AS-4MU 101.116.0004 895,00

R-410A 220-240/1Ph/50Hz

Cilind. Pot. Frig Condensador Precio
8,9

2.170 25/370 PA89M1C-4DZDE 101.116.0005 487,00
10,8 2.570 25/370 PA108M1C-4DZDE2 101.116.0006 511,00
12,4 3.500 35/370 PA125G1C-4FTL1 101.116.0007 551,00
171 4.210 35/370 PA170M2C-4ET2 101.116.0008 640,00
22,4 5.400 50/370 PA215M2AS-4KU 101.116.0010 706,00
21,0 6.630 60/400 PA270G2CS-4FT1 101.116.0011 959,00
28,7 1.350 50/400 PA290G2CS-4MU1 101.116.0012 898,00
32,6 8.220 55/400 PA331X3CS-4MU1 101.116.0013 1.005,00

R-407C 220-240/1Ph/50Hz

Cilind. Pot. Frig Condensador Precio

13,5 2.050 25/450 0XC-13K 101.116.0032 445,00
16,4 2.670 25/450 0XC-16K 101.116.0031 445,00
19,3 3.020 30/450 QXC-19K 101.116.0027 Consultar
21,3 3.580 30/450 0XC-21K 101.116.0030 511,00
22,4 3.970 35/450 PG225X2C 101.116.0028 624,00
28,6 4.870 50/450 QXC-30 101.116.0033 Consultar
33,6 5.600 50/450 PG330G2 101.116.0026 759,00
39,78 6.850 50/450 PG400G2C-7FTS 101.116.0025 913,00

RYRCENNAY TN °20-240/1Ph/50Hz Bomba de Ca/or

Cilind. Pot. Frig Condensador Precio

12,4 1.905 25/370 PJ125G1C-4DZDE 101.116.0015 510,00
16,0 2,395 25/370 PJ160G1C-4DZ 101.116.0016 812,00
21,3 3.295 30/370 PJ215G1C-4FT 101.116.0017 795,00
25,0 3.935 35/370 PJ250M2C-4FT 101.116.0018 688,00

Condiciones generales:

* T2 de evaporacion +7,2°C.
* T2 de condensacién 54,4°C.
* T2 de ambiente 35°C.

* T2 de liquido 46,1°C.

* T2 Gases de retorno 18,3°C.
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Capitulo 1
Compresores Herméticos

(0|
46

M.aneurop

Reciprocating Compressors

Scroll

" APLICACION ALTA TEMPERATURA  A/A - BOMBA DE CALOR j
Trifdsico 400-440V/50-60Hz |

Cilind Potencia Frigorifica (W)
RIOCE a la Temperatura de Evaporacion TENSION

o

MODELO

cODIGOo

Precio
EUROS

8 114,5 20.572 15.307 12.268 400V I $2084 S4V 102.120.0002 4.936,00

9 120,5 21.706 16.170 12.974 400V 11l $2090 S4V 102.120.0004 5.201,00
10 127,2 22.973 17.138 13.762 400V 1l $Z100 S4V 102.120.0005 5.228,00
1 144,2 26.186 19.591 15.760 400V 111 S$2110 84V 102.120.0007 5.177,00
11,5 155,0 28.623 21.412 17.196 400V 111 SZ115 S4R 102.120.0008 8.733,00
12 166,6 30.420 22.824 18.393 400V 1l $2120 S4V 102.120.0010 5.825,00
12,5 166,6 30.449 22.719 18.294 400V 11l S$Z125 S4R 102.120.0012 9.683,00
16 216,6 39.885 29.909 24.119 400V 1l SZ160 S4 R 102.108.0001 6.474,00
17,5 233,0 42.659 32.092 25.926 400V 11l S$2175 S4R 102.120.0013 11.876,00
18,5 249,9 45.836 34.481 27.856 400V 11l $7185 S4R 102.108.0003 7.331,00
20 347,8 57.495 43.046 34.700 400V 11l $7240-4 102.120.0045 11.588,00
25 437,5 70.530 53.349 43.445 400V 11l SY300-4 102.120.0084 14.788,00

- APLICACION ALTA / MEDIA TEMPERATURA
R R134a / R613A (XP10) Trifasico 400-440V/50/60Hz
() a la Temperatura de Evaporacion TENSION MODELO cODIGO EUROS
+5C 0°C

8 114,5 13.200 10.700 8.500 400 V1l SZ 084 S4V 102.120.0002 4.936,00
9 120,5 14.100 11.400 9.200 400 V1Nl SZ 090 S4V 102.120.0004 5.201,00
10 127,2 15.100 12.300 9.900 400 VIl SZ100 S4V 102.120.0005 5.228,00
1 144,2 17.000 13.900 11.200 400 VIl SZ110 S4V 102.120.0007 5.177,00
11,5 155,0 18.800 15.300 12.200 400 V1l SZ115S4R 102.120.0008 8.733,00
12 166,6 19.600 15.900 12.700 400 V1Nl SZ120 S4V 102.120.0010 5.825,00
12,5 166,6 20.000 16.300 13.000 400 V1Nl SZ125 S4R 102.120.0012 9.683,00
16 216,6 26.000 21.100 16.900 400V IIl SZ 160 S4R 102.108.0001 6.474,00
17,5 233,0 27.600 22.400 17.900 400 VIl SZ175 S4R 102.120.0013 11.876,00
18,5 249,9 217.400 23.900 19.100 400 VIl SZ 185 S4R 102.108.0003 1.331,00
20 347,8 35.628 28.834 23.133 400V 1I $7240-4 102.120.0045 11.588,00
25 437,5 44.443 36.017 28.892 400V I SY300-4 102.120.0084 14.788,00

* Rendimientos indicados con T2 de condensacion +50°C; Subenfriamiento 8,3K y recalentamiento 11K.
* Los compresores SCROLL se entregan con nitrogeno a presion y carga de aceite, ensamblaje de suspension

(cartuchos amortiguadores) con tornillos.

* Conexiones a soldar V/Conexiones a roscar R
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Capitulo 1

Compresores Herméticos ‘M aneurop
Scroll

Reciprocating Compressors

" APLICACION ALTA / MEDIA TEMPERATURA j
\ Trifdsico 400-440V / 50-60Hz j (Solo para reposicion)

Potencia Frigorifica (W)

a la Temperatura de Evaporacién TENSION MODELO coDIGO Precio

S
14 233,0 40.700 33.900 27.800 400V 1IN SM175S84R 102.120.0029 14.262,00
15 249,9 44.100 36.700 30.100 400 V1IN SM185S4R 102.108.0004 8.261,00

* Rendimientos indicados con T? de condensacién +50°C; Subenfriamiento 8,3K y recalentamiento 11K.

* Los compresores SCROLL se entregan con nitrégeno a presion y carga de aceite, ensamblaje de suspension
(cartuchos amortiguadores) con tornillos.

* Conexiones a soldar V/Conexiones a roscar R

. APLICACION ALTA | MEDIA TEMPERATURA j
R R-4710A Trifasico 400-460V/50/60Hz
. Potencia Frigorifica (W) . .
C'I'"g a la Temperatura de Evaporacmn TENSION MODELO Bgrgloes(s) cODIGO :Lrj‘;'{c(')%
om) o [ s [ o [ 5% |
9,64 88,40 23.672 19.833 16.478 13.563 400 VIl SH090A4ALB 120H0003 102.120.0050 4.538,00
11,36 103,50 28.349 23.832 19.879 16.429 400 VIl SH105A4ALB 120H0211 102.120.0032 4.933,00
12,69 116,90 31.797 26.649 22.148 18.233 400 VIl SH120A4ALB 120H0013 102.120.0033 5.106,00
14,56 133,00 36.657 30.843 25.759 21.335 400 V1Nl SH140A4ALB 120H0201 102.120.0034 5.447,00
16,29 151,70 41.229 34.611 28.824 23.790 400 V1Nl SH161A4ALC 120H0023 102.120.0035 5.849,00

18,41 170,30 47.205 39.764 33.256 27.592 400 VIl SH184A4ALB 2)4) 120H0361 102.120.0036 6.484,00
18,41 170,20 46.839 39.107 32.347 26.461 400 VIl | SH180A4AAB 2)4) | 120H0267 102.120.0037 17.524,00
18,41 170,20 46.839 39.107 32.347 26.461 400 VIl | SH180A4ABB 3)4) | 120H0275 102.120.0038 9.964,00
2517 | 227,60 64.191 53.813 44.731 36.824 400 VIl | SH240B4ABD 2)4) | 120H0291 102.120.0039 | 26.569,00
2517 | 227,60 64.191 53.813 44.731 36.824 400 VIl | SH240A4ABB 3)4) | 120H0299 102.120.0040 | 10.858,00
30,00 | 285,50 82.226 68.970 57.370 47.276 400 VIl | SH300A4AAB 2)4) | 120H0237 102.120.0041 31.580,00
30,00 | 285,50 82.226 68.970 57.370 47.276 400 VIl | SH300A4ABB 3)4) | 120H0239 102.120.0042 | 13.842,00
38,00 | 345,00 95.953 80.644 67.257 55.610 400V Il | SH380A4AAA 2)4) | 120H0253 102.120.0043 | 37.793,00
38,00 | 345,00 95.953 80.644 67.257 55.610 400 VIl | SH380A4ABA 3)4) | 120H0255 102.120.0044 | 14.523,00

Compresor completo suministrado en embalaje individual con carga de aceite (POE tipo 160 SZ), accesorios de montaje, conexiones

soldadas, conexién de igualacién de aceite y visor de aceite.

1) Condiciones de prueba: EN 12900: Temp. Evaporacién en punto de rocio. T? de Condensacién 50°C (punto de rocio),
recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K, 50 Hz.

2) Alimentacién médulo de proteccion electrénica: 24 V

3) Alimentacion médulo de proteccién interna: 230 V

4) Modelos con tacos de montaje rigidos, exclusivamente para montaje en paralelo. Para montaje individual, usar kit de montaje
flexible, no. Cédigo 8156138.

Otras tensiones y frecuencias, disponibles bajo previa peticién.

Notas Generales

* Rendimientos indicados con T2 de condensacion +50°C; Subenfriamiento +0°C y T2 de
gases aspirados 20K.

¢ Los compresores SCROLL: con carga de nitrégeno a presién y carga de aceite,
ensamblaje de suspensién (cartuchos amortiguadores) con tornillo, conexiones a roscar
para valvula rotalock (No incluidas), visor de aceite, conexién para equilibrador de aceite,
conexion inyeccion de liquido en modelo LFZ, toma de baja presion y drenaje de aceite.

BEIJER REF
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Capitulo 1
Compresores Herméticos ‘M aneurop

S Cro | I Reciprocating Compressors

(0|
48

" APLICACION ALTA TEMPERATURA )
230 y 400-460V/50-60Hz

Uil Rendimientos (W)* TENSION MODELO CODIGO cODIGO e
(om?) Sanioss EUROS

31/3 46,00 7.950 6.490 5.240 4.180 230V 1 HRP034T5LP6* 120U2019 102.108.0009 Consultar
31/3 45,97 1.780 6.380 5.170 4.140 400V 1l HRP034T4LP6 12112024 102.108.0010 2.452,00
35/8 51,60 8.610 7.060 5.720 4.590 400V Il HRPO38T4LP6 12111006 102.108.0012 2.472,00

4 54,60 9.180 7.500 6.060 4.830 230V I HRP040T5LP6 12101929 102.108.0013 2.982,00

4 54,40 8.930 1.320 5.940 4.750 400V I HRP040T4LP6 121L1019 102.108.0014 3.203,00
41/4 57,19 9.380 7.700 6.240 5.000 400V 1l HRP042T4LP6 121L1026 102.108.0015 2.575,00
41/2 61,45 10.500 8.610 6.980 5.590 400V Il HRP045T4LP6 12111036 102.108.0017 2.626,00
43/4 64,07 10.860 8.910 1.220 5.790 400V 11l HRP047T4LP6 12111046 102.108.0019 Consultar
45/8 64,40 10.860 8.910 1.220 5.790 400V 11l HRP048T4LP6 120U1656 102.108.0020 Consultar
51/3 72,80 12.280 10.070 8.170 6.560 400 V1l HRP054T4LP6 12111691 102.108.0021 Consultar

6 81,00 13.750 11.230 9.080 1.240 230V I HRP060T5LP6 12111606 102.108.0023 Consultar

6 80,95 13.560 11.120 9.030 1.250 400V 11l HRP060T4LP6 12101726 102.108.0024 5.087,00
71/4 98,65 16.360 13.420 10.880 8.710 400V 11l HLP072T4LC6 121L1756 102.108.0025 3.320,00
41/2 102,80 17.590 14.420 11.700 9.370 4o0v 1l HLP075T4LC6 121L1766 102.108.0026 4.522,00
81/4 110,90 18.110 14.840 12.040 9.640 400V 11l HLP081T4LC6 12111781 102.108.0027 3.867,00
91/3 126,00 21.020 17.230 13.970 11.200 400V 11l HCP094T4LC6 121L0601 102.108.0028 5.502,00
103/4 | 148,80 24.450 20.050 16.260 13.020 400V 11l HCP109T4LC6 121L0376 102.108.0029 6.171,00

12 162,40 26.690 21.880 17.750 14.220 400V 1l HCP120T4LC6 121L0401 102.108.0030 6.726,00

R-470A 230 y 400-460V/50-60Hz ]

Cilind. Rendimientos (W)* . cODIGO . Precio

31/4 30,64 1.610 6.280 5.110 4.060 230V | HRH032U5LP6 121L1171 102.108.0033 2.366,00
31/4 30,64 1.520 6.120 4.890 3.830 4oov 1 HRHO032U4LP6 12101196 102.108.0034 2.597,00
31/2 34,74 8.820 1.270 5.920 4.700 230V 1 HRHO36U5LP6 121L1176 102.108.0035 2.511,00
31/2 34,74 8.640 7.030 5.620 4.400 400V 11l HRH036U4LP6 12111201 102.108.0036 2.673,00
35/8 36,54 9.090 7.400 5.910 4.620 400V 11l HRH038U4LP6 12111206 102.108.0038 2.617,00
4 39,64 9.990 8.240 6.700 5.320 230V 1 HRH040U5LP6 12101186 102.108.0039 2.552,00

4 39,64 9.980 8.120 6.490 5.080 4oov 1l HRH040U4LP6 12111211 102.108.0040 2.729,00
41/10 | 39,33 9.880 8.250 6.770 5.370 400V 11l HRH041U4LP6 12111356 102.108.0041 2.803,00
41/2 42,61 10.660 8.900 7.300 5.800 400V 11l HRH044U4LP6 12111361 102.108.0042 2.850,00
43/4 47,36 11.910 9.940 8.160 6.480 400V 11l HRH049U4LP6 12111326 102.108.0043 2.890,00
5 1/10 | 49,32 12.620 10.410 8.470 6.720 230V 1 HRHO051U5LP6 12011326 102.108.0044 2.829,00
5 1/10 | 49,32 12.660 10.570 8.670 6.890 400V 11l HRH051U4LP6 121L1371 102.108.0045 3.110,00
51/3 52,11 13.250 10.940 8.900 7.060 230V | HRH054U5LP6 12111331 102.108.0046 2.882,00
51/3 52,11 13.150 10.980 9.010 7.150 400V 111 HRH054U4LP6 12111376 102.108.0047 3.123,00
51/2 54,11 13.640 11.380 9.340 1.420 4oov 1 HRHO056U4LP6 12111381 102.108.0049 3.090,00
6 1/10 | 57,78 14.610 12.200 10.010 7.950 4oov 1l HLH061T4LC6 12112052 102.108.0050 3.185,00
6 5/8 64,4 16.610 13.860 11.370 9.030 400V Il HLH068T4LC6 12101391 102.108.0051 3.218,00
711/4 67,97 17.540 14.640 12.010 9.540 400V 11l HLJ072T4LC6 12111396 102.108.0052 3.800,00
I 81/3 78,08 20.140 16.810 13.790 10.950 400V 1l HLJ083T4LC6 121L1401 102.108.0053 4.269,00

Notas Generales

* Rendimientos indicados con T2 de condensacién +50°C; Subenfriamiento 8,3K y recalentamiento 11,1K.
* Cédigo de motor T4: 400V/3Ph/50Hz / » Codigo de motor T5. 230V/1Ph/50Hz

* Suministrado con carga de aceite, conexiones a soldar, sin igualacién de aceite, sin visor de aceite.

* (*) Compresores Herméticos Scroll R-22, sélo para reposicion.

* Hasta finalizacion de stock.
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Capitulo 1

CA1
Compresores Herméticos M.aneurop B

S cro I | Reciprocating Compressors

:jf APLICACION ALTA TEMPERATURA AL vasesren
: Tritésicos 400/460V 50/60Hz A2l

Cilind. i MODELO cODIGO CODIGO Precio
e S

2 33,77 3.896 3.177 2.570 2.061 MLZ-015T4LP9 12118629 100.120.0071 3.389,00

3 46,2 5.358 4.373 3.532 2.816 MLZ-021T4LP9 12118633 100.120.0072 3.556,00
3-1/2 57,1 6.646 5.426 4.375 3.470 MLZ-026T4LP9 12118637 100.120.0073 4.112,00
4 68,8 8.007 6.556 5.320 4.273 MLZ-030T4LP9 12118641 100.120.0074 4.538,00
5 81 9.352 1.664 6.227 5.009 MLZ-038T4LP9 121L8645 100.120.0075 5.000,00

5-1/2 98,6 11.650 9.553 1.760 6.237 MLZ-045T4LP9 12118649 100.120.0076 5.556,00
6-1/2 107,5 12.530 10.230 8.267 6.595 MLZ-048T4LP9 12118651 100.120.0077 6.056,00
1 126 14.810 12.110 9.794 7.823 MLZ-058T4LP9 12118653 100.120.0078 7.889,00
10 152,4 18.620 15.190 12.250 9.370 MLZ-076T4LP9 12118655 100.120.0079 9.612,00

R-448A /R-449A Trifasico 400-440V / 50-60Hz

Cilind. Rendimientos (W)* MODELO cODIGO CODIGO Precio

2 - 5.400 4.500 3.700 3.000 MLZ-015T4LP9 12118629 100.120.0071 3.389,00
3 46,2 7.400 6.100 5.000 4.100 MLZ-021T4LP9 12118633 100.120.0072 3.556,00
3-1/2 57,1 9.200 7.600 6.200 5.000 MLZ-026T4LP9 12118637 100.120.0073 4.112,00
4 68,8 11.000 9.100 7.400 6.000 MLZ-030T4LP9 12118641 100.120.0074 4.538,00
5 81 12.900 10.700 8.800 7.200 MLZ-038T4LP9 12118645 100.120.0075 5.000,00

5-1/2 98,6 16.100 13.300 10.900 8.900 MLZ-045T4LP9 12118649 100.120.0076 5.556,00
6-1/2 107,5 17.400 14.400 11.800 9.600 MLZ-048T4LP9 12118651 100.120.0077 6.056,00
1 126 20.300 16.800 13.800 11.200 MLZ-058T4LP9 12118653 100.120.0078 1.889,00
10 152,4 26.100 21.400 17.300 13.900 MLZ-076T4LP9 12118655 100.120.0079 9.612,00

Nota: T° condensacion +50°C, Subenfriamiento 8,3K y recalentamiento 11K

" APLICACION BAJA TEMPERATURA )
Trifasicos 400/460V 50/60Hz

Cilind. dimientos (W)* MODELO cODIGO cDIGO Precio
fcm) -- DERIGSS e

3 67,4 5.600 4.500 3.600 2.800 1,56 LLZ013 12119535 100.120.0066 5.538,00
4 83,5 6.700 5.400 4.400 3.500 - 1,52 LLZ015 12119537 100.120.0067 6.149,00
5 97,6 7.900 6.500 5.200 4.100 - 1,52 LLZ018 12119539 100.120.0068 6.575,00
6 120,2 9.800 8.000 6.400 5.100 - 1,55 LLZ024 12119541 100.120.0069 9.315,00
7-1/2 168,7 7.500 9.500 11.700 14.400 - 1,63 LLZ034 12119543 100.120.0070 | 10.908,00

COP T2 de Evaporacion -35°C; Subenfriamiento 0K; Recalentamiento 10K
EN 12900 RGT = 20°C
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Capitulo 1

Accesorios Compresores M aneurop
H erm étl COS S Cro I I Reciprocating Compressors

C1
50

JUEGOS VALVULAS ROTALOCK j

COMPRESOR Danfoss EUROS

LT(Z)050-100; MFZ166, LFZ166;

MT(Z)080-160; NTZ136-271; V04 (1 1/4 - 3/4) | V02 (1 3/4-11/8) | 7703009 190.150.0006 537,00
SH090-161;SH184;SM/SZ084-125; VTZ
SH090 ; VSH088 Vo5 (1 1/4-7/8) | V02 (1 3/4-11/8) | 7703008 190.108.0002 497,00

MFZ250, LFZ250; S\M/SZ2160,175,185 | V07 (13/4-7/8) | V08 (2 1/4-13/8) | 7703010 190.150.0007 809,00

" RESISTENCIA DE CARTER j

MODELO - cODIGO : Precio

MT(Z)044-081, LT(Z)040-050, Resistencia carter abrazadera
NTZ096-136; VSH088-117 65W - 230V

7773003 190.150.0009 190,70

P08 Ol 7 i 2 Resistencia carter abrazadera
MT(Z)044-081; NTZ096-136; SIV/SZ084-161; 65W- 400V 7773117 190.108.0003 172,60
VSH088-117; VTZ086-121

LT(Z)088-100; MFZ250,LFZ250;
MT(Z)100-160; NTZ215-271;SH180-300; Resistencia carter abrazadera
SM/SZ175-185;VSH170; 65W- 240V

VTZ171-215-242; VZH170
LT(2)088-100; MFZ250,LFZ250;
MT(Z)100-160; NTZ215-271; Resistencia carter abrazadera
SH180-300; SM/SZ175-185; 75W - 400V
VSH170; V12171-215-242;VZH170

7773108 190.150.0010 263,00

71773118 190.108.0004 316,00

* MODULO PROTECCION MOTOR |

MODELO - copIGo : Precio

MFZ166.250, LFZ166.250; SH240-380; | Mddulo electrénico proteccion motor
12020584 | 190.108.0021 173,
SY/SZ2240-380 24V 02058 90.108.00 3,00
MFZ166.250, LFZ166.250; SH240-380; | Mddulo electrénico proteccion motor
12020585 | 190.108.0019 274,00
SY/SZ240-380 115/230V

(*) El médulo electrénico proteccion motor 24V y 230V también vale para el SZ 240-380 y SH 240-300.

ACE/ TES ]
MODELO cODIGO Precio

LFZ; MFZ; PSH con R410A; SH; SZ con

Lata aceite 160 SZ (2 Lit 12020571 540108 0007 480,00
R407C, R134a, R404A; VSH; VZH ata aceite (2 Litros)
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Capitulo 1
Compresores Herméticos Scroll

c COPELAND
Serie YB
. APLICACION ALTA /| MEDIA TEMPERATURA j A2L
: Trifasico 400-440V / 50-60Hz J
Potencia Frigorifica (W) a la : .

oV Tpo | ConexionesODF |\ \ineig coigo | recio

S =
2,0 4.010 3.310 2.720 TFMN 3/4" 1/2" YB12K1E 102.102.0182 2.597,00
3,0 8,0 5.650 4.660 3.830 TFMN 3/4" 1/2" YB17K1E 102.102.0183 2.718,00
3,5 10,0 7.130 5.900 4.840 TFMN 3/4" 1/2" YB21K1E 102.102.0184 3.062,00
4,0 11,4 8.060 6.650 5.460 TFMN 3/4" 1/2" YB24K1E 102.102.0185 3.229,00
5,0 14,3 10.050 8.330 6.840 TFMN 7/8" 1/2" YB31K1E 102.102.0186 3.648,00
6,0 16,7 11.900 9.860 8.090 TFMN 7/8" 1/2" YB36K1E 102.102.0187 4.010,00
1,5 21,4 15.100 12.500 10.250 TFMN 7/8" 3/4" YB45K1E 102.102.0188 5.417,00

R-454A Trifasico 400-440V / 50-60Hz }
Potencia Frigorifica (W) a la q .

cv Tomperatura de Eval(mrécién Tipo MODELO CODIGO fieeio

S =
2,0 58 4.360 3.600 2.950 TFMN 3/4" 1/2" YB12K1E 102.102.0182 2.597,00
3,0 8,0 6.160 5.090 4.180 TFMN 3/4" 1/2" YB17K1E 102.102.0183 2.718,00
35 10,0 1.720 6.390 5.250 TFMN 3/4" 1/2" YB21K1E 102.102.0184 3.062,00
4,0 11,4 8.710 7.200 5.930 TFMN 3/4" 1/2" YB24K1E 102.102.0185 3.229,00
50 14,3 10.950 9.060 7.450 TFMN 7/8" 1/2" YB31K1E 102.102.0186 3.648,00
6,0 16,7 12.950 10.750 8.830 TFMN 7/8" 1/2" YB36K1E 102.102.0187 4.010,00
15 21,4 16.400 13.600 11.150 TFMN 7/8" 3/4" YB45K1E 102.102.0188 5.417,00

Compresores Hermeéticos Scroll

Serie YF

APLK/CA CION BAJA TEMPERATURA

ST A Civsico 400-440V ) 50-60Hz ]
Potencia Frigorifica (W) a la
Temperatura de Evaporacion

D

deTr',?gtor Conexiones ODF MODELD coDIGO EG;%%
2,0 5,92 2.150 1380 TFD 1/2" 3/4" YFO5K1E 102.102.0189 3.360,00
3,0 8,03 2.910 1880 TFD 1/2" 3/4" YFO7K1E 102.102.0190 3.751,00
4,0 1,7 4.240 2750 TFD 1/2" /8" YF10K1E 102.102.0191 4.093,00
50 14,4 5.160 3360 TFD 1/2" 7/8" YF13K1E 102.102.0192 4.576,00
6,0 171 6.120 3990 TFD 1/2" 7/8" YF15K1E 102.102.0193 4.889,00
15 21,4 7620 4990 TFD 3/4" 7/8" YF19K5E 102.102.0194 5.491,00

R-454A
Potencia Frigorifica (W) a la
Temperatura de Evaporacion

Trifasico 400-440V | 50-60Hz )

Tipo Conexiones ODF

Precio

Cv MODELO CODIGO

S S
2,0 5,92 2.350 1.520 TFD 1/2" 3/4" YFO5K1E 102.102.0189 | 3.360,00
3,0 8,03 3.180 2.060 TFD 1/2" 3/4" YFO7K1E 102.102.0190 | 3.751,00
4,0 11,7 4.650 3.010 TFD 1/2" 1/8" YF10K1E 102.102.0191 4.093,00
5,0 14,4 5.660 3.670 TFD 1/2" /8" YF13K1E 102.102.0192 | 4.576,00
6,0 17,1 6.690 4.340 TFD 1/2" /8" YF15K1E 102.102.0193 | 4.889,00
1,5 21,4 8.330 5.410 TFD 3/4" /8" YF19K5E 102.102.0194 | 5.491,00

Nota: Compresores A2L para Alta/Media, estan creados con el BOM — GBS (Compresor a soldar)
Disponible BOM- GCB - (Preparado para tandem)

A2L

Equipos, Componentes y Repuestos para Refrigeracion y Aire Acondicionado
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Capitulo 1

Compresores Herméticos Scroll
Serie ZR COPELAND

(0|
52

APLICACION ALTA / MEDIA TEMPERATURA

—m Monofsico 230V | 50Hz y Trifdsico 400-440V / 50-60Hz

Potencia Frigorifica (W) T T Precio
a la Temperatura de Evaporacion po 1po MODELO cODIGO
Mot
il i
PFJ

1,5 4,35 4.000 3.000 2.410 622

ZR 18KAE 102.102.0001 1.580,00
PFJ 102.102.0002 1.864,00

1,8 5,34 4.900 3.650 2.900 ZR22K3E
TFD 102.102.0003 1.941,00
PFJ 102.102.0004 1.827,00

2,5 6,83 6.400 4.750 3.800 ZR28K3E
TFD 102.102.0005 1.889,00
PFJ 102.102.0006 2.042,00

3,0 8,00 7.600 5.650 4.500 ZR34K3E
522 TFD 102.102.0007 2.043,00
PFJ 102.102.0008 2.037,00

3,5 9,44 8.900 6.650 5.300 ZRA0K3E
TFD 102.102.0009 2.190,00
PFJ 102.102.0010 2.234,00

4,0 11,93 10.950 8.250 6.650 ZR48K3E
TFD 102.102.0011 2.415,00
50 14,40 13.500 10.050 7.950 TFD ZR61KCE 102.102.0012 2.704,00
5,0 14,40 13.500 10.050 7.950 502 TFM ZR61KSE 102.102.0151 2.705,00
6,0 17,00 15.900 12.100 9.700 522 ZR72KCE 102.102.0013 3.062,00
6,5 19,20 18.100 13.600 10.900 522 ZR81KCE 102.102.0014 3.435,00
1,5 550 ZR94KCE 102.102.0015 4.255,00

— 22,12 22.300 16.800 13.350

8,0 961 ZR90K3E 102.102.0101 1.471,00
9,0 24,87 24.900 18.850 15.250 550 ZR108KCE 102.102.0017 5.301,00
9,0 - 26.900 20.300 16.500 961 ZR11M3E 102.102.0108 9.362,00
10,0 29,10 29.100 22.000 17.750 455 TFD ZR125KCE 102.102.0019 5.794,00
10,0 29,10 29.100 22.000 17.750 950 ZR125KCE 102.102.0123 5.794,00
10,0 - 31.000 23.600 19.200 961 ZR12M3E 102.102.0102 10.177,00
12,0 33,20 33.400 25.200 20.100 550 ZR144KCE 102.102.0021 6.155,00
13,0 36,40 36.500 26.700 20.800 550 ZR160KCE 102.102.0022 6.595,00
13,0 - 38.000 28.900 23.600 961 ZR16M3E R102.102.0096 Consultar
15,0 43,40 42.600 31.900 25.500 550 ZR190KCE 102.102.0024 1.175,00
15,0 - 46.500 35.500 28.800 961 ZR19M3E 102.102.0103 12.571,00
20,0 56,60 56.500 42.500 34.500 TWD ZR250KCE 102.102.0026 11.509,00
25,0 71,40 70.500 53.000 42.500 523 ZR310KCE 102.102.0027 12.510,00
30,0 87,50 88.500 66.000 53.000 ZR380KCE 102.102.0028 14.569,00

* T2 de condensacion +50°C
* Tipo de Motor: PFJ= 230-1-50; TFD, TWD=400-3-50; TFM= 380/420-3-50
* Tipo Conexidn: 422/522: con conexiones a soldar.
523: con conexiones a roscar (no incluye valvulas)
550: con conexiones a soldar.
551: con conexiones a roscar ( no incluye valvulas)
961: con conexiones a roscar (incluye kit a soldar y médulo de proteccién extra)
502: con conexiones a roscar.
622: con conexiones a soldar.
455: con conexiones a soldar y visor de aceite.
959: con conexiones a soldar.
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Capitulo 1

c CA1
Compresores Herméticos Scroll 53
Serle ZP COPELAND

: R-410A Monofasico 230V / 50Hz y Trifasico 400-440V |/ 50-60Hz

Potencia Frigorifica (W) Ti Ti Precio
a la Temperatura de Evaporacion ipo. 1po MODELO CcODIGO
conern | o e
PFJ
1.9

* 102.102.0166 1.832,00

' 4 5440 4170 3390 TFD ZP2a K E 102.102.0167 1.946,00

PFJ * 102.102.0168 2.941,00

2,2 4,8 6510 4940 3960 5D ZP29 K*E 102.102.0169 2.996,00
PFZ . 102.102.0170 2.921,00

3 > 7002 5310 4230 TFM ZP31 K°E 102.102.0171 2.969,00

2,6 5,37 7150 5650 4550 PFJ ZP32 K*E (1) 102.102.0033 2.039,00
PFZ . 102.102.0175 1.952,00

2,6 6 8210 6280 5100 522 TP ZP36 K*E 102.102.0124 2.783,00
3,4 6,87 9450 7250 5950 PFJ ZP41 K*E (1) 102.102.0035 2.243,00
PFZ 102.102.0172 2.655,00

3.4 6,9 9600 7260 5820 T ZP42 K*E 102.102.0173 2.670,00
4,6 9,44 12600 9850 8100 TFM ZP54 K*E 102.102.0037 2.783,00
5 9.9 14100 10700 8600 TFD ZP61 K*E 102.102.0038 2.8217,00

6 11,68 16500 12800 10550 TFD ZP72 K*E 102.102.0039 3.246,00

6,5 13,43 19000 14650 12050 TFD ZP83 K*E 102.102.0040 3.532,00
1.5 14,64 20700 15900 12900 455/971 TFD ZP90 K*E (1) 102.102.0041 4.705,00
1.5 14,7 20700 16005 13150 522 TFD ZP91 K*E 102.102.0174 5.501,00
9 16,76 24000 18600 15200 TFD ZP103 K*E 102.102.0042 5.845,00

10 19,76 27900 21600 17600 550,977 TFD ZP120 K*E 102.102.0043 6.078,00
12 22,12 31500 24300 19900 TFD ZP137 K*E 102.102.0044 6.562,00
13 24,87 35500 27800 23000 TFD ZP154 K*E 102.102.0045 6.967,00
15 29,08 41900 32500 27100 477/911 TFD ZP182 K*E 102.102.0046 7.508,00
20 36,33 54500 42000 34500 TWD ZP235 K*E 102.102.0047 11.943,00
25 46,7 68500 53000 44000 522 TWD ZP295 K*E 102.102.0048 12.977,00
30 60,79 88500 68500 56500 TWD ZP385 K*E 102.102.0049 15.131,00
40 71,5 112500 88000 73100 TWD ZP485 K*E 102.102.0116 18.346,00

(1) Hasta finalizacion de stock.

Temperatura de Condensacién +50°C
Subenfriamiento de liquido 0 K
Recalentamiento 10 K

PFJ
PFZ 220-240/1/50 Hz Proteccién del motor con Klixon
. TFD » I

Tipo Motor T 380-420/3/50 Hz Proteccion del motor con Klixon

WD 380-420/3/50 Hz Médulo de Proteccion Kriwan en la caja de
conexiones

522 Compresores a Soldar

. ., 455 Compresores a Soldar, amortiguadores aparte

Tipo Conexion - -

9717 Compresores a soldar, visor de aceite y preparado para tandem
550 Compresores a Soldar
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Capitulo 1

Compresores Herméticos Scroll COPELAND
Serie ZB

(0|
54

ALTA / MEDIA TEMPERATURA
RIRZENNYRTMI ) |\ Ionofasico 230V | 50Hz y Trifasico 400-440V / 50-60Hz

Desplaz. | Potencia Frigorifica (W) a la . .

50Hz ,\}"m MODELO cODIGO HE

(m/h) o SURES
2,58 2,07 1,62 PFJ 102.102.0050 2.138,00
2 59 2,73 2,19 1,74 TFD e 102.102.0051 2.198,00
3,11 2,49 1,94 PFJ 102.102.0052 2.211,00
25 68 3,15 2,53 2,01 TFD ok s 102.102.0053 2.271,00
3,79 3,05 2,38 PFJ 102.102.0054 2.249,00
3 86 3,97 3,19 2,53 TFD Rl 102.102.0055 2.320,00
3,5 4,28 3,43 2,72 PFJ 102.102.0056 2.589,00
98 4,59 3,68 2,92 TFD i 3 102.102.0057 2.683,00
4 11,7 4,99 4,01 3,19 TFD ZB-30-KCE 102.102.0058 3.179,00
5 14,5 6,63 5,32 4,22 TFD ZB-38-KCE 102.102.0059 3.258,00
6 17,2 7,99 6,44 5,14 TFD ZB-45-KCE 102.102.0060 3.620,00
6 16,2 7,47 6,04 4,83 PFJ ZB-42-KCE 102.102.0061 3.620,00
75 19,76 ZB-50-KCE 102.102.0062 4.717,00
8 21,4 10,05 8,08 6,41 ZB-57-KCE 102.102.0139 5.031,00
8 22,12 10,25 8,27 6,57 ZB-58-KCE 102.102.0063 5.443,00
9 24,9 11,75 9,45 7,55 TFD ZB-66-KCE 102.102.0064 5.473,00
10 29,1 13,45 10,8 8,63 ZB-76-KCE 102.102.0065 6.070,00
13 36,38 17,1 13,75 10,8 102.102.0066 6.781,00
15 43,35 20,4 16,3 12,7 ZB-114-KCE 102.102.0067 7.347,00

R-449A | R-448A Monofasico 230V / 50Hz y Trifasico 400-440V | 50-60Hz ]
Desplaz. | Potencia Frigorifica (W) a la

50Hz | Temperatura de Evaporacion MTlpo MODELO cODIGO Precio

(m¥/h) o e
4,28 3,46 2,76 PFJ 102.102.0050 2.138,00
2 59 4,39 3,56 2,85 TFD iR 102.102.0051 2.198,00
4,92 4,02 3,24 PFJ 102.102.0052 2.211,00
25 6.8 5,08 4,13 3,31 TFD ZB-19-KCE 102.102.0053 2.271,00
6,37 5,2 4.2 PFJ 102.102.0054 2.249,00
3 86 6,36 5,2 42 TFD iR A 102.102.0055 2.320,00
3,5 7,39 6,04 4,87 PFJ 102.102.0056 2.589,00
%9 7,24 5,91 4,76 TFD i 102.102.0057 2.683,00
4 11,7 8,32 6,82 5,54 TFD ZB-30-KCE 102.102.0058 3.179,00
5 14,5 10,9 8,94 7,22 TFD ZB-38-KCE 102.102.0059 3.258,00
6 17,2 12,75 10,45 8,45 TFD ZB-45-KCE 102.102.0060 3.620,00
6 16,2 12,3 10,1 8,14 PFJ ZB-42-KCE 102.102.0061 3.620,00
7,5 19,76 ZB-50-KCE 102.102.0062 4.717,00
8 21,4 16,4 13,4 10,8 ZB-57-KCE 102.102.0139 5.031,00
8 22,12 16,8 13,6 10,75 ZB-58-KCE 102.102.0063 5.443,00
9 24,9 19,3 15,75 12,65 TFD ZB-66-KCE 102.102.0064 5.473,00
10 29,1 22, 18,55 14,9 ZB-76-KCE 102.102.0065 6.070,00
13 36,38 27,8 22,8 18,15 7B-95-KCE 102.102.0066 6.781,00
15 43,35 33,7 27,3 21,5 ZB-114-KCE 102.102.0067 7.347,00
30 87,51 65,7 53,7 431 | TWM(6)| ZB-220-KCE 102.102.0068 15.631,00

* Temperatura de condensacién: +40 oC, subenfriamiento OK, temperatura gases aspiracién 20°C

* Compresores ZB cargados con aceite de base éster

* (*) Compresor ZB-42 con aproximadamente un 7% menos de rendimiento que el ZB-45

* Para rendimientos con R-507, multiplicar rendimientos de R-404A por 1,03

* Conexiones para valvulas ROTALOCK (no incluye valvulas en precio)

* Los precios incluyen, carga de aceite de base éster y amortiguadores de caucho, ademéas de caja
termistores en motores TWD.

 Tipo de Motor: PFJ= 230-1-50; TFD/TWD=400-3-50

* Los compresores PFJ necesitan un condensador de marcha y en instalaciones con escasa potencia
eléctrica, ademas, un relé méas un condensador de arranque.

* Tipo Motor: TWM (6)-Version 567 para valvulas rotalock y visor de aceite.

* Tipo de conexion: 551, 567, 591, 940 y 991 para valvulas rotalock y visor de aceite.

Ver notas generales en pagina 90.
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Capitulo 1

C.
Compresores Herméticos Scroll COPELAND s
Serie ZX / ZXI

Monofasico 230V-1Ph-50Hz

Desplaz. T2 de Evaporacion o
50Hz R449A (XP40) R134a MODELO cODIGO Eljf;(']‘é

(meh)

59 4,88 4,06 3,33 2,12 4,02 3,32 2,18 2,18 3,31 2,06 | ZX15KCE PFJ | 102.102.0118 | 2.444,00
3 8,6 7,10 5,95 4,92 2,17 5,76 4,77 3,14 2,26 4,82 2,13 | ZX21KCE PFJ | 102.102.0119 | 2.576,00
11,7 9,05 7,65 6,39 1,95 1,11 6,39 4,22 2,32 6,77 2,14 | ZX29KCE PFJ | 102.102.0120 | 3.324,00

Tritasico 400V-3Ph-50Hz
Desplaz. T2 de Evaporacion

S vooelo | cooico
)

75 | 188 | 16,10 | 1355 | 11,30 | 2,24 | 13,10 | 10,90 | 7,23 | 2,27 | 11,10 | 2,53 | ZXS1KCE TFD | 102.102.0126 | 5.418,00

| BAJA TEMPERATURA )

T Monofésico 230V-1Ph-50Hz

Desplaz. T2 de Evaporacion

50Hz R449A (XP40) MODELO CODIGO EPG;%%
(m/h)

6,1 2,48 1,97 1,53 1,17 | 2,46 | ZXI06KCEPFJ | 102.102.0132 | 3.527,00
3 8,0 2,89 | 2,29 1,77 1,36 | 2,59 | ZXI09KCEPFJ | 102.102.0133 | 4.048,00

Trifasico 400V-3Ph-50Hz

o T
o MoveLo | copGo | Freco
i
6,1 2,48 1,97 1,53 1,17 2,46 | ZXI06KCE TFD | 102.102.0134 | 3.603,00
12,7 3,22 2,61 2,10 1,68 2,63 | ZXI09KCE TFD | 102.102.0135 | 4.132,00
14,4 4,85 3,95 3,17 2,49 2,22 | ZXIN4KCE TFD | 102.102.0136 | 4.720,00
17,1 6,04 4,97 4,04 3,22 2,38 | ZXI15KCE TFD | 102.102.0137 | 5.252,00
18,8 7,01 5,75 4,63 3,62 2,21 | ZXI18KCE TFD | 102.102.0138 | 5.922,00

oAl WIN

Rendimientos en kW calculados segiin EN13215. Temperatura ambiente +32°C. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K.
*COP DEL COMPRESOR CALCULADO EN CONDICIONES EN13215 CON TEMPERATURA DE EVAPORACION DE -10°C
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Capitulo 1
Compresores Herméticos Scroll

C1
56

COPELAND

Serie ZF

" BAJA TEMPERATURA )
R448A/RA49A

Trifésico 400-440V | 50-60Hz J

Potencia Frigorifica (kW) . .

a la Temperatura de Evaporacion Tipo MODELO coDIGO Precio

EURDS
2 5,9 2,09 1,65 1,28 0,98 ZF-06-K4E 102.102.0140 2.683,00
2,5 7,3 2,52 1,98 1,54 1,19 ZF-08-K4E 102.102.0141 3.297,00
3 8,1 2,92 2,32 1,83 1,42 ZF-09-KAE 102.102.0069 2.776,00
3,5 10 3,61 2,88 2,21 1,76 TFD ZF-11-KAE 102.102.0070 3.313,00
11,8 4,28 3,39 2,65 2,04 ZF-13-K4E 102.102.0071 3.507,00
14,5 5,19 4,13 3,25 2,52 ZF-15-K4E 102.102.0072 6.379,00
17,2 6,69 5,35 4,21 3,22 ZF-18-K4E 102.102.0073 4.217,00
1,5 21,4 8,45 6,76 5,35 4,17 ZF-25-K5E 102.102.0142 4.826,00
10 28,9 11,03 8,79 6,92 5,34 TWD ZF-33-KAE 102.102.0075 9.686,00
10 29,1 11,25 8,97 1,06 5,45 TFD ZF-34-K5E 102.102.0143 6.732,00
13 35,6 13,23 10,58 8,39 6,56 TWD ZF-40-K4E 102.102.0076 12.092,00
13 35,3 13,50 10,80 8,56 6,69 ZF-41-K5E 102.102.0164 1.462,00
15 42,1 16,42 13,08 10,34 8,03 TFD ZF-48-KAE 102.102.0077 13.159,00
15 42,4 16,75 13,35 10,55 8,19 ZF-49-K5E 102.102.0165 8.027,00

Potencia Frigorifica (W)
a la Temperatura de Evaporacion

MODELO

cODIGO

Precio
EUROS

11,68 6,02 4,89 3,89 3,01 ZF-13-KVE 102.102.0078 4.217,00

6 17,16 8,8 1,26 5,95 4,82 TP ZF-18-KVE 102.102.0079 5.268,00

1,5 21,4 8,28 6,62 5,24 4,09 ZF-24-KVE 102.102.0080 10.861,00
10 29,1 11,03 8,79 6,92 5,34 WD ZF-33-KVE 102.102.0081 Consultar
13 35,6 13,23 10,58 8,39 6,56 ZF-40-KVE 102.102.0082 Consultar
15 42,8 16,42 13,08 10,34 8,03 ZF-48-KVE 102.102.0083 18.390,00

Notas Generales

Compresores Baja Temperatura

* Rendimientos indicados con T2 de condensacién +50°C; Subenfriamiento OK y recalentamiento 20K.

* Tipo de motor (para otras tensiones consultar):
¢ PFJ: 220-240 /1Ph/50Hz; TFD/TWD: 380-420/3Ph/50Hz; TF5: 200-220/3Ph/ 50Hz;

e TWR: 220-240/3Ph/50HZ; ABH: 220V/1Ph/50Hz;DBD: 220V/3Ph/50Hz;
* ABK: 220V/1Ph/50Hz; DBL: 220V/3Ph/50Hz; DBE: 380V/3Ph/50Hz; DPD: 220V/3Ph/50Hz;
* DRE: 380V/3Ph/50Hz; FRD:220V/3Ph/50Hz; DPE: 380V/3Ph/50Hz; GPD: 220V/3Ph/50Hz;

* DBV: 380V/3Ph/50Hz; GPE: 380V/3Ph/50Hz

* Tipo 425/522: con conexiones a soldar

* Tipo 523: con conexiones a roscar (no incluye valvulas)

* Tipo 230/551: con conexiones a roscar (no incluye vélvulas) y visor de aceite.

* Tipo 525: con conexiones a roscar.
* Tipo 567: con conexiones a roscar (no incluye valvulas) y visor de aceite.
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Capitulo 1

Compresores Herméticos Digital Scroll
Serie ZBD y y431D) COPELAND

APL/CA CION ALTA/MEDIA TEMPERATURA )

R-404A/R-507 Trifsico 400-50 Hz

Desplaz. Potencia Frigorifica (kW) Praci
50Hz ala Temperatura de Evaporacién '\}Lﬁgr MODELO cODIGO ELrJeRc[I)%
(m/

8,34 9,01 7,01 4,73 2,32 ZBD 21 K*E 102.102.0084 2.940,00

11,7 12,4 9,6 1,92 4,22 3,36 ZBD 30 K*E 102.102.0097 4.002,00

5 14,4 15,2 11,75 1,97 5,21 4,14 TFD ZBD 38 K*E 102.102.0086 4.134,00

1.5 21,4 - 17,1 12,09 8,28 - TFD ZBD 57 K*E 102.102.0122 6.177,00
6 171 18,3 14,15 9,53 6,2 4,91 TFD ZBD 45 K*E 102.102.0106 4.597,00

10 28,8 31,8 24,7 16,55 10,5 8,06 TFD ZBD 76 K*E 102.102.0088 8.151,00

g

g Potencia Frigorifica (kW) Preci
a la Temperatura de Evaporacic’)n Ial)ptgr MODELO coDIGO El:i{c(;%

60 | 17,10 I 16,40 | 14,00 | 1005 | 7,10 5,95 TFD | ZFD 18KVE-EVI | 102.102.0089 | 6.173,00

. Notas Generales

*T2 de condensaciéon +40°C, T2 de aspiracion +20°C
*Conexiones para valvulas rotalock
*Tipo de motor : TFD=400-3-50

ACCESORIOS

A/s/am/enz‘o Acustico

MODELO Precio
COMPRESOR CODIGO | Fypos

7B 15/19/21/26/29 / ZBD 21
ZF 06/08/09/11
ZP 23/24/26/29/31/32/36/41/42/54
ZR 34/40/48/61
ZB 30/38/42/45 / ZBD 30/38/45
ZF 13/15/18 / ZFD 13/18
ZP 50/54/61/67/72/83/91
ZR 49/61/72/81
ZB 11/56/75/92
ZF 24/33/40/48
ZP 180
ZR 11/12/16/19/90
7B 220
ZP 235/295/385 8540406 190.115.0202 635,00
ZR 250/300/310/380

8537155 190.115.0199 456,00

8540508 190.115.0200 515,00

8540519 190.115.0201 605,00

Modu/o de Proteccion

MODELO Precio
COMPRESOR CODIGO | Fypos

ZP 180/235/295/385/485 8558514
ZR 11/12/16/19/250/300/310/380/90 gssee1s | |0 00082 | 264,50
78 56/75/92/11/220 8564342
7F 24/33/40/48 gosgsay | | 01190128 | 39570
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Capitulo 1
Accesorios Compresores

(O
58

COPELAND

Herméticos Scroll

. CONDENSADOR DE MARCHA (Permanente) | ACE/TES )

MODELO . Preci || MODELO 4 Precio
COMPRESOR CODIGO | E(jRog : compResoR | ACETE CODIGO | gyRos*

SeriesZR | Artic SL22 CC | 540.502.0021 | 320,00

ZR 18 35/370 190.150.0020 133,00
ZR 22 40/370 190.115.0001 29,30 * Envase de 5L
ZR 28 45/ 475 190.115.0002 92,00
ZR 34 50/370 190.115.0003 102,90
ZR 40 55/370 190.115.0004 105,90
ZR 48 60/370 190.115.0005 | Consultar

E coperand

Asp/raC/on
Descarga

MODELO Precio
y— : COMPRESOR CODIGO | EiRos
COMPRESOR CODIGO Eﬁ?q%% DelZR90alZR 16 | 13/4-13/8 | 190.308.0001 66,50

ZR19 21/4-15/8

190.308.0002 120,00

Del ZR 90 al ZR 16 11/4-1/8 190.150.0038 48,70
ZR19 13/4-11/8 | 190.150.0044 73,10
Del ZR 250 al ZR 380 | 13/4-13/8 | 190.308.0001 66,50

Del ZR 250al ZR 380 | 21/4-15/8

o 1 f

11/4 309.308.0006
13/4 309.308.0007 3,90
21/4 309.308.0008

Junta de teflon para
valvula de servicio

Resistencia de Carter para Compresores Scroll

Modelo Antiguo Modelo Nuevo Preci
. recios
Modelo Compresor cODIGO cODIGO CODIGO EUROS
coreano | /Y | copeLanp

Z/B15/7ZB 48 70/240 8561105 190.115.0006 119,90
ZB15/ZB 114 66/240 | 8619515+8561025 | 67-73/240 | 8622731 190.115.0007 130,10

7B 220 95/240 | 8059197+8055753 | 102/240 8062653 190.115.0008 154,00

ZR18 40/ 240 8561161 190.115.0009 58,60

ZR22/1ZR 81 70/ 240 8561105 190.115.0006 119,90

ZZ:&‘:" Zz?q 11%% Zz?q 11350 66/240 | 8619515+8561025 | 67-73/240 | 8622731 190.115.0007 130,10
ZR90,ZR11,ZR12,ZR16,ZR19 | 49/240 | 8564557+8563350 | 83-90/240 | 8062619 190.115.0010 130,40
ZR 90, ZR 11, ZR12, ZR 16, ZR 20 | 70/ 400 8563361 83/400 8062620 190.115.0011 129,70
ZR 250 82/240 | 8060099+8055708 | 83-90/240 | 8062619 190.115.0012 130,40

ZR 310/ ZR 380 95/240 | 8059197+8055753 | 102/240 8062653 190.115.0008 154,00

ZP 23/ 7P 83 70/ 240 8561105 190.115.0006 119,90
ZP90/ZP 182 66/240 | 8619515+8561025 | 67-73/240 | 8622731 190.115.0007 130,10

ZP 235 82/240 | 8060099+8055708 | 83-90/240 | 8062619 190.115.0012 130,40

ZP 295/ ZP 385 95/240 | 8059197+8055753 | 102/240 8062653 190.115.0008 154,00
ZF09/ZF 18 70/240 8561105 190.115.0006 119,90

ZF 24/ ZF 48 49/240 | 8564557+8563350 | 83-90/240 | 8062619 190.115.0010 130,40

ZBD 21/ZBD 57 70/ 240 8561105 190.115.0006 119,90

ZBD 58 /ZBD 76 66/240 | 8619515+8561025 | 67-73/240 | 8622731 190.115.0007 130,10

ZFD 13 /ZFD 18 70/ 240 8561105 190.115.0006 119,90

Para otros accesorios Consultar.
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Capitulo 1

(O
59

Compresores Herméticos Scroll Panasonic

" APLICACION ALTA TEMPERATURA j

VANV REENNYRT WA (=R |\onofdsico 220-240V 50Hz ]

Cilind Potencia Frigorifica (W) a la Temperatura de Evaporacion

e MODELO | CODIGO
31/2 55,70 9.700 6.790 6.070 2,90 | C-SBN 261 H5A | 102.101.0028 | Consultar
4 66,80 11.800 8.250 7.330 3,00 | C-SBN 301 H5A | 102.101.0006 | Consultar
41/2 77,40 13.700 9.590 8.010 2,90 | C-SBN 351 H5A | 102.101.0031 | Consultar
5 83,20 14.500 10.150 8.980 2,90 | C-SBS 180 H15A | 102.101.0032 1.282,00
5 3/4 93,10 16.400 11.480 9.580 3,00 | C-SBS 200 H15A | 102.101.0033 | Consultar

R407C / R134a / R513A (XP10) Trifasico 380-415V 50Hz/ 440-460 60Hz ]

Potencia Frigorifica (W) a la Temperatura de Evaporacion

R407C R-134a R-404A

Cilind.
(cm%h)

Precio
EUROS

MODELO cODIGO

31/2 | 55,70 9.600 6.500 6.280 2,90 | C-SBN 263 H8A | 102.101.0020 | 1.111,00
4 66,90 11.600 8.000 1.540 3,10 | C-SBN 303 H8G | 102.101.0004 | 1.236,00
41/2 | 71,40 13.400 9.300 8.230 2,90 | C-SBN 353 H8G | 102.101.0015 | 1.470,00
5 83,20 14.500 10.010 9.160 2,90 | C-SBN 373 H8G | 102.101.0002 | 1.492,00
6 100,00 17.600 12.210 9.990 3,00 | C-SBN 453 H8G | 102.101.0003 | 1.566,00
1 110,20 19.500 13.500 11.870 3,10 | C-SBS 235 H38B | 102.101.0034 | 1.734,00
8 137,00 24.500 16.710 13.350 3,20 | C-SCN 603 H8K | 102.101.0019 | 2.238,00
9 148,80 26.500 18.000 16.180 3,10 | C-SCN 673 H8K | 102.101.0035 | Consultar
10 171,20 29.900 20.300 18.910 3,20 | C-SCN 753 H8K | 102.101.0009 | 3.018,00
12 205,40 34.900 24.610 21.740 3,10 | C-SCN 903 H8K* | 102.101.0011 | 3.122,00

R-4710A Monofasico 220-240V 50Hz

Potencia Frigorifica (W) a la Sl
Temperatura de Evaporacion MODELO CODIGO
—

B 2,80 5 120 H15A | 102.101.0008 | Consultar
4 46,40 11.600 2,90 | C-SBP 140 H15A | 102.101.0036 | 1.407,00
41/2 51,80 13.000 2,80 | C-SBP 160 H15A | 102.101.0037 | 1.451,00

Trifasico 380-415V 50Hz /| 440-460 60Hz ]

Potencia Frigorifica (W) a la > Fieels
Temperatura de Evaporacion MODELO CODIGO
S

3172 39,60 10 000 2,90 | Cc-SBP 120 H38B | 102.101.0023 | 1.308,00
4 46,40 11.700 2,90 | C-SBP 140 H38B | 102.101.0025 | 1.407,00
41/2 52,00 13.200 2,90 | C-SBP 160 H38B | 102.101.0017 | Consultar
5 54,80 14.200 3,00 | c-SBP 170 H38B | 102.101.0024 | 1.535,00
6 66,90 16.900 3,00 | c-SBP 205 H38B | 102.101.0038 | 1.601,00
1 76,00 19.900 3,00 | c-SBP 235 H38B | 102.101.0021 | Consultar
8 89,20 22.400 3,00 | c-SCP 270 H38B | 102.101.0039 | 3.307,00
10 104,10 26.400 3,00 | c-SCP 315 H38B | 102.101.0040 | 3.399,00
11 120,20 29.800 3,00 | c-SCP 360 H38B | 102.101.0041 | 3.491,00
12 131,90 32.800 3,00 | c-SCP 400 H38B | 102.101.0042 | 3.583,00
13 148,80 37.190 3,20 | C-SCP 435 H38B | 102.101.0043 | 3.867,00
15 171,20 43.900 3,20 | C-SCP510 H38B | 102.101.0044 | 4.146,00

Rendimientos indicados con T2 Condensacion +54°C. Subenfriamiento 8,3K. Sobrecalentamiento 11 K

" APLICACION BAJA TEMPERATURA j

R-404A Monofasico 220-240V 50Hz

Potencia Frigorifica (W) a la Temperatura de Evaporacion et
R407C R-134a R-404A MODELO cODIGO EUROS

5 83,20 8.460 3.810 2.260 1,50 | C-SCN373L8A | 102.101.0045 | Consultar
6 104,00 10.080 5.210 3.340 1,40 | C-SCN453L8H | 102.101.0046 | 3.770,00
1 120,00 11.800 5.670 3.470 1,50 | C-SCN523L8H | 102.101.0047 | 3.835,00
8 137,00 13.370 6.450 3.970 1,40 | C-SCN603L8H | 102.101.0048 | 3.904,00
10 171,20 16.920 1.740 4.600 1,50 | C-SCN753L8H | 102.101.0049 | 4.023,00

Rendimientos indicados con T? Condensacion +50°C. Sobrecalentamiento 33 K.
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Capitulo 1

Unidades Herméticas
Pistones % Tecwnses;

C1
60

APLICACION ALTA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Potencia Frigorifica (W) a la T de Evaporacion Precio
R-134a / R513A (XP10 COMPRESOR | Voltaje MODELO cODIGO EUROS

5,20 392 THB4419Y THBT4419\ .107.0036 536,00

1/4 6,69 575 466 370 286 155 AE4425Y ET4425Y 1107.0037 632,00

1/4 8,02 724 588 469 368 1,36 AE4430Y As'usov 20 07.0039 732,00

AET4440Y 20.107.0042 822,00

3/8 10,33 905 743 603 482 1,44 AE4440Y " AET4440VHR e 50500
AET4450YH 20.107.004 920,00

3/8 1324 | 1.208 989 799 635 1,65 AE4450Y " AET4450VHR et 10070
FZ | AET4456YH 20.107.0047 991,00

3/8 14,51 137 1.124 910 726 1,67 AE4456Y — AETA456VHR R 109300
3/8 1509 | 1.426 | 1.166 942 750 1,82 AE4460Y AET4460YHR 20.107.0079 1.160,00
12 18,30 | 1.529 | 1.234 980 764 1,63 CAJA461Y — CAJT4461YHR 20.107.0049 1.270,00
5/8 21,75 | 1777 | 1.444 | 1.150 893 1,64 CAJ4476Y  CAJT4476YHR 20.107.0080 1.397,00
3/4 2595 | 2323 | 1.870 | 1.480 | 1.149 1,78 CAJ4492Y  CAJT4492YHR 20.107.0050 1.716,00
1 3270 | 2.902 | 2367 | 1.901 1.498 1,98 CAJa511Y  CAJT4511YHR 20.107.0051 1.937,00

11/2 | 53,20 | 4481 | 3568 | 2807 | 2185 2,09 FH4518Y FHT4518YHR-XC 20.107.0103 2.795,00
11/2 | 5320 | 4481 | 3568 | 2.807 | 2.185 2,12 TFHA4518Y XG FHT4518YHR-XG 20.107.0055 2.610,00
2 7425 | 5801 | 4638 | 3640 | 2.793 2,07 FH4525Y XC FHT4525YHR-XC 20.107.0053 3.104,00

2 71,25 | 5801 | 4638 | 3640 | 2.793 2,26 TFHA4525Y FHT4525YHR-XG 20.107.0056 2.900,00

21/4 90,2 6.161 | 4.863 | 3.749 | 2.802 1,79 TAG4528Y  TAGT4528YHR 20.107.0081 3.841,00
21/4 90,2 7567 | 6.034 | 4708 | 3571 2,03 TAH4534Y 17 |_TAGT4534YHR 20.107.0082 4.073,00
212 | 1007 | 8.127 | 6434 | 4977 | 3.735 2,02 TAG4537Y  TAGT4537YHR 20.107.0083 4.350,00
312 | 1244 | 9216 | 7.354 | 5751 4.382 2,04 TAG4543Y  TAGT4543YHR 20.107.0084 4.625,00
4 134,80 | 9310 | 7.543 | 5998 | 4.655 1,88 TAGA4547Y AGT4547YHR 20.107.0085 5.297,00

APLICACION MEDIA TEMPERATURA  IENBIYIZVIeN

Potencia Fri ca (W) a la T2 de Evaporacion

R-449A (XP40 COMPRESOR | Voltaje | MODELO cODIGO FIEETD

SO

4,24 356 278 1,51 AE44257 AET4425ZH .107. 576,00
AET4430ZH 20.107.0002 738,00

1/4 516 434 342 128 AE4430Z AET4430ZHR 20.107.000 824.00
1/3 6,69 574 453 1,39 AE44407 AET4440ZHR 20.107.0005 954,00
AET4450ZH 20.107.0006 973,00

3/8 8,85 810 637 1,62 AE44507 AF] a 'OZHR 0.107.0007 1.091.00
1/2 10,33 947 757 1,64 AE44607 F7 AET4460ZHR 20.107.0008 1.139,00
1/2 12,01 1.094 877 1,64 AE4470Z AET4470ZHR 20.107.0009 1.267,00
5/8 15,20 1.266 1.001 1,71 CAJ94807 _CAJT9480ZMHR 20.107.00 1.591,00
3/4 18,30 1.584 1.257 1,75 CAJ9510Z CAJ 951OZMHR 20.107.0012 1.704,00
1 24,20 2.049 1.601 1,92 CAJ95137 CAJ ﬂ3ZMHR 20.107.0013 1.839,00
11/4 25,95 2.232 1.768 1,87 CAJ45177 CAJT4517ZHR 20.107.0014 2.067,00
11/2 34,45 3.001 2.372 1,80 CAJ45197 . CAJT4519ZHR 20.107.0015 2.397,00
13/4 39,95 2.941 2.286 1,87 FH45227 FHT4522ZHR-XC 20.107.0073 2.868,00
13/4 39,95 2.918 2.249 1,85 TFH45227 XG FHT4522ZHR-XG 20.107.0074 2.693,00
2 43,50 3.483 2.688 1,96 FH45247 XC FHT4524ZHR-XC 20.107.0075 2.968,00
2 45,50 3.500 2.694 1,91 TFH45247 FHT4524ZHR-XG 20.107.0105 2.800,00
21/2 56,65 4.434 3.438 1,84 TFH4531Z FHT4532ZHR-XG 20.107.0021 3.532,00
3 74,25 5.708 4.453 1,84 AWS45387 FHT4538ZHR-XG 20.107.009 .839,00
4 90,20 6.444 4.866 2,01 TAG45467 . TAGT4546ZHR 20.107.0023 5.275,00
41/2 100,70 7.193 5.467 1,96 TAG45537 17 TAGT4553ZHR 20.107.0024 5.728,00
5 112,50 7.940 6.126 1,95 TAG4561Z TAGT4561ZHR 20.107.0025 5.624,00
6 124,40 9.505 7.347 2,12 TAG4568Z TAGT4568ZHR 20.107.0076 5.826,00
61/2 134,80 10.148 7.894 2,05 TAG45737 TAGT4573ZHR 20.107.0077 6.114,00
7 145,00 10.705 8.461 1,88 TAG45817 TAGT4581ZHR 0.107.0078 6.351,00

APLICACION BAJA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Potencia Frigorifica (W) a la T de Evaporacion

COMPRESOR | Voltaje | MODELO cODIGO 3

S

1/2 15,20 426 0,74 CAJ24287 [2428ZBR 20.107.0026 1.129,00
5/8 18,30 521 0,85 CAJ2432Z £z [24327BR 20.107.0027 1.337,00
3/4 26,20 770 580 0,90 CAJ2446Z [2446ZBR 20.107.002 1.642,00
11/4 34,50 1.025 773 0,87 CAJ24647 2464ZBR 20.107.0029 2.209,00
13/4 53,20 1.439 1.045 0,85 FH2480Z XC HT2480ZBR-XC 20.107.0104 3.045,00
13/4 53,20 1.426 1.052 0,91 TFH2480Z XG FHT2480ZBR-XG 20.107.0101 2.848,00
21/2 74,25 2.000 1.450 0,98 FH2511Z XC [2511ZBR-XC 20.107.0107 3.081,00
21/2 74,25 1.987 1.442 1,03 [FH2511Z XG FHT2511ZBR-XG 20.107.0102 2.882,00
3 100,70 2.308 1.605 0,88 TAG2513Z . TAGT2513ZBR 20.107.0069 4.241,00

31/2_| 112,50 2.980 2.000 0,95 TAG2516Z  TAGT2516ZBR 20.107.0070 4.447,00
3.446 2.514 1,24 TAG2519 TZ | TA 9ZBR 20.107.0097 4.598,00

4 134,80 3.454 2.488 0,99 TAG25227 . TAGT2522ZBR 20.107.007 4.571,00

41/2 145,00 3.598 2.670 0,94 TAG25257 AGT2525ZBR 20.107.007 4.860,00

Célculos de potencia segiin EN13215. T Ambiente 32°C. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K.
Voltajes. FZ: 230V/1Ph/50Hz. TZ: 400V/3Ph/50Hz ventilador 230V/1Ph/50Hz. XC: 230/1Ph/50Hz; XG: 400/3Ph/50Hz.
R: Indica recipiente de liquido. / T: Indica condensador tropicalizado. / COP calculado a T Evaporacién -25°C.
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Capitulo 1

Unidades Herméticas
Pistones Tecwnses;

APLICACION ALTA TEMPERATURA DATOS TECNICOS

MODELO CODIGO Caudal Peso
m i (Kg)
309 350 228 3/8 1/4 14

THBT4419YH 120.107.0036
AET4425YH 120.107.0037 322 404 257 340 3/8 1/4 19
AET4430YH 120.107.0039 501 336 298 29 60 410 3/8 1/4 22
AET4440YH 120.107.0042 355 495 300 35 66 980 3/8 1/4 23
AET4440YHR | 120.107.0043 355 495 300 35 66 980 3/8 1/4 24
AET4450YH 102.107.0045 496 433 338 39 10 980 3/8 1/4 25
AET4450YHR | 102.107.0046 433 494 338 39 10 980 3/8 1/4 27
AET4456YH 120.107.0047 496 433 338 38 69 980 3/8 1/4 26
AET4456YHR | 120.107.0048 430 495 340 38 69 980 3/8 1/4 21
AET4460YHR | 120.107.0079 480 433 338 39 10 980 1/2 1/4 21
CAJT4461YHR | 120.107.0049 432 481 340 37 68 980 1/2 1/4 34
CAJT4476YHR | 120.107.0080 432 481 340 37 68 980 1/2 3/8 38
CAJT4492YHR | 120.107.0050 512 607 445 37 68 980 1/2 3/8 47
CAJT4511YHR | 120.107.0051 512 607 445 37 68 980 5/8 3/8 48
FHT4518YHR-XC | 120.107.0103 | 1.002 618 496 40 11 1.730 5/8 3/8 80
FHT4518YHR-XG | 120.107.0055 | 1.002 618 496 40 A 1.730 5/8 3/8 96
FHT4525YHR-XC | 120.107.0053 | 1.002 618 496 47 18 1.730 5/8 3/8 19
FHT4525YHR-XG | 120.107.0056 | 1.002 618 415 47 18 1.730 5/8 3/8 98
TAGT4528YHR | 120.107.0081 1.080 650 565 50 81 4.300 /8 3/8 119
TAGT4534YHR | 120.107.0082 | 1.080 650 565 50 81 4.050 /8 3/8 116
TAGT4537YHR | 120.107.0083 | 1.080 650 565 49 80 4.050 /8 3/8 116
TAGT4543YHR | 120.107.0084 | 1.080 650 565 50 81 3.650 /8 3/8 122
TAGT4547YHR | 120.107.0085 | 1.080 650 565 50 81 3.650 /8 3/8 122

APLICACION MEDIA TEMPERATURA DATOS TECNICOS
S E— Caut oo
i L]
1/4 1/4 17

AET4425ZH 120.107.0001 404 322
AET4430ZH 120.107.0002 501 336 298 41 0 1/4 1/4 22
AET4430ZHR | 120.107.0003 501 336 298 33 64 800 3/8 1/4 23
AET4440ZHR | 120.107.0005 501 336 298 35 66 980 3/8 1/4 25
AET4450ZH 120.107.0006 496 433 338 39 10 980 1/4 1/4 25
AETA4450ZHR | 120.107.0007 496 433 338 38 69 1.130 3/8 1/4 27
AET4460ZHR | 120.107.0008 480 433 338 38 69 1.130 3/8 1/4 27
AET4470ZHR | 120.107.0009 496 433 338 37 68 980 3/8 1/4 28
CAJT9480ZMHR | 120.107.0011 432 481 340 38 69 980 1/2 3/8 39
CAJT9510ZMHR | 120.107.0012 431 487 339 39 10 1.180 5/8 3/8 42
CAJT9513ZMHR | 120.107.0013 512 607 445 45 16 2.250 5/8 3/8 47
CAJT4517ZHR | 120.107.0014 607 512 445 45 16 2.250 5/8 3/8 51
CAJT4519ZHR | 120.107.0015 607 575 545 45 16 2.250 5/8 3/8 60
FHT4522ZHR-XC | 120.107.0073 615 512 450 46 17 1.650 5/8 3/8 54
FHT4522ZHR-XG | 120.107.0074 620 590 540 46 71 1.650 5/8 3/8 54
FHT4524ZHR-XC | 120.107.0075 620 590 540 46 17 3.900 5/8 3/8 63
FHT4524ZHR-XC | 120.107.0105 575 619 545 50 81 3.070 5/8 1/2 16
FHT4532ZHR-XG | 120.107.0021 | 1.002 642 469 46 17 4.800 1/8 1/2 97
FHT4538ZHR-XG | 120.107.0096 | 1.080 650 565 50 81 6.600 1/8 1/2 119
TAGT4546ZHR | 120.107.0023 | 1.080 644 565 53 84 6.000 1/8 5/8 120
TAGT4553ZHR | 120.107.0024 | 1.080 644 565 53 84 6.000 1/8 5/8 119
TAGT4561ZHR | 120.107.0025 | 1.080 644 565 53 84 6.000 11/8 5/8 126
TAGT4568ZHR | 120.107.0076 | 1.080 650 565 53 84 6.500 11/8 5/8 129
TAGT4573ZHR | 120.107.0077 | 1.080 650 565 52 83 6.500 11/8 5/8 127
TAGT4581ZHR | 120.107.0078 | 1.060 661 558 55 86 5.900 11/8 5/8 135

APLICACION BAJA TEMPERATURA DATOS TECNICOS
, oo
m i [

CAJT2428ZBR | 120.107.0026 432 481 340 1 130 1/2 1/4
CAJT2432ZBR | 120.107.0027 432 481 340 1.130 1/2 1/4 38
CAJT2446ZBR | 120.107.0028 432 481 340 40 71 980 1/2 3/8 36
CAJT2464ZBR | 120.107.0029 512 607 445 45 16 2.250 5/8 3/8 48
FHT2480ZBR-XC | 120.107.0104 612 992 465 45 16 2.250 5/8 1/2 63
FHT2480ZBR-XG | 120.107.0101 510 630 445 44 75 2.250 5/8 3/8 60
FHT2511ZBR-XC | 120.107.0107 490 430 340 48 79 4.800 5/8 3/8 101
FHT2511ZBR-XG | 120.107.0102 | 1.002 618 469 48 19 4.800 5/8 3/8 101
TAGT2513ZBR | 120.107.0069 992 593 469 47 18 4.800 1/8 3/8 93
TAGT2516ZBR | 120.107.0070 | 1.020 593 465 47 78 4.800 1/8 3/8 109
AGT2519ZBR | 120.107.0097 760 608 655 - - - - - -
AGT25227BR | 120.107.0071 | 1.080 650 565 50 81 6.600 11/8 3/8 126
__TAGT2525ZBR | 120.107.0072 | 1.080 650 565 52 86 6.800 11/8 3/8 108
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Capitulo 1

Unidades Herméticas
Pistones % Tecanesess

(0|
62

Unidades condensadoras por aire Alta/Media/Baja Temperatura

* Rendimientos indicados con T2 de ambiente +32°C; T2 salida del evaporador y gases aspirados 11K. El liquido a la salida
del condensador, esté enfriado a los limites de condensacién del grupo.

Alcance del Suministro:

Unidad Estandar Tropicalizada
* Compresor, condensador de aire helicoidal, ventiladores axiales, rejillas de proteccion, valvula de servicio,
carga de aceite y caja de conexiones.
* Unidades con terminacion “R”, incluyen Calderin de liquido y valvula de seguridad.
* Carrozado opcional: envolvente exterior carrozado suministrado en Kit aparte para su montaje posterior.

Dimensiones exteriores Dimensiones interiores (tiles . i
_ MODELO cODIGO Hiecio
EUROS
| Amm. | Bmom_ | Com [ Amm_ | Bmm | Cmm. |
650 650 650 380 475 625 9 XS

190.107.0001 614,00
690 700 830 580 675 800 16,5 S 190.107.0002 1.171,00
1.089 687 559 1.055 670 445 6,85 L 190.107.0003 1.233,00
1.169 687 658 1.125 670 540 7,85 XL 190.107.0004 1.284,00

Conexion a tierra
Juntas

Guia de cable
! 4 / Cubierta
5 . '.7_ Abrazadera

Resistencia del carter

Nota: El siletn block, la junta, la guia de cable, la cubierta y A Precio
la abrazadera son accesorios que no se entregan montados MODELO cobico EUROS

en el compresor. Sino que se suministran dentro del .
embalaje unitario del compresor. 8664150 Kit | 190.107.0114 | 8350

MANGUITO | MANGUITO | MANGUITO | MANGUITO | PRESOS-
DE COBRE | DECOBRE | DECOBRE | DECOBRE TATO

A e DE | ADRTPDORNT | PARA | PARA | PARA | PARA | FLEXIBLE
SOLDAR | SOLDAR | SOLDAR | SOLDAR | CONTRA-
FF3/8 | FF1/2 | FF58 | FF7/3 | PRESION

@38 | @12 | 058 | @72 | FF38 FF 172 FF 5/8 FF7/8 | 700MM |Rererencia

_ DE
f ey ) ) = a PRODUCTO
TECUMSEH
KIT TRADICIONAL,

T0DOS X X X 8664150
LOS TAMANOS
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Capitulo 1

Unidades Herméticas
Pistones

cubigel’

compressors

APLICACION ALTA TEMPERATURA

Potencia Frigorifica (W) a la T2 de Evapo
R134a/R513A (XP10)
525 421 336

RENDIMIENTOS

Precio

CODIGO EUROS

1/5 6,70 GE70TB | CGE70TG4N | 100.109.0026 280,00
1/4 8,10 610 484 387 GUSOTB | CGEBOTGAN | 100.109.0025 248,00
3/8 10,70 809 662 553 GLY12RAa | CGLY12RGa4N | 120.109.0003 506,00
3/8 10,70 809 662 553 GLY12RAa | CGLY12RGa3N | 120.109.0004 706,00
3/8 14,17 992 820 667 GP14TB | CGP14TGAN | 120.109.0005 590,00
38 14,17 992 820 667 GP14TB | CGP14TG3N | 120.109.0006 651,00
38 16,15 1195 987 803 GP16TB | CGP16TGAN | 120.109.0007 606,00
3/8 16,15 1195 987 803 GP16TB | CGP16TG3N | 120.109.0008 739,00
5/8 23,20 1602 1360 1128 GX23TB_ | CGX23TG3N | 120.109.0009 962,00
3/4 25,93 1941 1597 1287 GS26TBV | CGS26TG3N | 120.109.0010 |  1.098,00

APLICACION MEDIA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Cilind.

Potencia Frigorifica (W) a
la T2 de Evaporacion _ . Precio
COMPRESOR Voltaje MODELO CODIGO EUROS
407 333

(cm?)
1/5 4,50 MLA45TB G CMLA45TGAN | 120.109.0011 493,00
1/4 5,68 508 416 ML60TB G CMLGOTGAN | 120.109.0012 557,00
3/8 7,57 696 565 ML8OTB G CML8OTGAN | 120.109.0013 595,00
3/8 7,57 696 565 ML9O0TB G CML8OTG3N | 120.109.0014 701,00
3/8 8,85 784 534 MPT12RA G CML9IOTGAN | 120.109.0015 607,00
3/8 8,85 784 534 MPT14RA G CML90TG3N | 120.109.0016 675,00
1/2 12,05 1142 920 MX18TBa G CMPT12RG3N | 120.109.0017 832,00
7/8 18,40 - MX21TBa G CMX18TG3N | 120.109.0018 998,00
1-3/8 25,93 - MS26TB-V G CMS26TG3N | 120.109.0019 1.220,00
1-5/8 34,42 . MS34TB-V G CMS34TG3N | 120.109.0020 1.286,00

Temperatura Condensacién +55°C, Temperatura Liquido, Ambiente y Aspiracion +32°C

- Voltaje G = 200-220V 50Hz / 220-230V 60Hz

- Version 4 = Para soldar directamente a los tubos del condensador con valvula obus para facilitar la carga refrigerante
- Version 3 = Equipada con vélvulas de servicio y depdsito de liquido
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Capitulo 1

. ; . (o |
Unidades Herméticas CUbigE|® 65
Pistones compressors

APLICACION ALTA TEMPERATURA DATOS TECNICOS

1 4]
320 390 230 3/8 1/4

CGE70TG4N 100.109.0026 1 6,70 14,50
CGE8S0TG4N 100.109.0025 315 385 230 1 8,10 3/8 1/4 14,50
CGLY12RGa4N | 120.109.0003 345 385 275 1 10,70 3/8 1/4 19,70
CGLY12RGa3N | 120.109.0004 345 425 275 1 10,70 3/8 1/4 20,50
CGP14TG4N 120.109.0005 345 385 275 1 14,17 3/8 1/4 20,70
CGP14TG3N 120.109.0006 345 425 275 1 14,17 3/8 1/4 21,50
CGP16TG4N 120.109.0007 350 490 300 1 16,15 3/8 3/8 21,70
CGP16TG3N 120.109.0008 355 510 300 1 16,15 3/8 3/8 23,00
CGX23TG3N 120.109.0009 455 505 310 1 23,20 3/8 3/8 33,00
CGS26TG3N 120.109.0010 435 535 350 1 25,93 5/8 3/8 36,00

APLICACION MEDIA TEMPERATURA DATOS TECNICOS

Dimensiones :
CML45TG4AN 120.109.0011 305 385 235 1 4,50 3/8 1/4 13,90
CML60TG4N 120.109.0012 315 385 235 1 5,68 3/8 1/4 21,70
CML80TG4N 120.109.0013 325 415 275 1 1,57 3/8 1/4 22,70
CML8OTG3N 120.109.0014 330 455 275 1 1,57 3/8 1/4 23,50
CML90TG4N 120.109.0015 325 415 275 1 8,85 3/8 3/8 22,20
CML90TG3N 120.109.0016 335 425 275 1 8,85 3/8 3/8 23,90
CMPT12RG3N | 120.109.0017 435 520 350 1 12,05 3/8 3/8 28,90
CMX18TG3N 120.109.0018 435 525 355 1 18,40 3/8 3/8 33,00
CMS18TG3N 120.109.0019 465 520 440 1 25,93 5/8 3/8 44,60
CMS34TG3N 120.109.0020 460 520 440 1 34,42 5/8 3/8 45,00
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Pistones

(O
66
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APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Unidades Condensadoras Monofasicas 220/240V-I-60Hz

T2 de Evaporacion (kW) Sist . Precio
HP do Expansion | MODELO CODIGO AT
1/5 5,20 221 280 349 431 523 Capilar UEMT61442-1C 120.104.0014 594,00
1/4 6,76 297 373 465 571 692 Capilar UEMT6160Z-1C 120.104.0050 645,00
1/3 1,69 318 402 502 617 749 Capilar UEMT6170Z-1C 120.104.0015 581,00
1/3 9,99 359 457 574 m 870 Capilar UNEK6187Z-1C 120.104.0051 693,00
1/2+ 16,80 584 750 935 1.139 1.368 Capilar UNEK62142-1C 120.104.0052 771,00
1/2+ 20,40 625 775 942 1.135 1.335 Capilar UT6215Z-1C 120.104.0053 857,00

Unidades sin recipiente de liquido.

T2 de Evaporacion (kW) .
4o e | MopELo CODIGO
1/5 5,20 221 280 349 431 523 Capilar / Valvula UEMT6144Z-2C 120.104.0054 663,00
1/4 6,76 297 373 465 571 692 Capilar / Valvula UEMT61602Z-2C 120.104.0055 675,00
1/3 7,69 318 402 502 617 749 Capilar / Valvula UEMT61702Z-2C 120.104.0016 690,00
1/3 9,99 481 600 737 894 1.070 Capilar / Valvula UNEK6187Z-2C 120.104.0056 721,00
1/2 16,80 658 826 1.004 1.192 1.395 Capilar / Valvula UNEK6214Z-2C 120.104.0018 762,00
1/2+ 20,40 625 775 942 1.135 1.335 Capilar / Valvula UNT6215Z-2C 120.104.0019 879,00
3/4 22,40 1.011 1.259 1.537 1.849 2.193 Capilar / Valvula UNJ62202Z-2C 120.104.0020 1.234,00
1 34,37 1.372 1.686 2.035 2.419 2.814 Capilar / Valvula UNJ62262Z-2C 120.104.0021 1.347,00
Unidades con recipiente de liquido.

T2 de Evaporacion (kW) Sistem . Precio

R-404A do Ef(ganasis()n MODELO cODIGO Urie
1/5 5,20 300 363 438 519 603 Capilar UEMT6144GK-1C 120.104.0001 581,00
1/4 519 395 477 583 697 799 Capilar UEMT6165GK-1C 120.104.0003 597,00
1/2- 7,28 470 585 715 860 1.020 Capilar UNEK6181GK-1C 120.104.0004 624,00
1/2 8,71 594 604 826 986 1.204 Capilar UNEK6210GK-1C 120.104.0006 632,00
1/2+ 12,11 802 966 1.130 1.292 1.439 Capilar UNEK6213GK-1C 120.104.0058 729,00

Unidades sin recipiente de liquido.

T2 de Evaporacion (kW)

R-404A

Sistemas

MODELO

cODIGO

Precio

oL EHHOS

1/5 5,20 300 363 438 519 603 Capilar / Valvula UEMT6144GK-2C 120.104.0059 690,00
1/4 519 395 477 583 697 799 Capilar / Valvula UEMT6165GK-2C 120.104.0060 699,00
1/2- 7,28 470 585 715 860 1.020 Capilar / Valvula UNEK6181GK-2C 120.104.0005 686,00
1/3 8,77 670 665 886 1.032 1.228 Capilar / Valvula UNEK6210GK-2C 120.104.0007 688,00
1/2+ 12,11 802 966 1.130 1.292 1.439 Capilar / Valvula UNEK6213GK-2C 120.104.0008 756,00
1/2 12,11 904 1.064 1.213 1.352 1.468 Capilar / Valvula | UNEK6213GK-2V2C 120.104.0061 1.002,00
1/2 14,28 960 1.180 1.406 1.640 1.880 Capilar / Valvula UNEK6217GK-2C 120.104.0009 905,00
1/2 14,28 960 1.180 1.406 1.640 1.880 Capilar / Valvula | UNEK6217GK-2V2C 120.104.0062 1.002,00
3/4+ 14,50 1.008 1.246 1.503 1.776 2.070 Capilar / Valvula UNT6220GK-2C 120.104.0063 1.146,00
3/4+ 14,50 1.008 1.246 1.503 1.776 2.070 Capilar / Valvula UNT6220GK-2V2C 120.104.0064 1.305,00
1- 17,40 1.122 1.389 1.679 1.986 2.316 Capilar / Vélvula UNT6222GK-2C 120.104.0010 1.151,00

1 17,40 1.568 1.878 2.198 2.526 2.864 Capilar / Valvula UNT6226GK-2C 120.104.0011 1.305,00

1 17,40 1.568 1.878 2.198 2.526 2.864 Capilar / Valvula UNT6226GK-2V2C 120.104.0065 1.387,00

1 26,20 1.764 2.124 2.512 2.898 3.294 Capilar / Valvula UNJ9232GK-2C 120.104.0012 1.517,00

1 26,20 1.764 2.124 2.512 2.898 3.294 Capilar / Valvula UNJ9232GK-2V2C 120.104.0066 1.608,00
11/4 32,67 2.147 2.560 3.157 3.434 3.895 Capilar / Valvula UNJ9238GK-2V2C 120.104.0013 1.610,00

Unidades con recipiente de liquido.
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Unidades Herméticas

Pistones embraCD CHANGE ON.

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA Y eyZeleeN

MODELO CODIGO (mm)

Recipiente :
it Conexiones

ventladores | (gm) Liguido
UEMT6144Z-1C | 120.104.0014 431 306 226 - 3/8" 1/4"
UEMT6160Z-1C | 120.104.0050 435 306 254 3/8" 1/4"
UEMT6170Z-1C | 120.104.0015 435 306 254 3/8" 1/4"
UNEK6187Z-1C | 120.104.0051 467 339 296 3/8" 1/4"
UNEK6214Z-1C | 120.104.0052 467 339 296 3/8" 1/4"
UT6215Z-1C 120.104.0053 465 340 296 3/8" 1/4"

Dimensiones Recipiente i
MODELO | CODIGO de Liquido BTN

Ventldores | ) o

UEMT6144Z-2C | 120.104.0054 431 306 226 1 0,6 3/8" 1/4"
UEMT6160Z-2C | 120.104.0055 435 306 254 1 1,1 3/8" 1/4"
UEMT6170Z-2C | 120.104.0016 435 306 254 1 1,1 3/8" 1/4"
UNEK6187Z-2C | 120.104.0056 467 339 296 1 1,1 3/8" 1/4"
UNEK6214Z-2C | 120.104.0018 467 339 296 1 1,1 3/8" 1/4"
UNT6215Z-2C | 120.104.0019 465 340 296 1 1,2 3/8" 1/4"
UNJ6220Z-2C | 120.104.0020 481 409 324 1 2,3 1/2" 3/8"
UNJ6226Z-2C | 120.104.0021 481 409 324 1 2,3 5/8" 3/8"

. Dimensiones 0 Recipiente
MODELO cODIGO A\ de Liquido Conexiones

ventadores ) (g)

UEMT6144GK-1C | 120.104.0001 431 306 226 1 - 3/8" 1/4"
UEMT6165GK-1C | 120.104.0003 435 306 254 1 - 3/8" 1/4"
UNEK6181GK-1C | 120.104.0004 467 339 296 1 - 3/8" 1/4"
UNEK6210GK-1C | 120.104.0006 467 339 296 1 - 3/8" 1/4"
UNEK6213GK-1C | 120.104.0058 467 339 296 1 - 3/8" 1/4"

. Dimensiones Recipiente
MODELO CODIGO - de Liquido B

Ao | Vertiadores | am)
306 22 3/8" "

UEMT6144GK-2C | 120.104.0059 431 6 1 0,6 1/4
UEMT6165GK-2C | 120.104.0060 435 306 254 1 1,1 3/8" 1/4"
UNEK6181GK-2C | 120.104.0005 467 339 296 1 1,1 3/8" 1/4"
UNEK6210GK-2C | 120.104.0007 467 339 296 1 1,1 3/8" 1/4"
UNEK6213GK-2C | 120.104.0008 467 339 296 1 1,1 3/8" 1/4"
UNEK6213GK-2V2C | 120.104.0061 440 609 260 2 1,1 3/8" 1/4"
UNEK6217GK-2C | 120.104.0009 470 395 324 1 2,3 3/8" 3/8"
UNEK6217GK-2V2C | 120.104.0062 440 613 295 2 2,3 3/8" 3/8"

UNT6220GK-2C 120.104.0063 518 395 324 1 2,3 1/2" 3/8"
UNT6220GK-2V2C | 120.104.0064 440 187 293 2 2,3 1/2" 3/8"

UNT6222GK-2C 120.104.0010 518 395 324 1 2.3 1/2" 3/8"

UNT6226GK-2C 120.104.0011 500 405 390 1 2,3 1/2" 3/8"
UNT6226GK-2V2C | 120.104.0065 461 187 293 2 2,3 1/2" 3/8"

UNJ9232GK-2C 120.104.0012 600 440 379 1 3,9 5/8" 1/2"
UNJ9232GK-2V2C | 120.104.0066 461 187 331 2 3.9 5/8" 1/2"
UNJ9238GK-2V2C | 120.104.0013 461 187 331 2 3,9 5/8" 1/2"
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APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA RENDIMIENTOS
Unidades Condensadoras Trifasicas 380/420V-11I-50Hz

T2 de Evaporacion (kW) Sistemas ) Precio
R134a/R513A (XP10) de Expansion MODELO CODIGO EUROS
s | 2240 | 9w 1256 1529 | 1843 2156 | Capilar/Valvula | UNJ62202X-2C | 120.104.0057 | 1.244,00
T2 de Evaporacion (kW) : Preci
R-404A desg(‘;:,‘;isén MODELO CODIGO EL’JEC(')‘;
1 22,37 1.523 1.822 2.094 2.364 2.616 Capilar / Valvula UNJ9226GS-2C 120.104.0067 1.362,00
1 22,37 1.523 1.822 2.094 2.364 2.616 Capilar / Valvula | UNJ9226GS-2V2C 120.104.0068 1.4417,00
1 26,20 1.855 2.219 2.550 2.879 3.186 Capilar / Valvula | UNJ9232GS-2V2C 120.104.0069 1.570,00
11/4 32,67 2.268 2.685 3.134 3.638 4172 Capilar / Valvula UNJ9238GS-2C 120.104.0070 1.660,00
11/4 32,67 2.268 2.685 3.117 3.585 4.021 Capilar / Valvula | UNJ9238GS-2V2C 120.104.0131 1.762,00
Unidades con recipiente de liquido.
APLICACION BAJA TEMPERATURA RENDIMIENTOS
Unidades Condensadoras Monoféasicas 220/240V--50Hz
T2 de Evaporacion (kW) : Preci
R-404A . esg(t;;‘gisén MODELO cODIGO IR0
1/2 8,71 337 456 593 733 884 Capilar / Valvula | UNEK2134GK-2C 120.104.0022 714,00
2/3 12,11 474 569 683 817 969 Capilar / Valvula | UNEK2150GK-2C 120.104.0023 797,00
1+ 14,28 484 643 825 994 1.153 Capilar / Valvula | UNEK2168GK-2C 120.104.0024 988,00
11/4- 17,39 542 710 912 1.164 1.455 Capilar / Valvula UNT2178GK-2C 120.104.0025 996,00
11/2 22,37 691 896 1.142 1.443 1.787 Capilar / Valvula UNT2192GK-2C 120.104.0026 1.109,00
2 34,38 962 1.251 1.574 1.950 2.366 Capilar / Valvula UNJ2212GK-2C 120.104.0027 1.292,00
2 34,38 962 1.251 1.574 1.950 2.366 Capilar / Valvula | UNJ2212GK-2V2C 120.104.0131 1.762,00
Unidades Condensadoras Trifasicas 380/420V-1/I-50Hz
T2 de Evaporacion (kW) . Preci
do bomaysy | MoDELO CODIGO | eiRos
134 | 3438 | 1163 | 1479 | 1826 | 2198 | 2605 |Capilar/Valvuia | UNJ2212GS-2C | 120.104.0072 | 1.467,00

Unidades con recipiente de liquido.
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Unidades Herméticas

: embracn s,
Pistones

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  [pZueNyaeeeN

Unidades Condensadoras Trifasicas 380/420V-II-50Hz
Dimensiones .
Aspiracion | Liquido

Largo | Ancho Alto

Recipiente
de Liquido
(dm?)

NO
Ventiladores

MODELO cODIGO

UNJ6220ZX-2C 120.104.0057 2,3 3/8"
MODELO CODIGO Ne EZi‘Fgﬁ?&S
Ventiladores | —(ge)
EMT6144Z-2C 120.104.0054 431 306 226 1 0,6 3/8" 1/4"
EMTG1602-2C | 120.104.0055 | 435 | 306 | 254 1 " 38" 4"
EMT6170Z-2C 120.104.0016 435 306 254 1 1.1 3/8" 1/4"
NEK61872-2C 120.104.0056 467 339 296 1 1.1 3/8" 1/4"
NEK6214Z-2C 120.104.0018 467 339 296 1 1.1 3/8" 1/4"
NT6215Z-2C 120.104.0019 465 340 296 1 1,2 3/8" 1/4"
NJ6220Z-2C 120.104.0020 481 409 324 1 2,3 1/2" 3/8"
NJ6226Z-2C 120.104.0021 481 409 324 1 2,3 5/8" 3/8"

APLICACION BAJA TEMPERATURA
Unidades Condensadoras Monofasicas 220/240V--50Hz

D|mensmnes Recipiente
MODELO CODIGO v tI fores | g€ Liguido BCIIIES
entracores | (gms)
1.1 3/8" 1/4"

UNEK2134GK-2C | 120.104.0022 1

UNEK2150GK-2C | 120.104.0023 467 339 296 1 1,1 3/8" 1/4"
UNEK2168GK-2C | 120.104.0024 467 340 296 1 1,2 3/8" 1/4"
UNT2178GK-2C 120.104.0025 467 340 296 1 1,2 3/8" 1/4"
UNT2192GK-2C 120.104.0026 481 409 324 1 2,3 1/2" 3/8"
UNJ2212GK-2C 120.104.0027 481 409 324 1 2,3 5/8" 3/8"

UNJ2212GK-2V2C | 120.104.0131 440 605 312 2 2,3 5/8" 3/8”

Unidades Condensadoras Trifasicas 380/420V-11I-50Hz

MODELO CcODIGO mm v t| d de Liquido
SAOTeS | (dm)
| s |

UNJ2212GS-2C | 120.104.0072 2,36
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Capitulo 1

Unidades Carrozadas Silenciosas % Tecamses
NEW WINTSYS r\TVINTSY‘SJ

APLICACION ALTA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

R134a /| R513A (XP10) Monofasica 220/240V/50Hz - Trifasica 400/440V/50-60Hz

Cilind. Potencia Frigorifica (W) a la T* de Evaporacién COMPRESOR | Volta MODELO cODIGO Precio
oltaje

em) [S5c [ oe | ve | oc | vt | ' cURoS
1/2 13,24 918 1.138 1.395 AE4450Y WINAE4450Y 121.107.0040 2.448,00
5/8 15,09 634 81 1 917 1.129 1.373 AE4460Y FZ WINAE4460Y 121.107.0041 2.473,00
5/8 21,75 740 975 1.250 1.571 1.943 CAJ4476Y FZ WINAJ4476Y 121.107.0042 2.669,00
CAJ4492Y FZ 121.107.0043 2.750,00
3/4 25,95 947 1.235 1.571 1.960 2.404 TAJ2492Y 17 WINAJ4492Y 121.107.0048 2.750,00
CAJ4511Y FZ 121.107.0044 2.8317,00
1 32,7 1.220 1.568 1.967 2.418 2.924 TAJA51TY 17 WINAJ4511Y 121.107.0049 2.837.00
1-1/4 1.286 1.652 2.071 2.547 3.087 CAJ4513Y FZ WINAJ4513Y 121.107.0045 3.012,00
FH4518Y XC 121.107.0046 3.580,00
1-1/2 53,2 1.548 2.091 2.730 3.473 4.330 FHA518Y XG WINFH4518Y 121.107.0050 3.580,00
FH4525Y XC 121.107.0047 3.966,00
2 74,25 2.190 2.848 3.616 4.504 5.523 FHa525Y XG WINFH4525Y 121.107.0051 3.966,00

R-449A (XP40) Monofasica 220/240V/50Hz - Trifasica 400/440V/50- 60/—/2

Cilind. Potencia Frigorifica (W) a la T? de Evaporacion COMPRESOR | Vol MODELO cODIGO Precio
L) --- - EUROS

1/2 8,85 1.120 1.383 AE4450Z WINAE4450Z 121.107.0062 2.448,00
1/2 10,33 843 1.057 1.308 1.602 AE4460Z FZ WINAE4460Z 121.107.0063 2.550,00
5/8 12,01 994 1.234 1.531 1.830 AE4470Z FZ WINAE4470Z 121.107.0064 2.654,00
CAJ9480Z 4 121.107.0065 2.750,00

5/8 15,20 1.127 1.423 1.769 2172 TAJ9480Z 17 WINAJ9480Z 121.107.0073 2.750,00
CAJ9510Z FZ 121.107.0066 2.837,00

3/4 18,3 1.384 1.738 2.153 2.633 TAJS5102 1z WINAJ9510Z 121,107,007 2.837,00
CAJ9513Z 4 121.107.0067 3.012,00

1 24,20 1.728 2.185 2.715 3.325 TAJ95132 = WINAJ9513Z 121.107.0075 3.012,00
CAJ4517Z FZ WINAJ4517Z 121.107.0068 3.485,00

1A 25,95 1859 2325 2.867 3.493 TAJ4517Z TZ 121.107.0076 3.485,00
CAJ45197 FZ WINAJ4519Z 121.107.0069 3.584,00

1172 34,45 2319 2.902 3.576 4.359 TAJ45197 TZ 121.107.0077 3.584,00
FH45242 XC 121.107.0070 4.042,00

2 43,5 2.741 3.524 4.430 5.470 FHa5247 G WINFH4524Z 121.107.0078 4.042,00
FH4531Z XC 121.107.0071 4.393,00

2-1/2 56,65 3.493 4.418 5.493 6.742 FHA5312 XG WINFH45322 121.107.0079 4.393,00
3 74,25 4.550 5.685 6.975 8.440 AWS4538Z TZ WIFH45382 121.107.0082 4.535,00

Temperatura Ambiente 32°C. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K
FZ = 220-240V/1Ph/50Hz

TZ = 400-440V/3Ph/50-60Hz

XC = 220-240V/1Ph/50Hz

XG = 400-440V/3Ph/50-60Hz
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Unidades Carrozadas Silenciosas % Tecumsett B
NEW WINTSYS [winTeve]

APLICACION ALTA TEMPERATURA DATOS TECNICOS

R134a / R513A (XP10) Monofasica 220/240V/50Hz - Trifasica 400/440V/50-60Hz
Dimensiones . o
MODELO CODIGO Caudal | dB(A) Recipiente

3
5 5 | _C [Talabese (™) | a10m &
WINAE4450Y 121.107.0040 930 575 715 S 1.650 31 3/8 1/4
WINAE4460Y 121.107.0041 930 575 715 S 1.650 31 1/2 1/4
WINAJ4476Y 121.107.0042 930 575 715 S 1.650 31 1/2 3/8
121.107.0043
WINAJ4492Y 121.107.0048 930 575 715 S 1.650 29 1/2 3/8 1,5 68
121.107.0044
WINAJ4511Y 121.107.0049 930 575 715 S 1.650 31 5/8 3/8 1,5 69
WINAJ4513Y 121.107.0045 930 575 715 S 1.650 31 5/8 3/8 1,5 69
121.107.0046
WINFH4518Y 121.107.0050 1.145 575 715 M 2.700 37 5/8 1/2 2,35 81
121.107.0047
WINFH4525Y 121.107.0051 1.145 575 715 M 2.700 45 5/8 1/2 2,35 81

R-449A (XP40) Monofasica 220/240V/50Hz - Trifasica 400/440V/50-60Hz ]

vooeo | cnco waton | comwines | acpns s
| C |TallaBase | R-404A | R-449A Liquido 9

WINAE4450Z 121.107.0062 930 575 715 S 1.650 31 33 3/8 1/4 59
WINAE4460Z 121.107.0063 930 575 715 S 1.650 33 34 3/8 1/4 59
WINAE4470Z 121.107.0064 930 575 715 S 1.650 33 34 3/8 1/4 60
WINAJ9480Z 121.107.0065 930 575 15 S 1.650 31 31 1/2 3/8 1.5 67

121.107.0073

121.107.0066
WINAJ9510Z 121.107.0074 930 575 115 S 1.650 33 33 5/8 3/8 1,5 68

121.107.0067
WINAJ9513Z 121.107.0075 930 575 115 S 1.650 34 34 5/8 3/8 1.5 10

121.107.0068
WINAJ4517Z 121.107.0076 930 575 115 S 2.700 37 34 5/8 3/8 2,35 69

121.107.0069
WINAJ4519Z 121.107.0077 930 575 115 S 2.700 39 37 5/8 3/8 2,35 10

121.107.0070
WINFH4524Z 121.107.0078 1.145 | 575 115 M 2.700 43 43 5/8 1/2 2,35 83

121.107.0071

WINFH4532Z 121.107.0079 1.145 | 575 115 M 2.700 44 44 /8 1/2 3.9 87
WIFH4538Z 121.107.0082 | 1.145 | 575 115 M 2.700 49 49 /8 1/2 3.9 87
A

Dimensiones (mm)

NS

a4
930 -
575 715 o
M | 1.145 i
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Capitulo 1

Unidades Carrozadas Silenciosas
NEW WINTSYS

APLICACION BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

R-452A (XP44) Monofasica 220/240V/50Hz - Trifasica 400/440V/50-60Hz ]

% Tecumser
'—\’NI NTSY‘SJ

Cilind. Potencia Frigorifica (W) a la T* de Evaporacién COMPRESOR | Volta MODELO cODIGO Precio
oltaje

) ' EURS
3/8 12,01 358 480 643 798 1.000 AE24257 FZ WINAE24252 121.107.0052 2.772,00
5/8 21,00 495 674 890 1.146 1.447 CAJ2440Z FZ WINAJ2440Z 121.107.0053 2.952,00
CAJ24467 FZ 121.107.0054 3.171,00
3/4 26,20 651 869 1.128 1.435 1.794 TAJ28467 17 WINAJ2446Z 121.107.0058 3.178,00
CAJ24647 FZ 121.107.0055 3.294,00
1-1/4 34,50 881 1.168 1.505 1.894 2.335 TAJ24647 17 WINAJ2464Z 121.107.0059 3.305,00
FH2480Z XC 121.107.0056 3.831,00
1-3/4 53,20 1.195 1.597 2.053 2.564 3.131 FH24802 XG WINFH2480Z 121.107.0060 3.823,00
FH2511Z XC 121.107.0057 3.951,00
2-1/2 74,25 1.570 2.138 2.810 3.594 4.495 FH25117 G WINFH2511Z 121.107.0061 3.942,00

T2 Ambiente 32°C. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K
FZ = 220-240V/1Ph/50Hz

TZ = 400-440V/3Ph/50-60Hz

XC = 220-240V/1Ph/50Hz

XG = 400-440V/3Ph/50-60Hz

-

EQUIPAMIENTO
1. Apertura de puerta 90°
2. Compresor Tecumseh alternativo
3. Carcasa para el exterior (Prolyproylene)
"il‘wmi”m‘H’iii“iiiii“"--.‘ 24 Proteccion eléctrica 1P44
H“’i“i3”"”liiEiiiiiHﬁiiiiiiﬁiiiiiiinn... . £ | 5 Resistencia de Carter
II::wl:.und'ﬁ”‘Iiiiiﬂlﬂﬁ”“iliﬁii“ﬁi., 5 ) 6. Caja eléctrica pre-cableada
Mgt wy 7. |Interruptor externo aislado
e E 8. Contactor . Ny
M S 9. Presostato alta/baja - automatico / manual
i “ 10. Sefial predeterminada del presostato
11. Incrementado la longitud del Rail DIN

12. Valvula Rotalock en el compresor

13. Recipiente con valvula de seguridad

14. Condensador para alta temperatura

15. Motoventilador AC

16. Anclaje montado en la unidad

17. Linea de liquido con filtro secador y visor

BEIJER REF
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Capitulo 1

(o3|
Unidades Carrozadas Silenciosas % Tecumsets i
NEW WINTSYS MwinTovs)

APLICACION BAJA TEMPERATURA  JZueNyiZoloes

R-449A (XP40) Monofasica 220/240V/50Hz - Trifasica 400/440\//50760/—/21

2 Dimensiones (mm) Caudal dB(A) a 10m Recipiente | Peso
MODELO CODIGO 3
5 [ o | [ateease] (mh) [anen | s W | i

WINAE24252 | 121.107.0052 | 930 | 575 | 715 S 1650 | 32 28 3/8 1/4 0,75 53
WINAJ2840Z | 121.107.0053 | 930 | 575 | 715 S 1650 | 32 28 112 14 1,5 69
WINAJ24a62 | 211070054 1 g0y | 75 | 45 S 165 | 32 29 12 38 15 68

121.107.0058

121.107.0055
WINAJ2464Z 121.107.0059 930 575 715 S 1650 32 31 5/8 3/8 1,5 n

121.107.0056
WINFH2480Z 121.107.0060 1145 | 575 115 M 2100 4 4 5/8 1/2 2,35 84

121.107.0057

WINFH2511Z 121.107.0061 1145 575 715 M 2700 43 43 5/8 1/2 2,35 87
Dimensiones (mm) | A |
\ |
n ‘.\‘/ ! i 77 !
s | 930 i
575 715
M | 1.145 R

. BN
" KIT CONVERSIGN COMPRESORES FH2 PARA GRUPOS )

Conexion a tierra )
oS Guia de cable 8664150 Kit | 190.107.0114 83,50
/ Cubierta 8664151 Kit 190.107.0115 116,00
S . -..7_ Abrazadera 8664152 Kit 190.107.0116 127,00
8664153 Kit 190.107.0117 152,00

/ o ) i Nota: El siletn block, la junta, la guia de cable, la cubierta y la abrazadera
: ia del carter son accesorios que no se entregan montados en el compresor. Sino que
se suministran dentro del embalaje unitario del compresor.
MANGUITO | MANGUITO | MANGUITO | MANGUITO | PRESOS-
e | aeoonoe | EEORE | Do | kot | Degine | s
DESCARGA ASPIRACION
SOLDAR SOLDAR SOLDAR SOLDAR CONTRA-
FF 3/8 FF 1/2 FF 5/8 FF 7/8 PRESION
03/8 g1/2 0 5/8 g7/2 FF 3/8 FF 1/2 FF 5/8 FF7/8 700MM | REFERENCIA
DE
K ﬁ [~ = Q a PRODUCTO
TECUMSEH
5 KIT TRADICIONAL,
E TODOS ) X X X 8664150
= LOS TAMANOS
KIT 5/8 WINTSYS/
SILENSYS
FH2480Z
FH2511Z X X X X X 8664151
\ FH4518Y
FH4524Z
S FH4525Y
= KIT 7/8 WINTSYS/
=
= SILENSYS X X X X X 8664152
FH4540Z
‘\ i -{ KIT TODOS
SR Y | [ nesvs X X X X X X X 8664153
) SYLENSYS
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Capitulo 1

Unidades Carrozadas Silenciosas
SILENSYS

APLICACION ALTA TEMPERATURA RENDIMIENTOS
Precio

Cilind Potencia Frigorifica (W) a la T de Evaporacion
( 3)' R134a/R513A (XP10 COMPRESOR Voltaje MODELO cODIGO
o

3/8 10,33 625 844 1.086 1,99

SH_ENQ

EUROS

E4440Y SILAE4440Y 21.110.0029 3.379,00

1.026 1.308 1647 1.82 NI 21.110.0030 3.372,00

12 183 1.070 1.361 1712 2.05 TAJ4461Y % SiLAJae1Y 21.110.003 3.412.00
58 2280 | 1.210 1,536 1.920 181 CAJA476Y 77 SILAJA4T6Y 21.110.003 3.396,00
1.521 1.916 2376 1.99 CAJB492Y ; 21.110.003 3.503,00

Y4 25,9 1513 1.917 2.380 2.36 TAJ2492Y 72 SILAJ4492Y 21.110.0034 3.595.00
1.904 2.365 2890 211 CAJ4511Y FZ 21.110.0035 3.755,00

1 32,70 877 2337 2.861 2.07 TAJA511Y 1z SILAJA511Y 21.110.0036 3.763,00

2625 3376 1257 184 FHA518Y XC 21.110.0107 4.115,00

12 | 8820 —56a3 3.396 2.279 1:84 TFH4518Y XG SILFHA518Y 211100038 4.709.00
3648 2581 5652 1.94 FH4525Y XC 21.110.0039 5.051,00

2 7425 3500 2.404 5.458 1:90 TFHA4525Y XG SILFHA525Y 21.110.0108 5.045,00

77/6 | 9020 | 4299 5591 7.109 2.06 TAG4528Y SILAGA528Y 21.110.0041 7.657.00
212 | 100,70 | 4768 6.154 7778 2.03 TAGA534Y SILAG4534Y 21.110.0042 8.006,00
3 11250 | 5.506 7013 8.774 2.00 TAG4537Y SILAG4537Y 21.110.0043 8.061,00

1 12440 | 6.138 7728 9555 2.06 TAG4543Y SILAG4543Y 21.110.0077 .685,00

2 1348 | 6.721 8412 | 10313 2.20 TAGA547Y 7z SILAGDA4547Y 21.110.00 .758,00

412 | 2x902 | 7783 | 10362 | 13.266 211 IxTAG4528Y SILAGD4556Y 21.110.0044 | _13.216,00
5 | 2x100.7 | 10108 | 13.078 | 16.362 233 2xTAGA534Y SILAGDA568Y 21.110.0045 | 14.179,00

6 | 2x1125 | 9733 | 12517 | 15.762 2.05 2xTAGA537Y SILAGD4574Y 21.110.0046 | 15.703,00

8 | 2x124.4 | 11.983 | 15536 | 19561 2.3 XTAGA543Y SILAGD4586Y 21.110.0047 | 17.107.00

COP calculado a T2 Evaporacion -5°C.

APLICACION MEDIA TEMPERATURA IEiBUZIZeN

R-449A (XP40 COMPRESOR | Voltaje MODELO cODIGO

38 863 1,89 AE44507 - SILAE4450Z 21.110.0 096,00
12 ) 1.018 oo 193 AE42607 SILAE4460Z 21.110.0002 189,00

1371 1.074 108 CAJ94807 FZ 21.110.0 584,00

5/8 15.2 1378 1.079 1.98 TAJ94807 1z SILAJ9480Z 21.110.000 3.588,00
1.675 1.319 199 CAJ95107 FZ 21.110.0005 672,00

4 183 1657 1.308 1.91 TAJ95107 17 SILAJ9510Z 21.110.0006 676,00
2.106 1647 213 CAJ95137 FZ 21.110.0007 733,00

! 24,2 2.063 1614 215 TAJ95137 1z SILAJ95132 21.110.000 3.736,00

2241 772 199 CAJA5177 FZ 21.110.0009 4.354.00

114 | 2595 2.249 764 1.89 TAJ45177 17 SILAJA517Z 21.110.0010 4.358,00
2797 2211 175 CAJ45197 FZ 21.110.0011 4.550,00

112 | 3445 2761 2191 1.79 TAJ45197 17 SILAJ45192 21.110.0012 4.553.00
3370 2598 187 FH45247 XC 21.110.0013 4.943,00

2 435 3.396 2613 1.89 FH45247 XG SILFHA5242 21.110.0113 4.937,00

4307 3.348 1:86 FH45317 XC 21.110.0110 5.508,00

2172 56,6 4.258 3.330 1.92 FH4531Z XG SILFHa5322 21.110.0106 5.503,00
3 74.2 5479 2338 188 AWS45367 XG SILFA45382 211100111 6.164,00

2 90,2 6117 4.685 1.95 AG45467 SILAGA546Z 21.110.0158 6.496,00

412 | 100,1 7126 5.491 2,02 AG45537 SILAG4553Z 002 6.856.00
5 1125 7,634 5.956 1.92 AG45617 SILAGA561Z 21.110.007 7.184.00

6 124.4 9.203 7.190 2.09 AG45687 " SILAG4568Z 21.110.0022 7.408.00

5172 135 9.674 7619 197 AG45737 o SILAGA573Z 21.110.002 7.872.00
8 %902 12.706 9.642 2.08 2xAGA5467 SILAGD4590Z 0.002 10.533,00

9 [ 2x100,7 14.022 10.735 2.02 2xAG45537 SILAGD4610Z 21.110.0025 | 10.822.00

10 [ 2x1125 15.438 11.959 1.98 2xAG45617 SILAGD4612Z 21.110.0026 | 12.491.00

12| 2x124.4 17.672 13.977 2,02 2xAGA5687 " SILAGD4614Z 21.110.0027 | 12.000.00

13 | 2x135.0 18,552 14626 190 2xAG45737 " SILAGDA615Z 211100028 |14 583.00

CoP calculado a T@ Evaporacion -5°C.

APLICACION BAJA TEMPERA TURA RENDIMIENTOS

Cilind. i6 Precio
COMPRESOR | Voltaje MODELO cODIGO -
“ S -- ATl

5/8 528 403 1,06 AJ24327 __SILAJ24 21. 3.454,00
5/8 623 453 0,99 CA~ 24407 __SILAJ 4402 2l 0 00 3.517,00
3/ 26.2 119 595 1,07 CAJ24467 FZ SILAJ2446Z 21.110.0050 .580,00
' 172 570 0,94 TAJ24467 1z SILAJ2446ZTZ 21.110.0051 3.582,00

11/4 345 1.079 803 1,08 CAJ24647 FZ SILAJ24642 21. H2 .851,00
! 1.089 815 1,02 TAJ2464Z TZ AJ2464Z 21.110,0053 3.854,00

13/4 532 1.476 1.077 0,95 CAJ2480Z XC FH24802 21.110.0114 4.997,00
! 1.475 1.093 0,92 FH24807 XG ILFH2480Z 21.110.005 4.989,00

21/2 14,2 1.961 1.425 1,01 FH2511Z XC SILFH2511Z 21.110.010 5.467,00
3 100,7 2.383 1.652 1,02 FH2511Z XG SILFH2511Z 21.110.011 5.459,00
3 112,5 2.885 2.120 1,01 TAG2516Z ILAG2516Z 2 0.0058 6.239,00
TAG2519Z ILAG2519Z 21.110.0083 6.773,00

4 135 3.549 2.601 1,03 [AG25227 Vi SILAG25227 .110.005 6.997,00
2x3 2x112,5 5.890 4.255 1,02 2xTAG2516Z SILAGD2532Z 21.110.006 12.658,00
TAGD2538Z SILAGD2538Z 21.110.0084 13.140,00

2x4 2x 135,0 6.825 4.986 1,03 2xTAG25227 SILAGD2544Z 21.110.006 14.007,00

Calculos de potencia segun EN13215. T? Ambiente 32°C. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K.
Voltajes. FZ: 230V/1Ph/50Hz. TZ: 400V/3Ph/50Hz ventilador 230V/1Ph/50Hz. XC: 230/1Ph/50Hz; XG: 400/3Ph/50Hz.
R: Indica recipiente de liquido. / T: Indica condensador tropicalizado. / COP calculado a T2 Evaporacion -25°C.
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Capitulo 1

Unidades Carrozadas Silenciosas T Zecamsets E
SILENSYS =

APLICACION ALTA TEMPERATURA DATOS TECNICOS

MODELO coDIGO ?a”;jh"')l ';ES‘))
44(

SILAE4 21.110.0029 930 575 690 1.650 3/8 1/4 86
SILAJ446 21. 03 930 575 690 1.650 1/2 1/4 86
SILAJ4 46 ‘ 21.110.003 930 575 690 1.650 1/2 1/4 86
SILAJ4476Y 21.110.0037 930 575 690 1.650 1/2 3/8 88
SILAJ4492Y 21.110.0033 930 575 690 1.650 1/2 3/8 88
SILAJ4492Y 21.110.0034 930 575 690 1.650 1/2 3/8 88
SILAJ4511Y 21.110.0035 930 575 690 1.650 5/8 3/8 89
SILAJ4511Y 21.110.0036 930 575 690 1.650 5/8 3/8 89
SILFH4518Y 21.110.0107 | 1.145 | 575 690 2.700 5/8 3/8 101
SILFH4518 21.110.0038 | 1.145 | 575 690 2.700 5/8 3/8 101
SILFH45 21.110.0039 | 1.145 | 575 690 2.700 5/8 3/8 103
SILFH4525Y 21.110.0108 | 1.145 | 575 690 2.700 5/8 3/8 103
SILAG4528Y 21.110.004 1.145 | 575 690 5.400 1/8 3/8 143
SILAG4534Y 21.110.004 1.145 | 575 690 5.400 1/8 3/8 143
SILAG4537Y 21.110.0043 | 1.145 | 575 690 5.400 1/8 3/8 143
SILAG4543Y 21.110.0077 | 1.145 | 575 690 5.400 /8 3/8 143
SILAG4547Y 21.110.00 1.145 | 575 690 5.400 1/8 3/8 145
SILAGD4556Y 21. 044 | 1.615 | 575 | 1.300 6.600 11/8 5/8 285
SILAGD4568Y 21.110.0045 | 1.615 | 575 | 1.300 6.600 11/8 5/8 284
SILAGD4574Y 21.110.0046 | 1.615 | 575 | 1.300 6.600 11/8 5/8 284
SILAGD4586Y 0.0047 | 1.615 | 575 | 1.300 6.600 11/8 5/8 284

APLICACION MEDIA TEMPERATURA DATOS TECNICOS

MODELO CODIGO Caudal xi Peso

I e I o

SILAE4450Z 21.110.000 930 | 575 | 690 | 1.650 3/8 1/4 73

SILAE4460Z | 121.110.0002 | 930 | 575 | 690 | 1.650 3/8 1/4 72

SILAJ9480Z 110.0003 | 930 | 575 | 690 | 1.650 12 3/8 88

SILAJ9280Z | 121.110. 930 | 575 | 690 | 1.650 1/2 3/8 88

SILAJ9510Z | 121.110.0005 | 930 | 575 | 690 | 1.650 5/8 3/8 89

SILAJ9510Z | 121.110.0006 | 930 | 575 | 690 | 1.650 5/8 3/8 89 -
SILAJ9513Z 110.0007 | 930 | 575 | 690 | 1.650 5/8 3/8 91 ‘
SILAJ9513Z | 121.110.0008 | 930 | 575 | 690 | 1.650 5/8 3/8 91

SILAJA517Z | 121.110.0009 | 1.145 | 575 | 690 | 2.700 5/8 3/8 92

SILAJA517Z | 121.110.00 1145 | 575 | 690 | 2.700 5/8 3/8 92 | ""{;{ggg,;;:.ﬂr
SILAJA519Z | 121.110.00 1145 | 575 | 690 | 2.700 5/8 3/8 93
SILAJA519Z | 121.110.00 1145 | 575 | 690 | 2.700 5/8 3/8 93

SILFH4524Z | 121.110.0013 | 1.145 | 575 | 690 | 2.700 5/8 1/2 106

SILFH4524Z | 121.110.0113 | 1.145 | 575 | 690 | 2.700 5/8 1/2 106

SILFH4532Z 0.0110 | 1.145 | 575 | 690 | 2.700 7/8 1/2 109

SILFH4532Z 0.0106 | 1.145 | 575 | 690 | 2.700 7/8 1/2 109

SILFH4538Z | 121.110.0111 | 1.145 | 575 | 690 | 2.700 7/8 1/2 109

SILAGA546Z 0.0158 | 1.145 | 575 | 690 | 5.400 7/8 5/8 143

SILAG4553Z | 121.110.0020 | 1.145 | 575 | 690 | 5.400 7/8 5/8 149

SILAGA561Z | 121.110.0021 | 1.145 | 575 | 690 | 5.400 13/8 5/8 149

SILAG4568Z | 121.110.0022 | 1.145 | 575 | 690 | 5.400 13/8 5/8 153

SILAGA573Z 110.0023 | 1.145 | 575 | 690 | 5.400 13/8 5/8 154

SILAGD4590Z | 121.110.0024 | 1.615 | 575 | 1.300 | _6.600 13/8 5/8 301

SILAGD4610Z | 121.110.0025 | 1.615 | 575 | 1.300 | _6.600 13/8 5/8 302

SILAGD4612Z | 121.110.0026 | 1.615 | 575 | 1.300 | 6.600 13/8 7/8 304

SILAGD4614Z | 121.110.0027 | 1.615 | 575 | 1.300 | 6.600 13/8 7/8 307

SILAGD4615Z 0.0028 | 1.615 | 575 | 1.300 | 6.600 13/8 7/8 307

APLICACION BAJA TEMPERATURA  [RRSSRRECIEEY

Dimensiones

Conexiones

[ Largo | Ancho | Alto |

21. 930 575 690 . 1/2 1/4

2B 930 575 690 1.650 1/2 1/4

21. 050 930 575 690 1.650 1/2 3/8 89

21.110.005 930 575 690 1.650 1/2 3/8 89

21.110.005 930 575 690 1.650 5/8 3/8 92

21.110.0053 930 575 690 1.650 1/2 3/8 89

21.110.0114 930 575 690 2.700 5/8 1/2 106
SILFH2480Z 21.110.0055 930 575 690 1.650 1/2 3/8 89 i,
SILF Z .110.0109 | 1.145 | 575 690 2.700 5/8 1/2 108 '..,,l:n m
SILF Z 21.110.0112 | 1.145 | 575 690 5.400 /8 3/8 142 ‘I’l“i"”'
SILAG2516Z 21.110.005 1.145 | 575 690 5.400 /8 3/8 144
SILAG2519Z 21.110.0083 | 1.615 | 575 690 5.400 1/8 3/8 145
SILAG25227Z 21.110.0059 | 1.145 | 575 690 5.400 /8 3/8 146
SILAGD2532Z .110.0060 | 1.145 | 575 | 1.300 6.600 11/8 5/8 284 7
SILAGD2538Z 21.110.0084 | 1.615 | 575 | 1.300 6.600 11/8 5/8 288
SILAGD2544Z .110.006 1.615 | 575 | 1.300 6.600 11/8 5/8 290
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Capitulo 1

Unidades Carrozadas Silenciosas % Tecanmesess
SILENSYS A2L °

/

SILENSYS

4

APLICACION ALTA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Potencia Frigorifica (W) a la T# _
de SEIE Compresor | Voltaje MODELO cODIGO EPG;%‘; A2L

18,3 1024 | 127 1553 1,73 AJ4461N-TZ SILAJ4461NTX 121.110.0088 4.147,00

5/8 21,8 1186 | 1466 1784 1,73 AJ4476N-FZ FZ SILAJ4476NFZ 121.110.0089 4.380,00

3/4 25,95 1468 | 1799 | 2166 1,79 AJ4492N-FZ FZ SILAJ4492NFZ 121.110.0090 4.500,00

3/4 25,95 1473 | 1810 | 2184 1,96 AJ4492N-TZ X SILAJ4492NTX 121.110.0091 4.368,00

1 32,7 1865 | 2268 | 2713 2,03 AJ4511N-FZ FZ SILAJ4511NFZ 121.110.0092 4.708,00

1 32,7 1887 | 2339 | 2851 2,11 AJ4511N-TZ > SILAJ4511NTX 121.110.0093 4.570,00

11/8 34,45 1983 | 2420 | 2908 2,05 AJ4513N-FZ FZ SILAJ4513NFZ 121.110.0094 4.897,00
COP segiin EN13215 y To -10°C TZ =TX= 380V Ill 50Hz

Potencia Frigorifica calculada con Tamb 32°C; 10K SC; 3k SE; Mid/Mid FZ = 220V 150 Hz

. R-454C Compresor | Voltaje MODELO cODIGO
5°C | 10

5/8 15,2 1452 1158 1237 985 AJ4480P-FZ FZ SILAJ4480PFZ 121.110.0095 4.489,00
5/8 15,2 1477 1180 1280 1025 AJ4480P-TZ Z SILAJ4480PTZ 121.110.0096 4.489,00
1 18,3 1692 1351 1480 1174 AJ4510P-FZ FZ SILAJ4510PFZ 121.110.0097 4.601,00
1 18,3 1757 1418 1526 1233 AJ4510P-TZ TZ SILAJ4510PTZ 121.110.0098 4.601,00

1/8 24,2 2224 1774 2001 1579 AJ4513P-FZ FZ SILAJ4513PFZ 121.110.0099 4.678,00
1/8 24,2 2183 1743 1902 1520 AJ4513P-TZ Tz SILAJ4513PTZ 121.110.0100 4.678,00
1/4 25,95 2412 1932 2225 1779 AJ4517P-FZ FZ SILAJ4517PFZ 121.110.0101 5.206,00
1/4 25,95 2576 2068 2159 1739 AJ4517P-TZ TZ SILAJ4517PTZ 121.110.0102 5.206,00
1/2 34,45 3036 2455 2829 2288 AJ4519P-FZ FZ SILAJ4519PFZ 121.110.0103 5.453,00
11/2 34,45 3153 2565 2749 2231 AJ4519P-TZ TZ SILAJ4519PTZ 121.110.0104 5.453,00

RN [N SR [N N

2 43,3 3940 3130 3740 2970 FH4524P-TX X SILFHA4524P-TX 121.110.0124 5.896,00
2-1/2 50,6 4770 3820 4530 3630 FH4532P-TX X SILFH4532P-TX 121.110.0125 6.572,00
3 63 5820 4720 5530 4490 FH4538P-TX X SILFH4538P-TX 121.110.0126 6.867,00
COP segin EN13215 y To -10°C TZ = TX = 380V Ill 50Hz
Potencia Frigorifica calculada con Tamb 32°C; 10K SC; 3k SE; Mid/Mid FZ = 220V 1 50 Hz

APLICACION BAJA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Potencia Frigorifica (W) ala T2

Compresor Voltaje MODELO CODIGO :LE;COI%
18,3 650 340 592 308 AJ2432P-FZ FZ SILAJ2432P-FZ 121.110.0127 4.281,00
5/8 21 790 430 717 384 AJ2440P-FZ FZ SILAJ2440P-FZ 121.110.0118 4.358,00
3/4 26,2 920 490 843 438 AJ2446P-FZ FZ SILAJ2446P-FZ 121.110.0119 4.434,00
1-1/4 34,5 1180 650 1061 575 AJ2464P-FZ FZ SILAJ2464P-FZ 121.110.0120 4.772,00
1-1/4 34,5 1170 650 1064 585 AJ2464P-TX X SILAJ2464P-TX 121.110.0121 4.772,00
1-3/4 54,3 1890 980 1685 828 FH2480P-TX > SILFH2480P-TX 121.110.0128 6.138,00
2-1/2 68 2550 | 1290 | 2321 1174 FH2511P-TX X SILFH2511P-TX 121.110.0129 6.518,00
COP seguin EN13215y To -10°C TZ = TX = 380V Ill 50Hz
Potencia Frigorifica calculada con Tamb 32°C; 10K SC; 3k SE; Mid/Mid FZ = 220V 1 50 Hz
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Capitulo 1

Unidades Carrozadas Silenciosas % Tecanes
SILENSYS @

S\LENQ

 APLICACIONES ALTA | MEDIA | BAJA TEMPERATURA ) omensiones veesos (Cpor

ALTA /| MEDIA TEMPERATURA R1234yf

PESO PESO
MODELO BASE LARGO ALTO FONDO | nETO Kg BRUTO Kg

SILAJ4461N-TX S

SILAJ4476N-FZ S 953 837 654 65 82
SILAJ4492N-FZ S 953 837 654 69 86
SILAJ4492N-TX S 953 837 654 69 86
SILAJ4511N-FZ S 953 837 654 A 88
SILAJ4511N-TX S 953 837 654 A 88
SILAJ4513N-FZ S 953 837 654 72 89

ALTA /| MEDIA TEMPERATURA R455A - R454C

PESO PESO
MODELO BASE LARGO ALTO FONDO | nETO Kg | BRUTO Kg

SILAJ4480P-TX S 953 837 654 67 76
SILAJ4510P-FZ S 953 837 654 Al 71
SILAJ4510P-TX S 953 837 654 11 71
SILAJ4513P-FZ S 953 837 654 A 86
SILAJ4513P-TX S 953 837 654 11 86
SILAJ4517P-FZ S 953 837 654 A 90
SILAJ4517P-TX S 953 837 654 Al 90
SILAJ4519P-FZ S 953 837 654 72 90
SILAJ4519P-TX S 953 837 654 72 90
SILFH4524P-TX M 1178 837 654 86 90
SILFH4532P-TX M 1178 837 654 88 91
SILFH4538P-TX M 1178 837 654 88 111

BAJA TEMPERATURA R455A - 4454C

PESO PESO
MODELO BASE LARGO ALTO FONDO | nETO Kg BRUTO Kg

SILAJ2432P-FZ S

SILAJ2440P-FZ S 953 837 654 67 86
SILAJ2446P-FZ S 953 837 654 68 87
SILAJ2464P-FZ S 953 837 654 69 88
SILAJ2464P-TX S 953 837 654 69 88
SILFH2480P-TX M 1178 837 654 82 108
SILFH2511P-TX M 1178 837 654 83 109

BEIJER REF

. Equipos, Componentes y Repuestos para Refrigeracion y Aire Acondicionado




Capitulo 1

Unidades Carrozadas Herméticas
Pistones / Scroll

Dt

Optyma ™ Slim Pack

APLICACION ALTA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

n C'l}?;’V COMPRESOR | .00 | Voltaje |  MODELO cODIGO EG;%‘;
38 1287 | 820 1.010 114X7099 OP-MSGMO12 |  121.119.0063 2.776,00
1/2 1528 | 920 1.140 1.390 c1 5G 114X7100 OP-MSGMO15 | 121.119.0064 2.854,00
1/2 1769 | 1100 | 1330 | 1.600 SC186 114X7101 o OP-MSGMO18 | 121.119.0062 3.031.00
58 | 2095 | 1300 | 1590 | 1.900 SC216 114X7102 OP-MSGM021 | 121.119.0065 3.145.00
34 | 2595 | 1670 | 2090 | 2580 | CAJ44g2Y 114X7103 OP-MSGM026 | 121.119.0066 3.350.00
] 3270 | 2170 | 2660 | 3220 | CAJABI1Y 114X7104 OP-MSGM033 | 121.119.0061 3.530,00
1147061 G OP-MSXMO034 | 121.119.0001 3.976.00
2 8377 | 2700 | 3300 | 4.000 MLZD15 114X7062 E OP-MISXM034 | 121.119.0002 3.976,00
114X7063 G OP-MSXMO046 | 121.119.0003 4.089.00
3 4350 | 3600 | 4.400 | 5300 MLZ021 1147064 E OP-MSXMO046 | 121.119.0004 4.089.00
114X7065 G OP-MSXMO057 | 121.119.0005 4.203,00
32 | 4620 | 4350 | 5.300 | 6.350 MLZ026 114X7066 E OP-MISXM057 | 121.119.0006 4.165,00
114X7067 G OP-MSXMO068 | 121.119.0007 5.494,00
4 6880 | 5550 | 6.800 | 8.250 MLZD30 114X7068 E OP-MSXM068 | 121.119.0008 5.086,00
5 8100 | 6450 | 7.900 | 9.550 MLZ038 114X7069 G OP-MSXMO080 | 121.119.0009 5.642,00
MLZ038 114X7070 E OP-MSXMO080 | 121.119.0010 5.172,00
6 98,60 | 7900 | 9.650 | 11.700 MLZ045 114X7071 : OP-MSXM099 | 121.119.0011 6.035,00
7 126,00 | 8.300 | 10.150 | 12.250 MLZ048 112X7072 OP-MSXM108 | 121.119.0012 6.654.00

Condiciones a T? Ambiente 32°C. Recalentamiento 10K. Permite temperaturas de evaporacion desde -15°C hasta +15°C

APLICACION MEDIA TEMPERATURA

Cilind.
(m*/rev)
1/2 9,09

T2 de Evaporacion (W

R-449A (XP40) | R-407A/RS50

530 | 670 | - -

RENDIMIENTOS

cODIGO Precio
COMPRESOR DANFOSS MODELO cODIGO EUROS

14X7108 OP-MSYMO009 | 121.119.0085 | 2.714,00
12 | 1210 | 740 | 930 MPT1 ZRA i 14X7109 OP-MSYMO012 | 121.119.0086 | 2.744.00
34 | 1432 | 1180 | 1.460 MPTI4RA | 114X7110 | G | OP-MSYMO014 | 121.119.0087 | 2.866,00
34 | 1830 | 1440 | 1790 | - CAJ9510Z | 114X7111 OP-MSYMO018 | 121.119.0088 | 3.095.00

1 | 2420 | 1.860 | 2380 | - CAJ9513Z | 114X7097 OP-MSYMO024 | 121.119.0089 | 3.371.00

: CAJA517Z | 114X7083 | G| OP-MSYMO026 | 121.119.0090 | 3.581.00

11/4 | 2595 | 2060 | 2610 [ - TAJA517Z | 114X7093 | E__ | OP-MSYMO026 | 121.119.0091 | 3.581,00
: : CAJA519Z | 114X7084 | G| OP-MSYMO034 | 121.119.0070 | 3.175.00

11/2 | 3445 | 2560 | 3210 |— | TAJ519Z | 114X7094 | E | OP-MSYMO34 | 121.119.0092 | 3.775.00
114X7061 | G| OP-MSXM034 | 121.119.0001 | 3.976,00

2 - | 3370 | 4080 | 3.500 | 4300 |  MLZOVS  yiasg0e, | E | OP-MSXM034 | 121.119.0002 | 3.976,00
114X7063 | G| OP-MSXM046 | 121.119.0003 | 4.089,00

3 | 4350 | 4400 | 5290 | 4550 | 5500 |  MLA021  ™4q4%7064 | E | OP-MSXMO046 | 121.119.0004 | 4.089,00
114X7065 | G| OP-MSXM057 | 121.119.0005 | 4.203,00

31/2 | 4620 | 5.210 | 6.250 | 5450 | 6.550 |  MLZ026 1147066 | E__| OP-MSXMO57 | 121.119.0006 | 4.165,00
114X7067 | G__| OP-MSXM068 | 121.119.0007 | 5.494,00

4 | 6880 |6.930 | 8.370 | 7.350 | 8.900 |  MLZ030  ing06s | E | OP-MSXMO68 | 121.119.0008 | 5.086,00
114X7069 | G| OP-MSXM080 | 121.119.0009 | 5.642,00

5 | 8100 [ 8010 | 9.640 | 8.350 | 10.150 |  MLZ038 114X7070 | E__| OP-MISXMO080 | 121.119.0010 | 5.172,00
6| 9860 | 9560 1151010000 12200 | MLZ045 | 114X7071 | | OP-MSXMO0S9 | 121.1190011 | 6.03500
7| 126,00 | 10.170 | 12.190 | 10.800 | 13.100 | MLZ048 | 114X7072 OP-MSXM108 | 121.119.0012 | 6.654.00

Condiciones a T2 Ambiente 32°C. Recalentamiento 10K. Permite temperaturas de evaporacién desde -20°C hasta +10°C

APLICACION BAJA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

| T2 de Evaporacién (W | 4
C'a'}“d n 4520 [P44]__| COMPRESOR CODIGO | Voltaje |  MODELO
i i

. Precio
CODIGO EUROS

12 | 1432 530 MPT14LA 114X7106 OPLSQMO14 | 121.119.0072 | 2.785,00
2 | 16,15 580 740 MPT16LA 114X7107 o OP-LSQMO18 | 121.119.0093 | 2.980,00
1 26,20 750 1.010 CAJ28467 1127085 OP-LSQMO26 | 121.119.0074 | 3.417,00
11/ | 3450 950 1.270 CAJ24647 114X7086 OP-LSQMO034 | 121.119.0075 | 3.695,00
1.400 1.860 114X7087 G OP-LSQMO048 | 121.119.0076 | 3.735,00

11/2 | 48,00 1.400 1.850 NTZ048 114X7088 E OP-LSHMO048 | 121.119.0077 | 3.735,00
5 - 1.730 2.340 FH25112 114X7095 G OP-LSQMO074 | 121.119.0078 | 4.044.00

: 1.950 2.600 TFH2511Z 114X7096 E OP-LSHMO74 | 121.119.0079 | 4.024,00

5 6500|2160 2.800 NT2068 114X7089 G OP-LSQMO68 | 121.119.0080 | 3.967,00

: 2.150 2.750 114X7090 E OP-LSHMO68 | 121.119.0081 | 3.967,00

3 6740 | 2990 3.780 L7013 114X7091 OPLSQM067 | 121.119.0082 | 5.767.00
1 8350 | 3.630 2500 [LZ015 114X7092 E OP-LSQMO084 | 121.119.0083 | 5.998.00
212 | 9760 | 4.240 5250 [LZ018 114X7075 OP-LSQMO98 | 121.119.0084 | 6.574,00

Condiciones a T Ambiente 32°C. Recalentamiento 10K. Permite temperaturas de evaporacién desde -40°C hasta -10°C
Voltajes. G: 230V/1Ph/50Hz. E: 400V/3Ph/50Hz ventilador 230V/1Ph/50Hz.
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Capitulo 1

Unidades Carrozadas Herméticas Q%éd;
Pistones / Scroll

Optyma ™ Slim Pack

APLICACION ALTA TEMPERATURA DATOS TECNICOS

cODIGO
1] (Ka)
39
39

i

114X7099 121.119.0063 950 443 680 2.200 365 1/2 3/8

114X7100 121.119.0064 950 443 680 2.200 365 1/2 3/8"

114X7101 121.119.0062 950 443 680 2.200 365 1/2" 3/8" 40
114X7102 121.119.0065 950 443 680 2.200 365 1/2" 3/8" 40
114X7103 121.119.0066 | 1.106 | 464 695 3.300 450 5/8" 1/2" 75
114X7104 121.119.0061 | 1.106 | 464 695 3.300 450 5/8" 1/2" 73
114X7061 121.119.0001 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4" 1/2" 14
114X7062 121.119.0002 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4” 1/2" 74
114X7063 121.119.0003 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4” 1/2" 74
114X7064 121.119.0004 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4" 1/2" 74
114X7065 121.119.0005 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4” 1/2" 74
114X7066 121.119.0006 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4" 1/2" 74
114X7067 121.119.0007 | 1.106 | 464 830 5.200 500 /8" 1/2" 96
114X7068 121.119.0008 | 1.106 | 464 830 5.200 500 /8" 1/2" 96
114X7069 121.119.0009 | 1.106 | 464 830 5.200 500 1/8" 1/2" 96
114X7070 121.119.0010 | 1.106 | 464 830 5.200 500 /8" 1/2" 96
114X7071 121.119.0011 | 1.106 | 464 830 5.200 500 /8" 1/2" 96
114X7072 121.119.0012 | 1.106 | 464 830 5.200 500 1/8" 1/2" 96

APLICACION MEDIA TEMPERATURA ZueNyizoeey

cODIGO
g (Kg)
53
53

DANFOSS

i)

114X7108 121.119.0085 950 443 680 2.200 365 3/8 1/4

114X7109 121.119.0086 950 443 680 2.200 365 3/8 3/8"

114X7110 121.119.0087 950 443 680 2.200 365 3/8" 3/8" 53
114X7111 121.119.0088 | 1.106 | 464 695 3.300 450 1/2" 1/2" 18
114X7097 121.119.0089 | 1.106 | 464 695 3.300 450 1/2" 1/2" 18
114X7083 121.119.0090 | 1.106 | 464 695 3.300 450 1/2" 1/2" 18
114X7093 121.119.0091 | 1.106 | 464 695 3.300 450 1/2" 1/2" 18
114X7084 121.119.0070 | 1.106 | 464 695 3.300 450 1/2" 1/2" 79
114X7094 121.119.0092 | 1.106 | 464 695 3.300 450 1/2" 1/2" 79
114X7061 121.119.0001 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4" 1/2" 74
114X7062 121.119.0002 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4" 1/2" 74
114X7063 121.119.0003 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4" 1/2" 74
114X7064 121.119.0004 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4" 1/2" 74
114X7065 121.119.0005 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4" 1/2" 74
114X7066 121.119.0006 | 1.106 | 464 695 3.300 450 3/4" 1/2" 74
114X7067 121.119.0007 | 1.106 | 464 830 5.200 500 /8" 1/2" 96
114X7068 121.119.0008 | 1.106 | 464 830 5.200 500 /8" 1/2" 96
114X7069 121.119.0009 | 1.106 | 464 830 5.200 500 1/8" 1/2" 96
114X7070 121.119.0010 | 1.106 | 464 830 5.200 500 1/8" 1/2" 96
114X7071 121.119.0011 | 1.106 | 464 830 5.200 500 /8" 1/2" 96
114X7072 121.119.0012 | 1.106 | 464 830 5.200 500 1/8" 1/2" 96

APLICACION BAJA TEMPERATURA DATOS TECNICOS

. Dimensiones . .

e wm ) Liquido

114X7106 121.119.0072 950 443 680 2.200 365 3/8" 3/8" 53
114X7107 121.119.0093 950 443 680 2.200 365 3/8" 3/8" 53
114X7085 121.119.0074 | 1.106 | 464 695 3.300 450 1/2" 1/2" 18
114X7086 121.119.0075 | 1.106 | 464 695 3.300 450 1/2" 1/2" 79
114X7087 121.119.0076 | 1.106 | 464 695 3.300 450 5/8" 1/2" 14
114X7088 121.119.0077 | 1.106 | 464 695 3.300 450 5/8" 1/2" 14
114X7095 121.119.0078 | 1.106 | 464 695 3.300 450 5/8" 1/2" 92
114X7096 121.119.0079 | 1.106 | 464 695 3.300 450 5/8" 1/2" 92 -
114X7089 121.119.0080 | 1.106 | 464 695 3.300 450 5/8" 1/2" 74
114X7090 121.119.0081 | 1.106 | 464 695 3.300 450 5/8" 1/2" 74
114X7091 121.119.0082 | 1.106 | 464 830 5.200 500 3/4" 1/2" 90
114X7092 121.119.0083 | 1.106 | 464 830 5.200 500 3/4" 1/2" 90
114X7075 121.119.0084 | 1.106 | 464 830 5.200 500 3/4" 1/2" 90

Unidades condesadoras carrozadas multirrefrigerante.
Incluyen cuadro eléctrico, linea de liquido y todos los componentes necesarios para su correcto funcionamiento
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Capitulo 1
Unidades Carrozadas Herméticas
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80

Dt

Optyma™ Plus INVERTER

Inverter

ErP 2018 RreADY

Certificacion

Optyma Plus Inverter

Rotaciones Cap@r(;i(;ad de refrigﬁracién oen kW Consumo Nivel_ Eie .
e evaporacion -10°C 4 presion CODIGO
por segundo electricidad S @ DANFOSS MODELO
(RPS) R449A | anual kwh | 8 o)
30 1,73 1,69 1,81 40
75 4,27 4,18 4,54 3,38 10103 42 114X4302 0P-MPPM028
100 5,45 5,44 5,86 43
30 2,17 2,12 2,27 42
75 5,24 5,2 5,65 3,29 12735 43 114X4316 0P-MPPMO035
100 6,68 6,74 1,25 44
30 2,78 2,7 2,9 42
75 6,57 6,54 7,09 3,73 14 094 44 114X4334 OP-MPPMO044
100 8,38 8,42 9,05 45

Condiciones EN 13215 (punto de rocio): +32 °C de temp. ambiente, recalentamiento10 K, subenfriamiento 0 K
Condiciones nominales para disefo ecolégico: +32 °C de temp. ambiente, subenfriamiento 0 K, RGT 20 °C
Tension compresor 400V / 3 /50 Hz

Tension ventilador 230V /1 /50 Hz

Diametro del ventilador 500mm

Modulacion continua de la capacidad
Una modulacién de 30 a 100 rps supone
un aumento de la eficiencia energética del
20-30 % en comparacién con las unidades
condensadoras de velocidad fija.

cODIGO . Precio
DANFOSS MODELO CODIGO EUROS

114X4302 OP-MPPM028 121.119.0094 11.392,00
114X4316 OP-MPPMO035 121.119.0095 11.948,00
114X4334 OP-MPPMO044 121.119.0096 13.928,00
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Preparate para el A2L
hoy mismo

Descubre la mas amplia gama de
soluciones de refrigeracion listas
para A2L.

Es el momento de volverse verde. Con nuestra gama
completa de unidades condensadoras, compresores y
componentes con calificacion A2L, el cambio a
refrigerantes de muy bajo PCG es sencillo y seguro.

__

Valvula Presostato Presostato de Unidades Unidad
de bola cartucho condensadoras condensadora
de interior exterior
Visor de Filtro secador Controlador de velocidad Intercambiador Compresor
liquido para ventilador de calor

Las repuestas a tus preguntas

Los refrigerantes A2L, no toxicos y poco inflamables, son una forma sencilla y rentable de reducir
el PCG en un 90% o mas. Y en nuestras preguntas frecuentes sobre A2L, aprendera lo facil e
interesante que es trabajar con seguridad con los refrigerantes A2L.

Refrigerantes A2L :
Lo principal

Descubre qué es la clasificacion A2L, qué
refrigerantes entran en esta categoria, sus
principales ventajas y sus prestaciones.

smartphone.

Trabajar con seguridad con los
refrigerantes A2L

Entiende lo que significa “ligeramente
inflamable” en la préctica, los diferentes
niveles de inflamabilidad y como
trabajar con seguridad con los
refrigerantes A2L.

Para leer la FAQ A2L en su totalidad —
’ Escanea el cddigo QR con la cdmara de tu

Valvula
solenoide

Valvula de expansion
termostatica

Controlador Termostato

electrénico

Aplicaciones A2L y seleccion del
refrigerante

Como y por qué elegir refrigerantes
A2L especificos para cada aplicacion,
las ventajas del A2L sobre los
refrigerantes naturales y por qué los
refrigerantes A2L estan aqui para
quedarse.

ENGINEERING
TOMORROW



Capitulo 1

Unidades Carrozadas Herméticas Zmé«é
Pistones

Optyma ™ Slim Pack

A2L
APLICACION MEDIA TEMPERATURA R454C

T2 de Evaporacion (W) T2 Codigo . Precio
ﬂ— e C1%9 | euros

788 960 1.144
1/4 597 737 891 1.061 3°C DLYBORAb 114X7226 | OP-MSTM008DYW05G 121.119.0100 3.087,00

864 1.043 1.237 1.445 32°C
1/4 660 806 966 1.143 43°C DLY90RAb G 114X7229 | OP-MSTM009DYW05G 121.119.0101 3.130,00

1.154 1.375 1.609 1.857 32°C
3/8 884 1063 1258 1268 43°C DPT12RA G 114X7230 | OP-MSTMO012DPW05G 121.119.0102 3.163,00

1.197 1.431 1.682 1.949 32°C
3/8 926 T121 1335 1568 43°C DPT14RA G 114X7231 OP-MSTMO014DPW05G 121.119.0103 3.240,00

1.316 1.585 1.872 2.181 32°C
1/2 980 1196 1433 1688 4350 DX18TBa G 114X7232 | OP-MSTMO018DXWO05G 121.119.0104 3.430,00
1.814 2.193 2.614 3.075 32°C
5/8 1401 1705 2002 2413 4350 DS22TB G 114X7233 | OP-MSTMO022DSWO05G 121.119.0105 3.683,00
2.200 2.639 3.121 3.642 32°C
1.698 2.048 2.432 2.847 43°C
2.222 2.666 3.152 3.679 32°C
1/8 1715 2,069 2456 2875 4350 DS26T3 E 114X7235 | OP-MSTM026DSWO5E 121.119.0107 3.920,00
2.439 2.956 3.490 4.050 32°C
1 1863 2971 2702 3166 4350 DS34TB G 114X7237 | OP-MSTMO034DSWO05G 121.119.0108 4.129,00
2.463 2.986 3.525 4.090 32°C
1 1882 2992 2729 3197 4350 DS34T3 E 114X7236 | OP-MSTMO034DSWO5E 121.119.0109 4.129,00
G= Compresor 230V/1Ph/50Hz, ventilador 230V/1Ph/50Hz
E = Compresor 400V/3Ph/50Hz, ventilador 230V/1Ph/50Hz

Condiciones nominales (EN13215), T2 Evaporacién (Punto Medio) -10°C, T® Ambiente +32°C, T2 Gas Retorno 20°C, Subenfriamiento 0K

/8

DS26TB G 114X7234 | OP-MSTM026DSW05G 121.119.0106 3.920,00

APLICACION BAJA TEMPERATURA R454C

T2 de Evaporacion (W) T2 Codigo Precio
ﬂ = 2000 | euros

12 gzg gif 455 I 300 DPT14LA 114X7263 | OP-LSVMO14DPWOSG | 121.119.0110 | 3.207,00
112 gg; g;g o ég; ﬁog DPTIGLA | G | 114X7242 | OP-LSVMO16DPWOSG | 121.119.0111 | 3.150,00
18 a3 LIS ST | DST26NA | G | 1147227 | OPASVMOZGDSWOSG | 121.119.0112 | 373600
1 4| 12T | 1l L 8 L SZE | DSTMIA | G | 114X7228 | OPASVMO3ADSWOSG | 121.119.0113 | 3.99500
1-3/4 ggg 1;4212 : ?lg 1 gz ﬁog NTZ048-5B | G | 114X7244 | OP-LSWMO4BNTWOSG | 121.119.0114 | 4.065,00
1 gLl 1498 L L9 L 2L N1Z04g48 | E | 1147245 | OPASWMOASNTWOSE | 121.119.0115 | 4.041,00
2 |[BS TS | 22T L 2B L SZE | Nizoeese | G| 114X7246 | OPASWMOGBNTWOSG | 121.119.0116 | 4.010,00

2 2SI LI R8T STE | Nizo6gaB | E | 1147247 | OPASWMOGSNTWOSE | 121.119.0117 | 432000

G= Compressor 230V/1Ph/50Hz, fan 230V/1Ph/50Hz

E = Compressor 400V/3Ph/50Hz, fan 230V/1Ph/50Hz

Condiciones nominales (EN13215), T2 Evaporacién (punto de rocio) -35°C, T® Ambiente +32°C, T2 Gas Retorno 20°C, Subenfriamiento 0K
(NTZ modelo compr. con 10K recalentamiento)
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El siguiente paso natural en
refrigeracion

LBP - 10kW / MBP - 20 kW

3,2
SEPR

MBP-1.2a4.6 kW

e ) \ optym? *iC0,

Unidad condensadora Optyma™ iCO, con refrigerante natural y
clasificacion PED1 que ofrece una alternativa sencilla para
camaras frigorificas y vitrinas

- Nivel de ruido:

<35 dB(A) a 10 metros para unidad de 4.6kW
<45 dB (A) a 10 metros para unidad de 10/20kW

- Refrigeracion optimizada para el futuro: alta eficiencia energética con un bajo
consumo de energia y reduccién de emisiones indirectas

- Low foot print y bajo peso

- Unidad de 10-20 kW: 1 solo equipo, 2 opciones de funcionamiento, congelacion
6 conservacion

ENGINEERING

Descubre cémo las soluciones del mafana estén listas hoy UL L

visita www.danfoss.es
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Capitulo 1

Dottt

Optyma™ iCO2

[ Novedad ]

Unidades Condensadoras CO,

g
Durfid Ii
- F
-
|
Las unidades condensadoras de refrigerante natural Optyma™ Caracteristicas:
estan disenadas en la fi abilidad y la comodidad para permitir * Baja huella de carbono.
una transicién segura y sin complicaciones a los refrigerantes de * Control Electroénico integrado.
GWP ultra bajo. La mejor calidad de su clase, un funcionamiento * Compresor Scroll.
silencioso y funciones inteligentes garantizan un ahorro de costes * Ventiladores DC.
en comparacién con los sistemas existentes, ademas de la facil ¢ Unidades silenciosas.
instalacién, un mantenimiento sin problemas y una conservacién de * Servicio Danfoss GBC valvulas.

los alimentos que caracterizan a la gama Optyma™

Potencia Frigorifica (W) | Recipiente de Conexmnes K65 | max MODELO cODIGO CODIGO Precio
I A )

4580 1480 2x25 3/8" 14 0P-MPAM005COP04G I 114X6001 | 121.119.0118 | Consultar

| max cODIGO Precio
MODELO DANFOSS cODIGO EUROS

OP-UPAMO015C0P04 G | 114X6003 | 121.119.0123 | 54.250,00

Potencia Frigorifica (W) | Recipiente de

Méx. Min. Liquido (1)

Conexiones K65

Aspiracion Liquido

Control pasarela 118U5498 | 190.119.0013 | 2.496,00

1. Seguimiento y gestion adaptable; La unidad puede funcionar
de forma auténoma, a través de la gestién del evaporador y/o

conectada al gestor del sistema. Se puede monitorizar y controlar
de forma sencilla. Una mayor regulaciéon. Podemos dedicar Modbus
unidades condensadoras para atender a unos servicios o regimenes

concretos sin depender del resto de la instalacion. Son unidades _CQ_@%}EQ"_
condensadoras faciles y rapidas de montar para el instalador. oA,
2. Robusto, fiable y eficaz; Funcionamiento fiable hasta Tamb ]
46°C gracias a los mejores componentes de su clase mayor -
seguridad alimentaria al adaptarse a las fluctuaciones de carga con ﬁffrﬂ
el compresor VS una unidad puede manejar multiples camaras
frigorificas o metros de vitrinas, reduciendo los costes operativos. I
Se tratan de unidades muy eficientes. _!_":’ _'_I_ f_, *. 'r- r *l
. . . . . . AKV Pulsation UK)
3. Funcionamiento silencioso; Nivel de ruido < 35 dB(A) a 10 valee stopper valve

metros disminuyendo casi dos veces de otros sistemas de carga

variable, gracias al mejor compresor scroll BLDC aislamiento . .

acustico de alto rendimiento y ventilador de bajo nivel sonoro. MODELO Ventilador Presion
Frente | Fondo | Alto EC | sonora dB (A)

4. Optimizando la refrigeracion del futuro; En estos nuevos ---

equipos podemos encontrar una alta eficiencia energética, la cual OP-MPANMO005COP04 G | 1290 | 480 | 800 1 35
es importante tener en cuenta ya que tiene un bajo consumo
energético y a la vez todo esto lo que provoca, es que se reduzcan
proporcionalmente las emisiones indirectas al medioambiente.

OP-UPAMO015C0P04 G | 1350 | 720 | 1690 2 45

BEIJER REF
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras CO,

Optyma™ iCO2

MEDIA TEMPERATURA ( Novedad J
Modelo OP-MPAM005COP04G Modelo OP-UPAMO15CP04G

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 40 Hz Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 40 Hz
30°C 1339 1563 1743 1895 30°C 6357 7169 8004 8848
35°C 1145 1366 1527 1645 35°C 5984 6741 7505 8248
40°C 934 1158 1306 1396 40°C 5492 6136 6708 7173
Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k
Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad 110 Hz Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad 110 Hz
30°C 4125 4817 5370 5837 30°C 18820 20770 22430
35°C 3529 4210 4704 5067 35°C 18090 20010 21370
40°C 28178 3568 4024 4300 40°C 17020 19120 19820
Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k

BAJA TEMPERATURA
Modelo OP-UPAMO15CP04G Modelo OP-UPAMO15CP04G

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 40 Hz Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad 110 Hz
30°C 3628 4214 4867 5583 30°C 11380 13100 14940 16880
35°C 3432 3985 4595 5263 35°C 10620 12440 14240 16150
40°C 3152 3660 4232 4843 40°C 10280 11960 13640 15400
Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k

BEIJER REF
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Escanee el codigo

Y conozcamés sobre
quiénes somos
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Es hora de pasar a Inverter

Ahorre tiempo y costes con iICOOL™, unidades condensadoras inverter con una larga modulacién de
capacidad y compatible con multiples tipos de refrigerantes.

@ Seleccion online facil =) Instalacion facil () Puesta en marcha facil

9}% Mantenimiento facil @ Poco ruido [ﬂ Tamb_ hasta 43°C

iCOOL™ HFC/A2L

El rincon de la innovacién

LT hasta 14 kW Soluciones de recuperacion de calor
Haga que la instalacién sea aln mas eficiente.

iICOOL™ CO, Control remoto

Mantenimiento preventivo con diagnéstico a
MT hasta 30 kW distancia.

W iCOOL" gISREARE
Un software online de seleccion _

Localice su producto en funcion de
sus necesidades. Escanee el codigo +34 935 748 240

QRYy descubralo. contact@area.es - areacooling.com




Capitulo 1

C1
area .

Unidades Condensadoras CO> COOL™ CO,

[ Novedad ]

Caracteristicas:
* Control activo del sistema (VEE + Evaporador).
* Opcional de recuperador de calor.

iCOOL es una gama de unidades condensadoras de CO2 para » Parametrizacién optimizada de los evaporadores.

la aplicacion de refrigeracion en diferentes condiciones de * Puede trabajar a altas y bajas temperaturas ambiente.
temperatura, con la ventaja de tener un gran ahorro de energia » Sistema con compresor Inverter.

una gran facilidad en la instalacién y control de la unidad. * Unidades silenciosas.

* Ventiladores EC.

c | A Potencia frigorifica (w) |Recipiente de Conexmnes K65 MODELD cODIGO Precio
ompresor max
: -10/32°C | -30/32°C | liquido (L) EUROS

Lﬁ;’é‘}’{ﬁ/?g&"gg 4350 10 38" 14" iCOOL 5 C02 MT 121.122.0011 | 14.700,00
(mta‘ii‘fg’gg?:s‘gnic) 122 6000 | 3500 10 3/8" 38" iCOOL7CO2 MTAT | 121.122.0012 | 21.885,00
(dobl eit‘;\g%ﬂ conic) | 28 15100 | 8700 12,4 12" 12 iCOOL 15 CO2 MT/LT | 121.122.0013 | 29.705,00
( doble%tg‘;féﬂsonic) 26 15100 | 8700 12,4 12 1/22 | iCOOL MAX 15 CO2 MTALT | 123.122.0000 | 33.716,00
| dobleijtgg%‘%gsonic) 30 22500 . 2 4 4 iCOOL 22 CO2 MT 121.122.0014 | 36.901,00
" oblze’;t[;g;’;ggggg) e | 92 30300 . 2 4 34" iCOOL 30 €02 MT 121.122.0015 | 45.783,00

Rendimientos calculados a T2 ambiente de 32°C. T?ev -10°C.
Rendimientos calculados a T? ambiente de 32°C. T?ev -30°C.

Las primeras ventajas competitivas de las MR

unidades iCOOL con CO2 son el ahorro —_— “_ Lim
de energia ,se tratan de unidades muy efi —

cientes al ser unidades con ventiladores e —
EC, a la parametrizacion optimizada de .
los evaporadores y al compresor inverter,

que consigue un ahorro energético con la /ﬁ’Reftrgnj;
adaptacion de la capacidad del compresor en
funcién de las demandas frigorifi cas.

La modularidad que conseguimos con

la instalacion de estas unidades es muy
favorable de cara a la tendencia actual

de instalar sistemas de refrigeracion
descentralizados consiguiendo de esta manera
una mayor regulaciéon y mayor seguridad y fi
abilidad en las instalaciones.

i.

Son unidades condensadoras faciles y
rapidas de montar para el instalador. Son
unidades muy compactas y ligeras. Ademas,
integra el control activo de todo el sistema
(VEE + evaporador).Presenta otras ventajas
como el opcional de recuperador de calor,
son silenciosas y monitorizar y controlar de
manera remota.

BEIJER REF
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras CO,

area .
iCOOL™ CO,

[ Novedad J

Presion
sonora dB (A) MODELD

1289 510 963 37 iCOOL 5 CO2 MT
1426 541 1100 38 iCOOL 7 CO2 MT/LT
2426 541 1516 39 iCOOL 15 CO2 MT/LT
1326 790 1720 44 iCOOL MAX 15 C02 MT/LT

-8
e —— ] (i = - —_— %«h =
WiCOOL | = T \“‘
i " ‘ L ‘ e S \
a = Bedy L3 P
T @zm o
B i A L T s
w n w - & T,
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Capitulo 1

CA1
area <.

Unidades Condensadoras CO> (COOL™ CO,

Modelo iCOOL-5 CO2 MT/LT

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad

32°C 1950 2100 2400
38°C 1750 1900 2200
43°C 1380 1500 1700

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad

32°C 4760 5000 5900
38°C 4260 4600 5300
43°C 3360 3600 4100

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo iCOOL-15 CO2 MT/LT

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad

32°C 7400 7900 8800
38°C 6600 7000 7800
43°C 5850 6200 6900

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad

32°C 15800 16800 18300
38°C 14700 15300 16600
43°C 13400 13900 14900

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo iCOOL-22 CO2 MT/LT

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad

32°C

38°C

43°C

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad

32°C

38°C

43°C

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

MEDIA TEMPERATURA [ Novedad J

Modelo iCOOL-7 CO2 MT/LT

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad

32°C 2320 3100 3700
38°C 2720 2900 3400
43°C 2580 2700 3200

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad

32°C 6720 7000 8000
38°C 6320 6400 7700
43°C 5820 5900 6800

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo iCOOL-MAX-15 CO2 MT/LT

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad

32°C 7400 7900 8800
38°C 6600 7000 7800
43°C 5850 6200 6900

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad

32°C 15800 16800 18300
38°C 14700 15300 16600
43°C 13400 13900 14900

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo iCOOL-30 CO2 MT/LT

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad

32°C 7400 7900 8800
38°C 6600 7000 7800
43°C 5850 6200 -

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad

32°C

32000 33600 36000
38°C 29300 30600 33200
43°C 26700 27800 -

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

BEIJER REF
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C1
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Unidades Condensadoras CO,

[ Novedad J

area

Cooling
Solutions

iCOOL™ CO,

BAJA TEMPERATURA
Modelo iCOOL-7 CO2 MT/LT

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad

1900

27°C 1300 1600
32°C 1300 1500 1750
38°C 1200 1400 1650

Modelo iCOOL-15 CO2 MT/LT

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad

27°C

3300 4000 4850
32°C 3100 3800 4550
38°C 2900 3500 4150

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad

27°C

7500 9000 10650
32°C 7300 8700 10250
38°C 7000 8200 9100

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

27°C

3200

3800

3200

3500

4400
2°C

3900

38°C

2900

3200

3500

Modelo iCOOL-MAX-15 CO2 MT/LT

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad

27°C

3300 4000 4850
32°C 3100 3800 4550
38°C 2900 3500 4150

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad

27°C 7500 9000 10650
32°C 7300 8700 10250
38°C 7000 8200 9100

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

BEIJER REF
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Capitulo 1
Unidades Condensadoras

INVERTER SILENCIOSAS Ventilador Potenciado

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  NENBlYIZVieN

R134a R-448A/R-449A

Rendimiento en kW

Nivel

Minimo (30hz) | Maximo (90hz) | Minimo (30hz) | Maximo (90hz) | (10m)
dB(A)

Sonoro | N° Ventil.

WiCOOL

MODELO cobiGo | ecio

2,67 | 413 | 109 | 16,11 | 2,86 | 454 | 17,47 | 24,65 ” 11/8" 17 MAX | 123.121.0009 | 17.318,00
2,67 | 413 | 13,17 | 19,34 | 2,86 | 4,54 | 20,20 | 28,84 1x 560 15 21 MAX | 123.121.0008 | 17.769,00
4,95 | 7,25 | 17,03 | 19,84 44 1-3/8" | 7/8" | 26 MAX | 123.121.0010 | 19.760,00
Temperatura Ambiente 32°C. Recalentamiento 11,1K. Subenfriamiento 18,3K
APLICACION BAJA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Rendimiento en kW

R452A R-449A Sonoro
Minimo (30hz) | Maximo (90hz) | Minimo (30hz) | Maximo (90hz) | (10m)
R i ) 0 or | dB(A)
-25°C | -30°C | -25°C
2,25 | 2,93 | 8,77 |10,92| 214 | 278 | 833 | 1038 | - |1

Nivel

“ Precio
MODELO | CODIGO EUROS

X560 | 15 |1-1/8"| 5/8" |10 MAXLP|121.121.0011 | 15.073,00

Dimensiones y pesos

wobeLo | conico

1327 1677 10 MAX 121.121.0011
1327 745 1677 320 17 MAX 123.121.0009
1327 745 1677 3N 21 MAX 123.121.0008
1327 745 1677 400 26 MAX 123.121.0010

- Fiable

- Compacta

- Silenciosa

- Eficiente

- Facil de instalar

Equipos,

Componentes y Repuestos para Refrigeracion y Aire Acondicionado
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras :
INVERTER WICOOL

(0|
92

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Rendimiento en kW Nivel
R134a R-448A/R-449A Sonoro . . Precio
Minimo (30hz) | Maximo (90hz) Minimo (30hz) | Maximo (90hz) | (10m) o || [Hp | O] | EODIED
0°C_ -10°C LR
0,48 0,66 3,8 511 0,8 1,1 4,8 6,6 37 1x 450 3,9 5/8" 3/8" 45HP |121.121.0005, 6.494,00

083 | 1,16 | 520 | 7,10 | 1,18 | 1,67 | 7,22 | 9,69 39 1 x 630 A 3/4" | 3/8" 7HP |121.121.0014| 7.882,00
2,60 | 400 | 620 | 730 | 2,80 | 450 | 10,00 | 14,05 39 1 x 630 10 7/8" | 1/2" | 10HP |121.121.0000  9.080,00
207 | 330 | 677 | 1017 | 2,97 | 471 | 11,87 | 17,17 40 1x710 10 7/8" | 1/2" 12HP | 121.122.0009 | 10.289,00

2,70 | 4,10 | 10,90 | 16,10 | 2,90 | 4,64 | 17,27 | 24,90 42 118" | s/ 17D HP | 121.121.0001 | 14.390,00

2,70 | 4,10 | 13,20 | 19,30 | 2,90 | 4,64 | 19,87 | 28,50 42 2% 630 15 21D HP | 121.121.0002 | 15.382,00

450 | 6,90 | 16,90 | 24,50 | 569 | 8,43 | 26,36 | 36,76 43 138" | 778" 26D HP | 121.121.0006 | 19.163,00

450 | 6,90 | 18,90 | 26,20 | 582 | 8,68 | 29,14 | 40,50 43 29D HP | 121.121.0007 | 21.451,00
Temperatura Ambiente 32°C Recalentamiento 111K Subenfriamiento 8'3K

APLICACION BAJA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Rendimiento en kW

Nivel
R452A R-449A Sonoro | N° Ventil. | = : < Precio
Minimo (30hz) | Méximo (90h2] Mimimo (30h2) | Méximo (90ha | (10m) | @ (mm) | Hi9uido f Asp. | Lia. |MODELO}] CODIGO | g pog
-25°C_-30°C 250¢_ BIA)
- - - |- 3P

054 | 067 | 347 | 419 38 1 x 450 39 3/4" | 3/8" 121.122.0010 | 8.190,00

2,25 | 2,93 | 877 | 10,92 | 2,14 | 2,78 | 833 | 10,38 39 2 % 630 15 1-3/8" 58" | 10LP |121.121.0003 | 15.448,00
2,25 | 2,93 | 14,66 | 18,04 | 2,14 | 2,78 | 13,93 | 17,14 42 7/8" | 17D LP | 121.121.0004 | 26.248,00
Temperatura Ambiente 32°C Recalentamiento 111K Subenfriamiento 8'3K

COMPONENTES:

e Compresor scroll inverter con resistencia carter.

* Ventiladores de conmutacion electrénica con transductor/
regulador de velocidad.

* Interruptor principal exterior.

* Presostato de seguridad de HP/LP.

* Presostato LP para el control del compresor en “safety mode”.

 Selector manual “safety mode”.

» Carrozado de chapa con caja aislada acusticamente.

 Cuadro eléctrico E-box con variador.

« Filtro viso y valvula de corte en linea de liquido.

* Vélvula de corte en linea de aspiracién aislada.

* Separador en aspiracion.

* Separador de aceite.

viet

y
m::
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras :
INVERTER WICOOL

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  [RZueNyaeliees

Peso m«e“e‘

4,5 HP 121.121.0005 | 1.106 118
7HP 121.121.0014 | 1.140 439 760 135
10 HP 121.121.0000 | 1.289 439 963 176
12HP 121.122.0009 | 1.420 434 963 196
17D HP 121.121.0001 1.521 475 1.493 310
21D HP 121.121.0002 | 1.521 475 1.493 311
26D HP 121.121.0006 | 1.528 879 1.488 400
29D HP 121.121.0007 | 1.528 879 1.488 430

APLICACION BAJA TEMPERATURA DATOS TECNICOS

Peso

121.122.0010 | 1.106 466 560
10 LP 121.121.0003 | 1.280 430 995 175
17D LP 121.121.0004 | 1.650 470 1.500 310

*Dimensiones de la unidad condensadora carrozada

OPCIONAL:

Nuevos Ventiladores

con Sobrepresion hasta 120 Pa.
Para Conducir el Aire al Exterior.

BEIJER REF
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras
INVERTER

Te Temperatura de evaporacion

W iCOOL

A2L

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  KaliliZiZieN

ambiente

3 Precio
MODELO CODIGO EUROS
°C  |Cap. min|Cap. max|Cap. min|Cap. max|Cap. min|Cap. max [Cap. min|Cap. max|Cap. min|Cap. max

27 1,73 7,87 2,10 9,52 2,51 11,41 2,98 13,53 3,49 15,88
32 1,67 7,59 2,04 9,25 2,45 11,14 | 2,92 13,25 | 343 15,59 eSLIM-9
121.122.0008 | 10.890,00
38 1,61 7,30 1,97 8,94 2,37 10,79 2,83 12,86 3,33 15,16 MHP A2L
43 1,55 7,03 1,89 8,61 2,29 10,41 2,73 12,42 | 3,22 14,65

Datos preliminares
Norma EN 378-2:2016
Recalentamiento -10K ; Subenfriamiento -3K

WiCooL

—_—

(]

ViCooL

Caracteristicas y ventajas:

Modularidad: modulacién de capacidad del 15% al 100%.
Fiabilidad: Menos arranques.

Silenciosa.

Mantenimiento preventivo: Diagnostico a distancia.

Ahorro de energia, 40% menos que unidades ON/OFF.
Facil proceso puesta en marcha.

Plug & Play

Facil mantenimiento: 3 camaras independientes.

3 Camaras Aisladas

Energia y
electronica

Condensador

Compresor

_A@ ‘) RoHS
TOVRheinland ) compliant

BEIJER REF
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Capitulo 1
Unidades Condensadoras

INVERTER WiCOOL

A2L

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  RRGuoNyEel/eeN
Conexiones
: Li P

Asp q. [\

Recipiente

()

cOpIGo

MODELO Voltage

380-420V-3Ph-
50Hz

eSLIM-9
MHP A2L

121.122.0008 10.371,00

Dimensiones y peso

Longitud A 1286 mm
Altura B 858 mm
Ancho C 471 mm
Peso 170 Kg

Lina Aspiracion — ,_“_L

Linea Liquido

Aplicaciones

BEIJER REF
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& :ERES NUESTRO CLIENTE?

Registrate siguiendo estos pasos...

Accede a www.clubbeijer.com.

Introduce tus datos de acceso.

Si es la primera vez que accedes, introduce
tu cédigo de cliente (consulta tu cédigo en
tus facturas o albaranes de compra) y tu
CIF como contrasefia.

Completa tu registro entrando
en “mi cuenta” y modificando
tus datos personales.

No te olvides de leer y, si estds de
acuerdo, aceptar las bases legales.

iDisfruta de las ventajas de

ser del CLUB BEIJER REF!

& ¢QUIERES SER NUESTRO CLIENTE?

Solicita tu alta de cliente en www.clubbeijer.com/registro.php.

% :TIENES ALGUNA DUDA?

Contacta con nosotros a través de info@ clubbeijer.com.



Capitulo 1

Unidades eCUMS e
SILENSYS Inverter % N o4

(NVERTE

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA EGIEBIZZION

Cilind Potencia Frigorifica (W) a la T de Evaporacion Preci
(Icﬁa)' R-404A/ R452A MODELO CODIGO EU‘;(']%

1.650 1.474 | 1.874 | 2.311 2.783 | 3.285 | 3.813 | 4.366 SILAJV9513Z 121.110.0068 7.069,00
2.700 1.740 | 2.177 | 2.648 | 3.152 | 3.686 | 4.253 | 4.858 SILAJV4517Z 121.110.0069 1.775,00
2.700 2.357 | 3.042 | 3.787 | 4.580 | 5.410 | 6.274 | 7.179 SILFHV45242 121.110.0152 8.647,00
2.700 3.135 | 3.940 | 4.796 | 5.696 | 6.635 | 7.618 | 8.665 SILFHV4532Z 121.110.0153 9.703,00
2.700 3.787 | 4.702 | 5.649 | 6.617 | 7.599 | 8.604 | 9.671 SILFHV4538Z 121.110.0154 10.675,00
5.400 4.212 | 5.452 | 6.800 | 8.227 | 9.700 | 11.191 | 12.680 SILAGV4546Z 121.110.0155 11.209,00
5.400 5.011 | 6.430 | 7.975 | 9.615 | 11.318 | 13.058 | 14.822 SILAGV4553Z 121.110.0074 11.525,00
5.400 6.918 | 8.472 | 10.215 | 12.089 | 14.308 | 16.014 | 17.996 SILAGV4568Z 121.110.0075 12.164,00

Potencia Frigorifica (W) a la T? de Evaporacion

R134a/R513A (XP10) MODELO cODIGO E"G;%‘;

1.650 791 1.105 | 1.454 | 1.838 | 2.260 | 2.717 | 3.207 SILAJV4492Y 121.110.0062 7.192,00
1.650 1.098 | 1.450 | 1.842 | 2.274 | 2.742 | 3.244 | 3.775 SILAJV4511Y 121.110.0063 1.773,00
2.700 1.573 | 2.081 2.677 | 3.360 | 4.128 | 4.983 | 5.931 SILFHV4518Y 121.110.0156 8.733,00
2.700 2.198 | 2.860 | 3.591 | 4.391 5.257 | 6.191 | 7.198 SILFHV4525Y 121.110.0157 9.432,00
5.400 2430 | 3.388 | 4519 | 5.819 | 7.285 | 8.918 | 10.732 SILAGV4534Y 121.110.0066 11.957,00
5.400 3.408 | 4.615 | 5.972 | 7.477 | 9.127 | 10.921 | 12.869 SILAGV4543Y 121.110.0067 15.819,00

Temperatura ambiente 32°C, sobrecalentamiento 10K, subenfriamiento 3K. « Temperatura Ambiente 32°C 60Hz. EN 13215.

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA [ReSueNyae(eeN

resion quiao
| e | @) &
930 575 440 31 360 5/8 76

SILAJV9513Z TX | 121.110.0068 1,50 3/8
SILAJV4517Z TX | 121.110.0069 1.145 575 630 36 2,35 450 5/8 3/8 75
SILFHV4524Z TX | 121.110.0152 1.145 575 630 37 2,35 450 5/8 1/2 86
SILFHV4532Z TX | 121.110.0153 1.145 575 630 4 3,90 450 /8 1/2 92
SILFHV4538Z TX | 121.110.0154 1.145 575 630 39 3,90 450 /8 1/2 92
SILAGV4546Z TX | 121.110.0155 1.145 575 1.315 37 6,00 450 /8 5/8 133
SILAGV4553Z TX | 121.110.0074 1.145 575 1.315 37 6,00 450 1/8 5/8 139
SILAGV4568Z TX | 121.110.0075 1.145 575 1.315 37 6,00 450 11/8 5/8 143
: Nivel o | FeSiENe | vengiagor Peso

SILAJV4492Y TX | 121.110.0062 930 575 440 30 1,5 360 1/2 3/8 73
SILAJV4511Y TX | 121.110.0063 930 575 440 30 1,5 360 5/8 3/8 74
SILAFH4518Y TX | 121.110.0156 1145 575 630 34 2,35 450 5/8 1/2 82
SILFHV4525Y TX | 121.110.0157 1145 575 630 36 2,35 450 5/8 1/2 86
SILAGV4534Y TX | 121.110.0066 1145 575 1315 39 6 450 /8 3/8 133
SILAGV4543Y TX | 121.110.0067 1145 575 1315 39 6 450 /8 3/8 133

**Nivel presion acustico 50Hz con maxima velocidad ventilador
* Tensién de alimentacién Ventiladores 220V
* TX = TZ= 400V3~50Hz / 440V 3~60Hz

BEIJER REF
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Capitulo 1

Grupos de Compresion
DIGITAL SCROLL

C1
98

COPELAND

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  IEIZIZION

Potencia Frigorifica (W) a la T? de Evaporacion S
R449A (XP40) R513A (XP10) MODELO cODIGO EG‘;"[']%
N T T R T R

4 2,13 HLR13-ZBD30KE TFD 124.102.0200 10.164,00
6 14,6 12,0 9,7 2,3 9,5 7,6 6,0 2,15 HLR13-ZBD45KE TFD 124.102.0201 10.980,00
1.5 - - - - - - - - HLR13-ZBD58KE TFD 124.102.0202 12.324,00
10 - - - - - - - HLR13-ZBD76KE TFD 124.102.0203 13.419,00

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  IEIZIZION

Potencia Frigorifica (W) a la T? de Evaporacion

vooeto | cooco | e
¢ s ] ioc Jcor ot _sc |we | oo |
8 19,90 16,3 13,2 12,8 10,3 8,18 2,13 HLR31-ZBDT60KE TFD 124.102.0204 15.658,00
12 29,10 23,9 19,3 2 19 15,2 12,1 2,15 HLR31-ZBDTI0KE TFD 124.102.0205 16.471,00
15 39,10 31,9 25,4 2,16 25,1 20,3 16,25 2,12 HLR31-ZBDT116KE TFD 124.102.0206 18.607,00
20 52,50 42,9 34,5 2,22 33,1 26,8 21,4 2,15 HLR31-ZBDT152KE TFD 124.102.0207 20.893,00
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Capitulo 1
Grupos de Compresion

DIGITAL SCROLL COPELAND

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  EZNuZRIN

Dimensiones (mm) Conexiones Volumen

MIODELO CODIGO Compresor o
: Recipiente
7/8" 5/8"

HLR13-ZBD30KE TFD | 124.102.0200 | ZBD30KCE 690 400 710 72 1.5 13 39

6 HLR13-ZBDA5SKE TFD | 124.102.0201 | ZBDA5KCE 690 400 710 75 11,4 /8" 5/8" 13 41

7,5 | HLR13-ZBD58KE TFD | 124.102.0202 | ZBD58KCE 125 400 710 84 16,4 1"1/8 3/4" 13 45
10 HLR13-ZBD76KE TFD | 124.102.0203 | ZBD76KCE 725 400 710 90 20,4 1"3/8 3/4" 13 46

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  EZINNZEVNIN

Dimensiones (mm) Conexiones Volumen

MODELO cODIGO Compresor o
: Recipiente
1/8"

HLR31-ZBDT60KE TFD | 124.102.0204 | ZBD30KCE 970 480 910 130 18,2 1" 3/8 31 42

6 HLR31-ZBDT90KE TFD | 124.102.0205 | ZBD45KCE 970 480 910 138 24,5 1"3/8 /8" 31 44
7,5 | HLR31-ZBDT116KE TFD | 124.102.0206 | ZBD58KCE 970 480 870 165 31,8 1" 5/8 1"1/8 31 47
10 | HLR31-ZBDT152KE TFD | 124.102.0207 | ZBD76KCE 970 480 870 175 40,8 1" 5/8 1" 3/8 31 46

BEIJER REF
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Capitulo 1
Unidades Condensadoras Silenciosas

ZX SMALL COPELAND

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Potencia Frigorifica (W) a la T? de Evaporacion

MODELO coniGo | [
| oc | oc | aoc [ oc |
1,3 3,73 2000 2900 1400 2100 ZXMEO013E PFJ 302 121.102.0325 3.446,00
1,5 4,39 2400 3500 1700 2400 ZXMEO15E PFJ 302 121.102.0326 3.543,00
1,8 5,04 2700 3800 1900 2700 ZXMEO18E PFJ 302 121.102.0327 3.652,00

Unidades monofasicas 230V 1Ph 50 Hz

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA ZUeNyo[00N

Dimensiones (mm) Recipiente
MODEL Peso (K o B(A
S Largo x Archox Ao | ") fquigo ) | P

ZXMEO13E PFJ 302 ZS09KAE-PFJ 524
ZXMEO15E PFJ 302 ZS11KAE-PFJ 524 900 x 322 x 605 56 1,8 37
ZXMEO18E PFJ 302 ZS13KAE-PFJ 524

1 Ventilador. Diametro 450 mm. 220-240V 1Ph 50Hz

(=}
oo 880
o 00° J
o o o]
° ° &
o [ o
o
o o ° 7 °
e
© 000 000
846
141 564 141

584

604.5

SCALE 0.150
900

e
LK | sucTioN LINE
SERVICE VALVE 1/2'

X =~ of ®
LU LINE
SERVICE VALVE 3/8" T
350
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Capitulo 1
Unidades Condensadoras Silenciosas

COPELAND

DIGITAL SCROLL EAZYCOOL

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  IaENRIZIZIeN

Potencia Frigorifica (kW) a la T? de Evaporacion Preci

vovelo | cooico | Freee

2 4,88 | 406 | 3,33 | 212 | 402 | 3,32 | 2,18 | 218 | 3,31 2,06 | ZXME-020E PFJ 304 | 121.102.0300 4.136,00
3 710|595 492|217 | 576 | 477 | 3,14 | 2,26 | 4,82 2,13 | ZXME-030E PFJ 304 | 121.102.0301 4.901,00
4 9,05 | 7,65 639195 | 771|639 422|232 6,77 2,14 | ZXME-040E PFJ 304 | 121.102.0302 5.666,00
Unidades monofasicas 230V 1Ph 50 Hz

2 4,88 | 4,06 | 3,33 | 2,12 | 402 | 3,32 | 2,18 | 2,18 | 3,31 2,06 | ZXME-020E TFD 304 | 121.102.0303 4.136,00
3 7,10 | 595 | 492 | 217 | 5,76 | 4,77 | 3,14 | 2,26 | 4,82 2,13 | ZXME-030E TFD 304 | 121.102.0304 | 4.901,00
4 905|765 63919 | 771639 |422]|232| 671 2,14 | ZXME-040E TFD 304 | 121.102.0305 5.666,00
5 11230/10,30) 8,56 | 2,26 | 10,60 | 8,11 | 533 | 2,34 | 8,51 2,29 | ZXME-050E TFD 304 | 121.102.0306 6.553,00
6 |14,00/11,80/ 981 | 223 11,60/ 9,61 |632|239| 956 | 2,22 |ZXME-060E TFD 304 | 121.102.0307 1.184,00
7,5 116,10/13,55/11,30| 2,24 | 13,10 10,90 7,23 | 2,27 | 11,10 | 2,53 | ZXME-075E TFD 304 | 121.102.0308 8.108,00

Unidades trifasicas 400V-3Ph-50Hz
4 10,30 8,55 | 7,05 | 2,60 | 7,92 | 6,47 | 416 | 2,29 | 711 2,43 | ZXDE-040E TFD 454 | 121.102.0309 1.705,00
5 12,10/10,20| 8,44 | 2,31 | 9,62 | 7,89 | 510 | 2,21 | 8,550 2,17 | ZXDE-050E TFD 454 | 121.102.0310 8.620,00

6 |14,00/11,80/ 9,81 | 2,20 | 11,60/ 6,51 | 6,14 | 2,27 | 8,73 | 2,08 | ZXDE-060E TFD 454 | 121.102.0311 9.287,00
7,5 115,90/13,30/11,11] 2,31 | 12,60 10,50 7,00 | 2,37 | 9,95 | 2,18 | ZXDE-075E TFD 454 | 121.102.0312 | 10.241,00

Unidades trifasicas 400V-3Ph-50Hz con compresor Scroll DIGITAL

Rendimientos en kW calculados segiin EN13215. Temperatura ambiente +32°C. Recalentamiento 10K.’Subenfriamiento 3K.
*COP DE LA UNIDAD CALCULADO EN CONDICIONES EN13215 CON TEMPERATURA DE EVAPORACION DE -10°C

APLICACION BAJA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Potencia Fri ca (kW) a la T2 de Evap on Preci
MODELO cODIGO Elj;c[']‘;
2
3

2,48 1,97 1,53 1,17 2,46 | ZXLE-020E PFJ 454 | 121.102.0313 | 4.963,00
2,89 2,29 1,77 1,36 2,59 | ZXLE-030E PFJ 454 | 121.102.0314 | 5.880,00

Unidades monofasicas 230V 1Ph 50 Hz

2 2,48 1,97 1,53 1,17 2,46 ZXLE-020E TFD 454 | 121.102.0315 | 4.963,00
3 3,22 2,61 2,10 1,68 2,63 ZXLE-030E TFD 454 | 121.102.0317 | 5.880,00
4 4,85 3,95 3,17 2,49 2,22 ZXLE-040E TFD 454 | 121.102.0318 | 6.798,00
5 6,04 4,97 4,04 3,22 2,38 ZXLE-050E TFD 454 | 121.102.0319 | 7.860,00
6 1,01 5,75 4,63 3,62 2,21 ZXLE-060E TFD 454 | 121.102.0320 | 8.981,00

Unidades trifasicas 400V-3Ph-50Hz

Rendimientos en kW calculados segin EN13215. Temperatura ambiente +32°C. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K.
*COP DE LA UNIDAD CALCULADO EN CONDICIONES EN13215 CON TEMPERATURA DE EVAPORACION DE -10°C

Unidades condensadoras ZX con compresor Copeland Scroll.

Incorporan carrozado insonorizado de facil acceso, resistencia del carter, presostato fijo de AP/BP, presostato ajustable BP,
Ventiladores de baja velocidad con palas perfiladas, filtro deshidratador y visor.

Valvulas de corte en aspiracién y en linea de liquido.

Armario eléctrico completo, incluyendo la proteccion de sobrecarga, interruptor de proximidad, proteccion del compresor
electrénico y control de condensacién flotante a través de HP y velocidad de ventilador.

Modo nocturno de bajo consumo y funcién de auto diagnéstico.

Equipos modelo ZXLE: Incluyen separador de aspiracion y separador de aceite.

Version D: con compresor Copeland Digital Scroll.

BEIJER REF
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Capitulo 1
Unidades Condensadoras Silenciosas

COPELAND

DIGITAL SCROLL EAZYCOOL

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  [RoZueNyzeileeN

MODELO CcODIGO Compresor 50 | 1 uda V°'.“f.“e" LP
o e
39

ZXME-020E PFJ 304 | 121.102.0300 | ZX15KCE PFJ | 1.029 | 424 840 12,8 1/2" 2 922 4,42
3 ZXME-030E PFJ 304 | 121.102.0301 | ZX21KCEPFJ | 1.029 | 424 840 79 16,4 3/4" 1/2" 2.922 1 4,42 40
4 ZXME-040E PFJ 304 | 121.102.0302 | ZX29KCE PFJ | 1.029 | 424 840 91 23,5 /8" 1/2" 2.922 1 4,42 40
Unidades monofasicas 230V 1Ph 50 Hz
2 | ZXME-020E TFD 304 | 121.102.0303 | ZB15KCE TFD | 1.029 | 424 840 76 5.0 3/4" 1/2" 2.922 1 4,42 39
3 | ZXME-030E TFD 304 | 121.102.0304 |ZB21KCE TFD | 1.029 | 424 840 79 6,1 3/4" 1/2" 2.922 1 4,42 40
4 | ZXME-040E TFD 304 | 121.102.0305 |ZB30KCETFD | 1.029 | 424 840 91 15 /8" 1/2" 2.922 1 4,42 40
5 | ZXME-050E TFD 304 | 121.102.0306 | ZB38KCETFD | 1.029 | 424 | 1.242 | 108 9,6 1/8" 1/2" | 5.910 2 6,32 41
6 | ZXME-060E TFD 304 | 121.102.0307 | ZB45KCE TFD | 1.029 | 424 | 1.242 | 112 11,5 1/8" 1/2" 5.910 2 6,32 41
7,5 | ZXME-075E TFD 304 | 121.102.0308 | ZB51KCETFD | 1.029 | 424 | 1.242 | 118 11,8 /8" 1/2" 5.910 2 6,32 42
Unidades trifasicas 400V-3Ph-50Hz
4 | ZXDE-040E TFD 454 | 121.102.0309 | ZBD29KQETFD | 1.029 | 424 | 1.242 | 104 8,1 /8" 5/8" 5.910 2 6,32 40
5 | ZXDE-050E TFD 454 | 121.102.0310 | ZBD38KQETFD | 1.029 | 424 | 1.242 | 112 10,0 /8" 5/8" 5.910 2 6,32 41
6 | ZXDE-060E TFD 454 | 121.102.0311 | ZBD45KQETFD | 1.029 | 424 | 1.242 | 114 12,0 /8" 5/8" 5.910 2 6,32 41
7,5 | ZXDE-075E TFD 454 | 121.102.0312 | ZBDA8KQETFD | 1.029 | 424 | 1.242 | 119 12,0 7/8" 5/8" 5.910 2 6,32 42
Unidades trifasicas 400V-3Ph-50Hz con compresor Scroll DIGITAL
APLICACION BAJA TEMPERATURA DATOS TECNICOS
SIEISIONES (mm) Peso | Max Volumen | LP
ZXLE-020E PFJ 454 | 121.102.0313 | ZXI06KCE PFJ | 1.029 | 424 840 79 14,4 1/2" 2 922 1 I 4,42 39
3 ZXLE-030E PFJ 454 | 121.102.0314 | ZXI09KCE PFJ | 1.029 | 424 840 91 18,6 3/4" 1/2" 2.922 1 4,42 40
Unidades monofasicas 230V 1Ph 50 Hz
2 ZXLE-020E TFD 454 | 121.102.0315 | ZXIO6KCE TFD | 1.029 | 424 840 76 5,6 3/4" 1/2" 2.922 1 4,42 39
4 ZXLE-030E TFD 454 | 121.102.0317 | ZXI09KCE TFD | 1.029 | 424 840 91 9,2 7/8" 1/2" 2.922 1 4,42 40
5 ZXLE-040E TFD 454 | 121.102.0318 | ZX4KCETFD | 1.029 | 424 | 1.242 | 106 11,9 1/8" 1/2" 5.910 2 6,32 41
6 ZXLE-050E TFD 454 | 121.102.0319 | ZXI5KCETFD | 1.029 | 424 | 1.242 | 116 13,7 1/8" 1/2" 5.910 2 6,32 41
7,5 | ZXLE-060E TFD 454 | 121.102.0320 | ZXI18KCETFD | 1.029 | 424 | 1.242 | 121 14,6 /8" 1/2" 5.910 2 6,32 41

Unidades trifasicas 400V-3Ph-50Hz

1 Puerta frontal con ventana para ventilacion répida.

2 Cuadro eléctrico completamente equipado que
incluye un interruptor magnetotérmico y control
electrénico que protege al compresor e incorpora
el control de velocidad del ventilador.

3 Compresor Copeland Scroll™ con resistencia de
cérter y funda acustica.

£ 4 Conexiones de aspiracion y linea de liquido de
— - - k facil acceso dispuestas para favorecer el diserio
compacto de la unidad.

5 Presostato de baja ajustable.

6 Valvula de servicio en la linea de liquido para
favorecer la sustitucion del filtro.

7 Ventiladores de baja velocidad.

8 Filtro y visor de liquido.

9 Separador de aceite (sélo version BT).

10 Separador de aspiracion (sélo versién BT).

BEIJER REF
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Capitulo 1
Unidades Condensadoras Silenciosas

COPELAND

DIGITAL SCROLL EAZYCOOL

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA RENDIMIENTOS
Con Ventiladores Potenciados

: "
wooeLo | cobico | Frect
11,4 6,61 5,37 4,31 10,25 8,60 7,14 ZXDI-040E-TFD-554 | 121.102.0341 | 10.441,00
14,4 8,18 6,66 5,35 12,30 10,40 8,68 ZXDI-050E-TFD-554 | 121.102.0342 | 11.407,00
17,1 9,91 8,07 6,48 14,25 12,10 10,10 | ZXDI-060E-TFD-554 | 121.102.0343 | 12.116,00

18,8 10,90 9,01 7,35 16,40 13,85 11,55 | ZXDI-075E-TFD-554 | 121.102.0344 | 13.127,00

Unidades trifasicas 400V-3Ph-50 Hz

o .
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Capitulo 1
Unidades Condensadoras Silenciosas

(0|
105

DIGITAL SCROLL EAZYCOOL AL

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA DATOS TECNICOS
Con Ventiladores Potenciados

coDIGO | Max (A) Conexiones Dimensiones (mm)

MODELO

ZXDI-040E-TFD-554 | 121.102.0341 ,
14,4 ZXDI-050E-TFD-554 | 121.102.0342 10,4
171 ZXDI-060E-TFD-554 | 121.102.0343 11,6 2 8 12 1242 1029 iz
18,8 ZXDI-075E-TFD-554 | 121.102.0344 12,4

10.441,00
142 | 11.407,00
146 | 12.116,00
152 | 13.127,00

Esquema de instalacion ZX Idoor en una tienda de conveniencia / proximidad.

Upper Floor

Air Flow

Machinery Room Sales Area

ZX Unit -
Air Flow

——
—
Cabinets Integral

MT : LT
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras Silenciosas
EAZYCOOL ZX

COPELAND

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA  IGEENBUZIZNIeN

Potencia Frigorifica (kW) a A2L
la T2 de Evaporacion . Precio
cv R454C R455A MODELO CODIGO EUROS

2 2,96 3,19 ZXMY-020E-TFD 304 121.102.0330 4.934,00
3 4,13 4,49 ZXMY-030E-TFD 304 121.102.0331 5.671,00
4 5,92 6,31 ZXMY-040E-TFD 304 121.102.0332 6.408,00
5 1,64 9,21 ZXMY-050E-TFD 304 121.102.0333 1.266,00
6 9,05 9,70 ZXMY-060E-TFD 304 121.102.0334 1.875,00
1,5 11,34 12,00 ZXMY-075E-TFD 304 121.102.0335 8.765,00 —

Compresores Scroll Copeland

Unidades Condensadoras Trifasicas 400V-3Ph-50Hz

Rendimientos calculados segiin EN13215. Temperatura ambiente +32°C
Temperatura gases aspirados +20°C

Subenfriamiento 0K

Potencia Frigorifica (kW) a
la T? de Evaporacion 2 Precio
cv R454C R455A MODELO CODIGO EUROS

=
|
4,17 4,54 ZXDY-030E-TFD 454 121.102.0336 7.538,00 .e

3
4 6,49 6,92 ZXDY-040E-TFD 454 | 121.102.0337 | 8.375,00 _ sig
5 7,53 8,10 ZXDY-050E-TFD 454 | 121.102.0338 | 9.258,00 - Cor
6 9,10 9,75 ZXDY-060E-TFD 454 |  121.102.0339 | 9.901,00
15 11,20 11,85 ZXDY-075E-TFD 454 | 121.102.0340 | 10.822,00

Compresores Scroll Digital Copeland

Unidades Condensadoras Trifasicas 400V-3Ph-50Hz

Rendimientos calculados segun EN13215. Temperatura ambiente +32°C
Temperatura gases aspirados +20°C

Subenfriamiento 0K

Datos preliminares

Equipamiento estandar:

Compresor Copeland Apto para A2L Interruptores de seguridad
Resistencia de céarter Filtro secador

Controlador eletrénico Visor

Ventiladores con control de velocidad Separador de aceite

Recipiente de liquido

b Ll
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Capitulo 1
Unidades Condensadoras Silenciosas

CA1
107

COPELAND

EAZYCOOL ZX

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA JZueNye\oes

, A — "
5,4

2 ZXMY-020E-TFD 304 | 121.102.0330 | 424 1027 840 76 1/2 2800 1 4,1 38
3 ZXMY-030E-TFD 304 | 121.102.0331 424 1027 840 79 1.1 3/4 1/2 2800 1 4,1 39
4 ZXMY-040E-TFD 304 | 121.102.0332 | 424 1027 840 91 10,8 1/2 2800 1 4,1 39
5 ZXMY-050E-TFD 304 | 121.102.0333 | 424 1035 | 1244 108 13,8 1/8 1/2 5600 2 5.9 40
6 ZXMY-060E-TFD 304 | 121.102.0334 | 424 1035 | 1244 112 14,1 /8 1/2 5600 2 5.9 40
1,5 ZXMY-075E-TFD 304 | 121.102.0335 | 424 1035 | 1244 118 15,0 /8 1/2 5600 2 5.9 41

Didametro veniladores 450 mm
Nivel sonoro a 10 m, segtin norma ISO 3744

Conexiones Ventiladores

Recipiente
a B(A
| e |0
3/4 39

, e
o | Moo | cooee i
1.2

3 ZXDY-030E-TFD 454 | 121.102.0336 | 424 1027 840 79 1/2 2800 1 4,1

4 ZXDY-040E-TFD 454 | 121.102.0337 | 424 1035 | 1244 104 8,9 /8 1/2 5600 2 59 39

5 ZXDY-050E-TFD 454 | 121.102.0338 | 424 1035 | 1244 108 12,3 /8 1/2 5600 2 5,9 40

6 ZXDY-060E-TFD 454 | 121.102.0339 | 424 1035 | 1244 112 12,4 /8 1/2 5600 2 59 40
1.5 ZXDY-075E-TFD 454 | 121.102.0340 | 424 1035 | 1244 118 15,0 /8 1/2 5600 2 5,9 41

Didmetro veniladores 450 mm
Nivel sonoro a 10 m, seglin norma ISO 3744

Aplicaciones

Caracteristicas y ventajas

Flexibilidad de montaje y ahorro de espacio

Bajo nivel sonoro

Proteccion y diagnéstico inteligentes

Ventilador de alta eficiencia con modulacién de velocidad
Ahorro de energia

Instalacién sencilla

GWP Reducido

BEIJER REF
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras Silenciosas
EAZYCOOL ZX

COPELAND

A2L
APLICACION BAJA TEMPERATURA RENDIMIENTOS

Potencia Frigorifica (W) a la T2 de Evaporacion o
cv R454C [ RassA | MODELO CODIGO EGERC(']‘;

2,0 5,92 1050 1530 1330 1970 ZXLY-020E-TFM-454 121.102.0345 6.008,00
3,0 8,03 1410 2080 1770 2590 ZXLY-030E-TFM-454 121.102.0346 6.925,00
4,0 11,7 2010 2990 2390 3400 ZXLY-040E-TFM-454 121.102.0347 1.844,00
5,0 14,4 2590 3850 3200 4670 ZXLY-050E-TFM-454 121.102.0348 8.905,00
6,0 17.1 3040 4480 3760 5440 ZXLY-060E-TFM-454 121.102.0349 10.026,00
1.5 21,4 3780 5470 4730 6830 ZXLY-075E-TFM-454 121.102.0350 10.676,00

Compresores Scroll Copeland

Unidades Condensadoras Trifasicas 400V-3Ph-50Hz

Rendimientos calculados segin EN13215. Temperatura ambiente +32°C
Temperatura gases aspirados +20°C

Subenfriamiento 0K

APLICACION BAJA TEMPERATURA DATOS TECNICOS

Recipiente
T Caudal
I
i
3/4

Peso | | Max
MODEL
6,5

2,0 ZXLY-020E-TFM-454 | 1035 446 840 74 1/2 3780 1 4,1 37
3,0 ZXLY-030E-TFM-454 | 1035 446 840 81 1,6 3/4 1/2 3780 1 4,1 37
4,0 ZXLY-040E-TFM-454 | 1035 446 840 87 9.8 3/4 1/2 3780 1 4,1 38
5,0 ZXLY-050E-TFM-454 | 1035 446 1244 113 11,5 /8 1/2 7128 2 6,1 41
6,0 ZXLY-060E-TFM-454 | 1035 446 1244 115 15,3 /8 1/2 7128 2 6,1 41
1.5 ZXLY-075E-TFM-454 | 1035 446 1244 121 19,1 1/8 1/2 7128 2 6,1 42

Equipamiento estandar:

Compresor Copeland Apto para A2L Interruptores de seguridad
Resistencia de carter Filtro secador

Controlador eletrénico Visor

Ventiladores con control de velocidad Separador de aceite

Recipiente de liquido

Aplicaciones

Caracteristicas y ventajas
Flexibilidad de montaje y ahorro de espacio

Bajo nivel sonoro

Proteccion y diagnéstico inteligentes

Ventilador de alta eficiencia con modulacién de velocidad
Ahorro de energia

Instalacién sencilla

GWP Reducido
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras CO2 COPELAND

OME son unidades condensadoras exteriores de Copeland
transcriticas de CO2, su aplicacion en refrigeracién es para media
temperatura y mantiene unos rendimientos con un amplio rango.

Caracteristicas:

* Compresor Semihermético.

* Pantalla LCD para mostrar el estado de funcionamiento.

* Funcionalidad de comunicaciéon Modbus.

* Baja huella de carbono.

* Plug and Play.

* Ventiladores EC.

« Alta efi ciencia enérgetica gracias al compresor y ventiladores EC
controlados por el Inversor.

Potencia frigorifica | Cilindrada Conexiones K65 . Precio
= ) R | | eveos
19 4,6 3/4 1/2

8690 OME-4MTL-05X 121.102.0351 52.559,00
He?r?]?tlico 22 11800 6,2 3/4 5/8 OME-4MTL-07X 121.102.0352 54.898,00
Inverter 27 14250 1.4 /8 5/8 OME-4MTL-09X 121.102.0353 57.036,00

33 19100 9,5 /8 5/8 OME-4MTL-12X 121.102.0354 58.709,00

Rendimientos calculados con temperatura ambiente 32°C . 50Hz.

La modularidad que se consigue con la instalacion de estas
unidades es muy favorable de cara a la tendencia actual

de instalar sistemas de refrigeracion descentralizados.
Conseguimos mucha mas flexibilidad al instalar unidades en vez
de centrales y mucho mas control a la hora de detectar averia.

Por otro lado tienen un gran ahorro de tiempo en la puesta en
marcha debido a los parametros ya preestablecidos.

Dimensiones (mm) [

MODELO _ g Vs !
OME-4MTL-05X S A
OME-4MTL-07X - =
OME-4MTL-09X 1579 954 1109 3| 5
OME-4MTL-12X § 7 p— :

r - = = .
I.- 428 G ] — ]
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras CO2

COPELAND

Modelo OME-4MTL-05X

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 40 Hz

MEDIA TEMPERATURA

Modelo OME-4MTL-07X

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 40 Hz

27°C 7700 9410
32°C 6850 8420
38°C - 7300

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad 60 Hz

27°C 11450 14000
32°C 10350 12650
38°C - -

27°C 10550 12700
32°C 9390 11400
38°C - 9790

Capacidades frigorificas (W) a méxima velocidad 60 Hz

21°C 15350 18550
32°C 13700 16650
38°C - -

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo OME-4MTL-09X

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 40 Hz

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo OME-4MTL-12X

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 40 Hz

27°C 12750 15400
32°C 11350 13759
38°C - 11800

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad 60 Hz

27°C 18600 22400
32°C 16650 20200
38°C - -

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Main switch

Power supply
entrance

Liquid line

Suction line

27°C 16550 20100
32°C 14900 18200
38°C 13050 16050

Capacidades frigorificas (W) a méaxima velocidad 60 Hz

21°C 23300 28300
32°C 21100 25700
38°C 18650 22800

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Safety grid

Gas cooler

Cover of
electrical cabinet

Compressor
Liquid compartment
receiver
Mounting
holes
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras CO2 COPELAND

OMTE son unidades condensadoras exteriores de Copeland
transcriticas de CO2, su aplicacién en refrigeracion es para media
temperatura y mantiene unos rendimientos con un amplio rango.

Caracteristicas:

e Compresores Scroll y Scroll Inverter.

* Baja huella de carbono.

* Amplio rango de modulacién (20 a 90Hz).

* Inyeccion de Vapor (DVI).

* Ventiladores EC.

* Control con deteccion de fallos y/o funcién de diagnéstico.

Potencia frigorifica | Cilindrada Conexiones K65 . Precio
e e D] | euos

Scroll Inverter 15300 8809 1/2 OME-16T-TFD 121.102.0355 | 44.611,00
Scroll Inverter 52 27900 16000 3/4 5/8 OMTE-37T-TFD 121.102.0356 | 66.916,00
+ Scroll 73 36900 21370 7/8 3/4 OMTE-49T-TFD 121.102.0357 | 84.314,00
Esténdar 89,5 49100 28457 7/8 3/4 OMTE-64T-TFD 121.102.0358 | 88.584,00

Rendimientos calculados con temperatura ambiente 32°C. T2 evaporacion -10°C; salida del enfriador de gas 35°C.
Consultar kit para facilitar la separacion de la unidad.

La modularidad que se consigue con la instalacién de estas
unidades es muy favorable de cara a la tendencia actual de
instalar sistemas de refrigeracion descentralizados. Conseguimos
mucha mas fl exibilidad al instalar unidades en vez de centrales y
mucho mas control a la hora de detectar averia.

Ademas tenemos la posibilidad de separar condensador de la
unidad para podernos adecuar al lugar en el que se tenga que
instalar la unidad.

-
e o o T o

e L (:)l\'anEI?:JT-TTFF[l)) ;?2:1 - 600
OMTE-64T-TFD = 827

OMTE-49T-TFD 3500 1410 700

OMTE-64T-TFD 1770 750
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Capitulo 1

Unidades Condensadoras CO2 COPELAND

MEDIA TEMPERATURA

Modelo OME-16T-TFD Modelo OMETE-37T-TFD

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 20 Hz Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 20 Hz

35°C 4700 4900 35°C 4700 4900
38°C 4400 4700 38°C 4400 4700
42°C 3700 3800 42°C 3700 3800

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad 90 Hz

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad 90 Hz

35°C 13600 14300 35°C 26600 27000
38°C 12000 12600 38°C 25400 26600
42°C 9800 10300 42°C 21700 22200

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo OMETE-64T-TFD

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 20 Hz

Modelo OMETE-49T-TFD

Capacidades frigorificas (W) a minima velocidad 20 Hz

35°C 5400 5800 35°C 5900 6300
38°C 4800 5400 38°C 5300 5900
42°C 3400 3600 42°C 3900 4100

Capacidades frigorificas (W) a maxima velocidad 90 Hz

Capacidades frigorificas (W) a méaxima velocidad 90 Hz

35°C 36900 37500 35°C 47200 43000<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>